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Jednorazovy 2Mpix digifotak 
za 11 dolaru 

Ceny digifotoaparatu klesaji stale 
niz. Aby vsak stal dvoumegapixelovy 
fotak neco malo pres 300 korun, to tu 
jeste nebylo. A prece. Digitalni 
fotoaparat na jedno pouziti se ma jiz 
brzy objevit v nabidce on-line prodejce 


Ritz Camera. Model Dagota Digital 
nebude obsahovat displej a po 
zaplneni pameti (jeji velikost neni 
zatim znama) ci vybiti baterie bude 
stacit odnest fotoaparat do nalezite 
vybaveneho fotolabu. Tam fotografie 
stahnou a nasledne bud’ vypali na CD, 
ci je rovnou vytisknou. 
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Prepmac baterii s obvodem LT1579 


5V Dual Battery Supply 




Obr. 1. Typicke zapojeni obvodu LT1579 


Obr. 2. Casovy prubeh prepnuti z jednoho zdroje na druhy 


Firma Linear Technology vyrabi 
fadu obvodu pro spravu napajecich 
zdroju elektronickych zarizeni. 
Jednim z okruhu, ktere musi podobna 
zarizeni resit, je pfepinani zalozniho 
zdroje, pokud napeti hlavniho zdroje 
(baterie) klesne pod definovanou uro- 
veii. Pro tyto ucely slouzi obvod LT1579. 
LT1579 je obvod pro neprerusitelne 
prepmani dvou zdroju napeti (baterii) 
s jednim vystupem. LT1579 muze 
dodavat vystupni proud az 300 mA pri 
ubytku na regulatoru 0,4 V. Klidovy 
odber je 50 /xA, pri odpojem (shut¬ 
down) pouze 7 jiiA. Vystupni signa- 
lizace indikuje, ktery z obou zdroju je 
aktivni a pokles napeti obou zdroju. 
Vestavene ochrany zahrnuji prepolo- 
vani zdroje, proudovou limitaci, tepel- 
nou ochranu a ochranu proti zpet- 
nemu proudu. Obvod se dodava pro 
fixni vystupni napeti 3 V, 3,3 V a 5 V. 

K hlavnim prednostem obvodu patri: 
ubytek napeti <0,4 V 
klidovy proud 50 /xA 
nevyzaduje ochranne diody 
dva vstupni komparatory 
nastavitelny vystup 1,5 az 20 V 
fixni vystupni napeti 3; 3,3; 5 V. 

Hlavni oblasti pouziti jsou: 
systemy s dvojim napajenim 
zalohove napajeci systemy 
automaticke napajeci systemy s bate- 

riovym napajenim. 

Typicke zapojeni obvodu LT1579 
pro napajeci napeti +5 V je na obr. 1. 


Na obr. 2 casovy prubeh pri prepmani 
jednoho zdroje na druhy. Na obr. 3 je 
blokove zapojeni obvodu LT1579. 
Na obr. 4 je zapojeni LT1579 pro prep- 
nuti do stavu shutdown (a odpojem 
vystupu) jako ochrana proti nadmer- 
nemu vybiti zdrojove baterie. 

Popis 

Pro praktickou aplikaci obvodu 
LT1579 jsme vybrali zakladm zapo¬ 


jeni, urcene pro automaticke pripojem 
nahradm baterie pri poklesu napeti 
hlavni baterie. Schema zapojeni je na 
obr. 5. Hlavni baterie je pripojena 
konektorem Kl, zalozni baterie ko- 
nektorem K2. Napeti baterie je filtro- 
vano kondenzatory Cl a C2. Vystupni 
napeti je vyvedeno na konektor K3. 
Status obvodu je signalizovan vystupy 
BACK a DROPOUT. Poklesne-li 
napeti hlavni baterie pod danou mez, 
prepne se napajem na zalozni a stavovy 
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STAVEBNI NAVODY 



Obr. 4. Zapojeni pro ochranu baterie proti nadmernemu vybitf. 


+BAT1 

GND 


+BAT2 

GND 


K3 



+0UT 

GND 


BACKUP 

DROPOUT 

SHUTDOWN 


Seznam soucastek 
A99854 


R1-2.100 kQ 

Cl-2.1 jjF/50 V 

C3.4,7 jjF/50 V 

C4.100 nF 

IC1.LT1579 

K1-3.PSH02-VERT 

K4.PSH03-VERT 



Obr. 6. Rozlozeni soucastek na desce 
prepinace (strana TOP) 



Obr. 5. Schema zapojeni prepinace baterii 


vystup BACK (s otevrenym kolek- 
torem) prejde do stavu LO. Pri pokle- 
su napeti obou baterii se take vystup 
DROPOUT prepne do stavu LO. 
Tretim vyvodem (pin 3 na konektoru 
K3) muzeme obvod prepnout do kli- 
doveho stavu (shutdown). Odber ze 
zdroje pak poklesne asi na 7 pA. 

Stavba 

Obvod prepinace baterii je zhotoven 
na jednostranne desce s plosnymi spoji 
o rozmerech 32,5 x 17,5 mm. Rozlo¬ 
zeni soucastek na desce s plosnymi 
spoji ze strany soucastek (TOP) je na 
obr. 6, ze strany spoju (BOTTOM) je 
na obr. 7. Na strane spoju je pripajen 
pouze obvod LT1579, protoze se do- 
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dava pouze v provedem pro povrcho- 
vou montaz (SMD). Obrazec desky 
spoju (BOTTOM) je na obr. 8. Modul 
prepinace je osazen konektory 
PSH02/PSH03 a beznymi soucast- 
kami. Pokud by se nepouzily konek¬ 
tory a misto klasickych soucastek se 
obvod osadil SMD prvky, vysledny 
rozmer desky by byl mnohem mensi. 

Zaver 

Popsana konstrukce demonstruje 
moznosti moderni rady obvodu pro 
rizeni bateriovych zdroju elektro- 
nickych systemu. Zapojeni muze byt 
samozrejme pouzito jako soucast 
kompletniho elektronickeho zarizeni. 




Obr. 7. Rozlozeni soucastek na desce 
prepinace (strana BOTTOM) 



Obr. 8. Obrazec desky spoju prepi¬ 
nace baterii 


Pouzita literatura: 

katalogovy list LT1579 firmy Linear 
Technology 
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Modul ochran pro koncove zesilovace 


Rada amaterskych, ale i nekdy i lev- 
nejsich profesionalmch zesilovacu ne- 
byva vybavena ani zakladmmi ochra- 
nami, ktere omezuji nebezpecm zniceni 
zesilovace nebo pripojenych reproduk- 
toru. Casto se konstrukter spokoji pou- 
ze s jednoduchou proudovou pojistkou, 
ktera ma omezit proud koncovymi tran- 
zistory pri zkratu na vystupu. To je sice 
absolutm minimum, ale k bezpecnemu 
provozu koncoveho zesilovace to zda- 
leka nestaci. Jiz nasazem bezne prou- 
dove limitace ma za nasledek praci ze¬ 
silovace na same hranici SOA (a vel- 
mi casto tez za m), takze zniceni kon- 
covych tranzistoru na sebe neda dlou- 
ho cekat. I pri dobre navrzene a fungu- 
jici pojistce dojde po kratke dobe k pre- 
hfati koncovych tranzistoru a pokud 
zesilovac nema jeste tepelnou pojistku, 
take k jejich bezpecnemu zniceni. 


Dalsim nebezpecim zejmena pro 
pripojene reproduktory je pritomnost 
stejnosmerneho napeti na vystupu 
zesilovace. Protoze naprosta vetsina 
dnes pouzivanych zapojem ma syme- 
tricke napajeni, vystup zesilovace je 
pripojen primo (bez vazebmch kon- 
denzatoru) na reproduktory. Pri jake- 
koliv poruse zesilovace dojde k rozva- 
zeni zpetne vazby a na vystupu se ob- 
jevi ss slozka. Pri prorazem koncovych 
tranzistoru je na vystupu pine napajeci 
napeti. Reproduktory vetsinou snesou 
jmenovite zatizeni pouze za provozu 
- tedy je-li kmitacka v pohybu a tim 
se ochlazuje. Pri stejnosmernem napa¬ 
jeni dojde po velmi kratke dobe k pre- 
hrati kmitacky a zniceni reproduk- 
toru. Protoze cena zejmena kvalitmch 
reproduktoru casto vyrazne presahuje 
cenu koncovych tranzistoru pouziteho 


zesilovace, prijde takova porucha na 
slusne penize. 

Protoze vykony modernich konco¬ 
vych zesilovacu jiz vyzaduji nucene 
chlazeni, je uzitecnou soucasti modulu 
ochran take elektronicke rizeni otacek 
ventilatoru podle aktualm teploty 
chladice. Tim se vyrazne snizi rusivy 
sum ventilatoru pri komormm pouziti 
zesilovacu, kdy je vystupm vykon pou¬ 
ze zlomek maximalmho a zesilovac tak 
produkuje vyrazne mens! mnozstvi 
tepla. 

Proto jsme se rozhodli navrhnout 
universalm modul ochran pro koncove 
zesilovace, ktery obsahuje teplotm 
cidlo (montuje se na chladic v bhzkosti 
koncovych tranzistoru). To jednak 
aktivuje tepelnou pojistku pri prekro- 
ceni nastavene teploty a soucasne 
slouzi i pro rizeni otacek pripojeneho 



Obr. 1. Schema zapojem' modulu ochran pro koncove zesilovace 
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ventilatoru. Dalsi cast zapojeni vyhod- 
nocuje pritomnost ss slozky ve vystup- 
nim signalu. Prekrocem teploty nebo 
pritomnost ss napeti na vystupu zpu- 
sobi odpojem reproduktoru. Proto je 
na desce vykonove rele, schopne spi- 
nat proud az 16 A. Prekrocem teploty 
i ss napeti je soucasne indikovano 
pripojenymi LED. Obvod je napajen 
napetim ±15 V. Rele muze byt 
napajeno z extermho zdroje (na vyssi 
napeti - napr. 24 V) a totez plati i pro 
ventilator. Muze tedy byt pouzito i vice 
ventilatoru (napr. 2, zapojene v serii). 

Popis 

Schema zapojeni modulu ochran je 
na obr. 1. Vykonova cast (reproduk- 


tory) je spinana dvojici kontaktu rele 
RE1. Protoze napajeci napeti pro rele 
muze byt ruzne velke, je spinaci 
tranzistor T3 zapojen jako zdroj kon- 
stantniho proudu. Podle typu pou- 
ziteho rele (napeti 12 nebo 24 V a jme- 
noviteho proudu) zvolime odpor R26. 
Pri jmenovitem proudu rele by na nem 
mel byt ubytek napeti asi 0,65 V. Prou- 
dovy zdroj s T3 je spinan kompara- 
torem IC3B. Konstantni napeti na 
jeho invertujicim vstupu (vyvod 6) je 
porovnavano s napetim kondenzatoru 
C8. Ten je po pfipojem napajem nabi- 
jen pres odpor R20. Napeti asi +10 V, 
ktere je potrebne pro preklopem kom- 
paratoru na C8 stoupne teprve za 
nekolik vterin, coz zajistuje tzv. zpoz- 
deny start. Reproduktory jsou prip- 


nuty k vystupu zesilovace az po usta- 
leni pomeru v zesilovaci. Rychle vybi- 
ti kondenzatoru C8 po vypnuti napa- 
jeni zajistuje dioda D8. 

Obvod tepelne ochrany pouziva 
polovodicove smmace typu KTY81-120 
se jmenovitym odporem asi 1 kohm pri 
25 °C. Pri ohrevu na +75 °C stoupne 
jejich odpor asi o 40 % (t.j. na 1,4 
kohmu). Cidlo je pripojeno konekto- 
rem K4. Stejnosmerne napeti na cidle 
je tvoreno odporovym delicem R5/ 
cidlo. Operacni zesilovac IC1A je za¬ 
pojen jako sledovac. Z jeho vystupu se 
odebira ss napeti pro obvod rizeni ota- 
cek ventilatoru (FAN) a soucasne je 
toto napeti privedeno na komparator 
tepelne ochrany IC3A. Referencni 
napeti se nastavuje trimrem P2. Marne 
tak moznost zvolit si teplotu, pri ktere 
dojde k odpojem reproduktoru. Odpor 
R17 zajistuje hysterezi pri opetovnem 
pfipojem. Pres odpor R16 je pripojena 
indikacm LED (HI TEMP). 

Obvod pro detekci ss slozky na vys¬ 
tupu odebira signal (OUT) ze spi- 
nacich kontaktu rele. Vystupm napeti 
je omezeno odporovym delicem 
R15/R12 a filtrovano dvojici konden¬ 
zatoru C4 a C5. Maximalm napeti je 
omezeno Zenerovymi diodami D2 
aDlna asi 5,5 V. Pri nulove ss slozce 
je stridava slozka signalu odstranena 
kondenzatory C4 a C5. Objevi-li se 
vsak ss slozka, je porovnavana dvojici 
komparatoru IC2A a IC2B. Prekroci- 
li ss napeti asi ±2 V, jeden z kompa¬ 
ratoru se preklopi. Protoze obvod 
LM393 ma vystup s otevrenym kolek- 
torem, pres diodu D5 se vybije kon- 
denzator C8 a komparator IC3B odpoji 
vystupni rele. Take tento stav je indi- 
kovan LED (DC OUT). 
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Seznam soucastek 

C4-5. 

.100 juF/10 V 



C8. 

.47 uF/35 V 

A99847 


Cl-3, C6-7, C9-11 .100 nF 



IC1. 

. TL072 

R1,R5, R18 .. .. 

.12 kQ 

IC2-3. 

.LM393 

R4, R12, R15, R20, R24.100 kQ 

T2. 

.BC548 

R9, R16. 

. 8,2 k£2 

T3. 

. BDX53C 

R11. 

, Ro (podle nap.)/2 W 

T1. 

. BDX54A 

R2, R22-23, R25 

.10k£2 

D1-2. 

.ZD 4V7 

RIO, R7. 

.2,2 kQ 

D3-4. 

.1N4007 

R3. 

.1 k£l 

D5-9. 

.1N4148 

R19. 

.100 £1 

PI. 

.PT6-H/1 kH 

R17. 

.1 M£2 

P2. 

.PT6-H/500 H 

R21. 

.5,6 kQ. 

K9. 

FASTON-1536-VERT 

R13-14. 

.15k£2 

K10. 

FASTON-1536-VERT 

R8. 

.12 Q./2 W 

K2, K4, K6, K8 .. 

.PSH02-VERT 

R6, R27. 

.1,5 kQ 

K5, K7. 

.PSH03-VERT 

R26. 

. 27 Q. 

RE1. 

.. .. RELE-EMZPA92 


Obvod pro fizem otacek ventilatoru 
je tvofen operacmm zesilovacem IC1B, 
zapojenym jako invertujici zesilovac. 
Mezi 25 °C a 75 °C stoupne napeti na 
vstupu (FAN) asi o 0,4 V, coz zpusobi 
na vystupu pokles napeti asi o 4 V Kli- 
dove otacky ventilatoru (pfi teplote 
chladice 25 °C) nastavime trimrem PI. 
Ventilator je napajen ze zaporne vetve 
napajeni (koncoveho zesilovace). Do- 
porucuji pouzit ventilator na vyssi na¬ 
peti (24 V) pro nizsi proudovy odber. 
Pri vyssim napajecim napeti koncove¬ 
ho stupne musime do napajeci cesty 
ventilatoru vlozit srazeci odpor, aby pri 
plnem vykonu (na R8 asi 4 V), t.j. pri 
nejvyssi teplote chladice, bylo na ven¬ 
tilatoru jmenovite napeti. Tranzistor T1 
umistime na maly chladic. Napnklad 
ventilator 24 V/3000 ot. ma pnkon 4,1 VA, 
coz pfedstavuje proud asi 170 mA. Po- 
dle typu ventilatoru tak zvolime i od¬ 
por R8 tak, aby pri jmenovitem prou- 
du na nem byl ubytek asi 3,5 az 4 V. 

Stavba 

Modul ochran byl navrzen na dvou- 
stranne desce s plosnymi spoji o roz- 
merech 77,5 x 57,5 mm. Rozlozem 
soucastek na desce s plosnymi spoji je 
na obr. 2, obrazec desky spoju ze strany 
soucastek (TOP) je na obr. 3, ze stra¬ 
ny spoju (BOTTOM) je na obr. 4. Vys- 
tup zesilovace a reproduktory jsou 
vyvedeny na konektorech Faston, 
ostatni konektory jsou typu PSH02 
nebo PSH03. Pri pouziti rele a venti¬ 
latoru na 12 V vystacime s jedinym 
napajecim napetim ±15 V pro napa¬ 
jem celeho modulu. Vyhodnejsi je ale 


pouzit pro rele a ventilator vyssi 
napeti, klesne tim proudovy odber. 

Stavba modulu ochran je pomerne 
jednoducha. Po osazeni a kontrole des¬ 
ky pfivedeme napajeci napeti ±15 V. 
Konektorem K4 pfipojime cidlo, pri- 
padne muzeme pro zacatek konektor 
zkratovat. Po nekolika vterinach od 
zapnuti napajeni musime slyset 
sepnout rele. Pfipojime cidlo teploty 
a trimrem P2 otacime, az bude rele 
sepnute. Presne nastavit teplotu vyp- 
nuti je nejlepsi az na hotovem zesilo- 
vaci. Pfipojime ventilator (samozfejme 
musime mit pfipojene i napajeci 
napeti pro rele a ventilator) a trimrem 
PI nastavime klidove otacky. Pfi po- 
kojove teplote by se mel motorek leh- 
ce, prakticky nehlucne otacet. 


Zaver 

Popsany modul je navrzen pro co 
mozna nejsirsi okruh pouziti. Male 
rozmery umozhuji vestavbu prakticky 
do libovolneho koncoveho zesilovace. 
Naklady za stavbu modulu se pfi prvni 
"zachrane" reproduktoru nebo vlast- 
niho zesilovace nekolikrat vrati. A pro 
profesionalni nasazeni to plati dvoj- 
nasob. 

Deska spoju modulu A847-DPS sto- 
ji 149,- Kc, stavebnice modulu A99847 
vcetne desky spoju je za 540,- Kc. 
Stavebnici dodava firma KTE NORD 
electronic s.r.o ., Brtniky 29, 407 60, 
www.kte.cz. 


Redukce spotreby rele s obvody MAX 


Firma MAXIM nabizi mimo jine 
fadu mzkovoltovych elektronickych 
spinacu s malym odporem sepnuteho 
kanalu. Jedna se napnklad o obvody 
MAX4624/4625. 

Obvody obsahuji jednopolovy elek- 
tronicky pfepmac (SPDT), pracujici 
s napetim od 1,8 V do 5,5 V. Oby typy 
se lisi pouze zpusobem propojeni/ 
odpojem v okamziku spinani. Spinaci 
easy jsou velmi kratke - pouze 50 ns. 

Pfi napajeni +5 V zarucuje vyrobce 
maximalni odpor sepnuteho kanalu 
1 ohm. Pfi napajeni +5 V jsou logicke 
urovne na fidicim vstupu shodne 
s logikou TTL. Obvod obsahuje take 
proudovou pojistku pro pfipad zkratu 
na vystupu nebo nizke zateze. 


Obvod se dodava v provedem pro 
SMD v pouzdru SOT23 s sesti vyvody. 

Zapojeni pouzdra obvodu MAX4624 
/4625 je na obr. 1. Obvod je urcen pro 
fadu pouziti, a to jak v signalove ceste, 
tak i pro pfepmam napajeni. Zajima- 
vym vyuzitim obvodu je i moznost 
snizeni spotfeby beznych rele. Elek- 
tromagneticke rele je soucastkou, za- 
rucujici 100% galvanicke oddeleni n- 
dici casti od spinaneho obvodu, mini¬ 
malm odpor v sepnutem stavu a vyso- 
ky v rozepnutem. Nevyhodou je pomer¬ 
ne znacna spotfeba. Bezne rele (napf i- 
klad na 5 V) ale nevyzaduje trvale na¬ 
pajeni plnym napetim. Jmenovite, 
spinaci a udrzovaci napeti pro rele s jme- 
novitym napetim 5 V jsou v tab. 1. 


Z uvedene tabulky je zfejme, ze 
i kdyz je rele urceno pro provozm 
napeti 5 V, k sepnuti kontaktu dojde 



Obr. Zapojeni vyvodu obvodu 
MAX4624/4625 
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napeti (V) 

proud (mA) 

ztratovy vykon (mW) 

5 (jmenovite napeti) 

90 

450 

3,5 (napeti pro pritazeni 

63 

221 

2,5 (usporne napajem) 

45 

250 


Tab. 1. Napete a spotreba rele v ruznych rezimech 


+2.5V 

GND 


SPINAC 


K2 


1 


D1 

-M- 

1N4148 

R1 


8 NO 
> 

+ 

IN COM 
z NC 


Cl 

lOOn 


^C2 


100M/16 


D2 


1N4148 


I 


RE1-A 


MAX4624 


R2 


-B RE1- 

r 11 

•c 

o 

K3 

1 -o 

2 ^ 


. — : - 


OUT 


Obr. 2. Schema zapojenf obvodu pro snizeni spotreby rele 


jiz pri napeti 3,5 V. Pokud budeme 
napeti snizovat, k rozpojem dojde az 
nekde u 1,5 V. Pri napajem napetim 
2,5 V tedy rele zustane v sepnutem 
stavu. Z uvedeneho vyplyva, ze pokud 
dojde k sepnuti rele, muze byt napa¬ 
jem obvodu pouze 2,5 V. Na tomto 
zaklade je postaveno zapojem nasle- 
dujiciho obvodu . 

Popis 

Schema zapojem obvodu pro snizeni 
spotreby rele je na obr. 2. Jadrem 
zapojem je obvod MAX4624/4625. 
Napajem obvodu je pouze 2,5 V, coz 
sice staci pro udrzeni rele, ale ne pro 



^-^6-^ 





ro 

1° 

co 

v 

A856 O 

J L 

D 

o 


Seznam soucastek 

A99856 

Rl. 

.27 kQ 

R2. 

.4,7 £1 

C2. 

.100 juF/16 V 

Cl. 

.100 nF 

D1-2. 

.1N4148 

IC1. 

. MAX4624 

K1-2. 

.PSH02-VERT 

K3. 

.PSH03-VERT 

RE1. 

. RELE-M4 


jeho pritazeni. Pokud bylo rele rozep- 
nuto, obvod je v klidovem stavu a vys- 
tup IC1 (vyvod 5) je spojen s vyvodem 
NC (vyvod 4). Spinac K2, coz pred- 
stavuje ridici obvod, je rozepnut. IC1 
je sice napajen, ale jeho spotreba je 
pouze 10 /xA. V okamziku sepnuti spi- 
nace K2 je privedeno napeti na odpor 
R1 a pres diodu D1 take na konden- 
zator C2. Kondenzator C2 se pres D1 
a odpor R2 pomerne rychle nabije na 
napeti asi 2 V. Kondenzator Cl se 
nabiji pres odpor Rl. Po dosazem 
spinaciho napeti na vstupu IC1, coz je 
asi 2,4 V, se preklopi vystup spinace. 
Zaporny pol kondenzatoru C2 se 
pripoji na napajeci napeti +2,5 V. Na 
civce rele se tak objevi napeti asi 4 V, 
ktere jsou jiz dostatecne pro pritazeni 


rele. Po vybiti kondenzatoru C2 sice 
napeti na civce rele poklesne na 2 V, 
ale to jiz staci pro pridrzem kontaktu. 
Dioda D1 muze byt nahrazena typem 
Schottky (napr. BAT85 apod.), ktere 
maji nizsi ubytek napeti v propustnem 
smeru. 

Stavba 

Obvod redukce spotreby rele je zho- 
toven na jednostranne desce s plosnymi 
spoji o rozmerech 22,9 x 35,6 mm. 
Rozlozem soucastek na desce spoju ze 
strany soucastek (TOP) je na obr. 3, 
ze strany spoju (BOTTOM) je na obr. 4. 
Obrazec desky spoju je na obr. 5. Stav¬ 
ba modulu je velmi jednoducha. Pou¬ 
ze pro pripajem obvodu MAX je treba 
pouzit mikropajku s tenkym hrotem 
nebo horkovzdusnou pajeci soupravu. 

Zaver 

Popsane zapojeni slouzi k demon- 
straci vyuziti modernich polovodi- 
covych spinacu. Snizeni spotreby rele 
temer o 50 % je v mnoha pripadech 
nezanedbatelne. Snizit spotrebu 
polovodicovych obvodu lze vetsinou 
znacne, u klasickych elektromecha- 
nickych soucastek (rele) je to jiz pod- 
statne obtiznejsi. Zde je ukazano jed- 
no z moznych reseni. 








Obr. 3. Rozlozem' soucastek na desce 
obvodu pro snizeni spotreby (TOP) 


Obr. 4. Rozlozem soucastek na desce 
obvodu pro snizeni spotreby (BOTTOM) 


Obr. 5. Obrazec desky spoju obvodu 
pro snizeni spotreby rele 
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STAVEBNI NAVODY 


Budic pro elektroluminiscencm lampy 


V DD 

Logic Input Pulse 


+ 


V IN 





|- ClM 





• 



1 

EM 

-j 1 

LU 

8 

2 

V DD 

Com 

7 

3 

Control 

C S 

6 

4 

GND 

Lx 

5 


EL Lamp 1 


EL Lamp 2 


->h 


HV832MG 


C s 


Obr. 1. Zakladni zapojeni obvodu HV832MG 


Elektroluminiscencm folie jsou vel- 
mi casto pouzivany k podsvetlem na- 
priklad LCD displeju. Soucasne elek¬ 
troluminiscencni folie (EL) jsou pouze 
0,3 mm silne a tudiz idealni pro fadu 
pouziti. Minimalm prostorove naroky, 
tvarova volnost a rovnomerne osve- 
tleni jsou hlavni vyhodou tohoto sve- 
telneho zdroje. Svou konstrukci pri- 
pominaji foliovy kondenzator. Mezi 
dvema vodivymi foliemi je fosforesku- 
jici medium. Horni folie je prusvitna. 
Po pripojem stridaveho napeti na obe 
folie dojde k rozsvicem media. Inten- 
zita osvetlem je zavisla na velikosti 
prilozeneho stridaveho napeti. Na 
zaklade kondenzatoroveho charakteru 
folie se udava kapacita asi 2,5 az 
3,5 pF na ctverecm palec (tj. asi 6,5 cm2). 
Vlnova delka emitovaneho zareni je 
zavisla na typu media a kmitoctu prilo- 
zeneho napeti. Svetelnost stoupa pri- 
blizne s druhou mocninou priloze- 
neho napeti. Podle typu lezi budici 
napeti spicka-spicka mezi 60 az 200 V 


1 i 

• 

8 1 

EL '\ — 


el 2 

1 2 


7 | 



__ Com 

6 

Control |—— 


5 | V CS 

GND 


L x 


top view 



MSOP-8 



Obr. 2. Zapojeni vyvodu obvodu 
HV832 


pri kmitoctu 60 Hz az 1 kHz. Vyssi 
napeti i budici kmitocet se ale nega- 
tivne projevuje na zivotnosti EL folie. 
Kazda EL folie provozem starne a tmav- 
ne. Pri 20 minutach provozu denne 
a 10 letech zivotnosti to predstavuje 
asi 1216 provoznich hodin, coz je stred- 
ni zivotnost vetsiny beznych typu.. Pri 
navrhu zapojeni tedy musime neustale 
zvazovat jas, barvu, zivotnost a prou- 
dovou spotrebu. 

Pro buzeni EL folii se pouzivaji spe- 
cialni integrovane budice, jako 


napriklad typ HV832 od americke 
firmy Supertex inc. 

Obvod HV832 si proto predstavime 
podrobneji. 

Budic EL folii HV832 

HV832 je vysokonapetovy budic, 
navrzeny pro napajeni dvou EL folii 
o celkove plose 3,5 ctverecniho palce, 
tj. asi 22,5 cm2. Napajeci napeti obvo¬ 
du muze byt v rozmezi 2,0 az 5,0 V. 
Obvod je navrzen pro snizeni akus- 


Symbol 

Parameter 

Min 

Typ 

Max 

Units 

Conditions 

D 

ri DS(ON) 

On-resistance of switching transistor 



6.0 

£2 

1 = 100mA 

v cs 

Output regulation voltage 

80 

90 

100 

V 

V DD = 2.0V to 5.0V 

v ditf 

differential output voltage across each lamp 

160 

180 

200 

V 

V =2.0V to 5.0V 


(EL 1 to Com, EL, to Com) 


DD 

■ddq 

Quiescent V DD supply current 



150 

nA 


'do 

Input current into V DD pin 



150 


V DD = 2.0V to 5.0V 

■in 

Input current including inductor current 


27 

32 

mA 

V in= 3.0V. 

Driving ELI or EL2. 

See Figure 1. 

V,n= 3.0V. 




38 

43 


Driving both ELI and EL2. 

See Figure 1. 

Vcs 

Output voltage on V cs 

68 

78 

87 

V 

V |N = 3.0V. Driving ELI or 

EL2. See Figure 1. 



62 

70 

78 


V |N = 3.0V. Driving both ELI 
and EL2, See Figure 1. 

k 

V diff output drive frequency 

350 

400 

450 

Hz 

V IN = 3.0V. See Figure 1. 

Lw 

Switching transistor frequency 

44.8 

51.2 

57.6 

KHz 

V IN = 3.0V. See Figure 1. 

Lw Drift 

Switching transistor frequency Drift 



+/- 5.0 

KHz 

T a =- 40°C to +85°C 

D 

Switching transistor duty cycle 

85 



% 

See Figure 1. 

■|L 

Input logic low current going 
into the control pin. 



0.6 

pA 

V DD = 2.0V to 5.0V. 

See Figure 1. 

l,H 

Input logic high current going 
into the control pin. 



0.6 



V IL 

Logic input low voltage 

0 


0.25 

V 


V IH 

Logic input high voltage 

1.75 


v DD 

V 




Tab. 1. P re hied elektrickych vlastnostf obvodu HV832 
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STAVEBNI NAVODY 


tickeho sumu, produkovaneho EL 
folii. Obvod vyzaduje pouze jednu 
civku a minimum extermch soucastek. 
Jmenovite vystupni napeti pro buzeni 
EL folii je ±90 V. 

HV832 obsahuje interni oscilator, 
spinaci tranzistory MOSFET a dva 
vysokonapefove budice EL folii. 
Interni oscilator pro menic je nastaven 
na kmitocet 51 kHz, budici frekvence 
pro EL folii se ziska vydelemm 128, 
tj. priblizne 400 Hz. Ridicim vstupem 
lze volit nekolik zakladmch pracov- 
nich rezimu. Kazdy impuls na ridicim 
vstupu prepne modul do nasledujiciho 
rezimu. Ty jsou: 

- pouze ELI 

- pouze EL2 

- oba ELI a EL2 

- oba vypnuty. 

Hlavni prednosti obvodu: 

- pouzdro s osmi vyvody 

- vstup pro pfepmam rezimu 

- jedna miniaturm civka pro obe folie 

- klidovy proud pouze 150 nA 

- regulovatelne vystupni napeti 

Hlavni aplikace obvodu HV832 
jsou: 

- telefony s dvojim displejem 

- prosvetlem klavesnic a LCD displeju 

- prirucni komunikacni zarizem. 

Zakladni zapojeni s obvodem 
HV832 je na obr. 1. Oba vystupy pro 
pripojem EL folii jsou na vyvodech 
1 a 8. Vyvod 7 je spolecny pro oba vys¬ 
tupy. Napeti z menice je filtrovano 
kondenzatorem 3,3 nF, pripojenym 
k vyvodu 6. Ridici vstup control je na 
vyvodu 3. Zapojeni vyvodu obvodu 
HV832 je na obr. 2. 

Zakladni elektricke vlastnosti ob¬ 
vodu HV832 jsou uvedeny v tab. 1 
a tab. 2. Tabulka tab. 3 zobrazuje stav 
vystupu pro jednotlive sekvence 
ridicich signalu na vstupu control. 
Vnitrni blokove zapojeni obvodu 
HV832 je na obr. 3. Doporucene 
zapojeni obvodu podle vyrobce je na 
obr. 4. V tabulce tab. 4 jsou uvedeny 
vlastnosti obvodu v doporucenem za¬ 
pojeni podle obr. 4. 

Popis 

S obvodem HV832 byl realizovan 
modul pro buzeni dvou EL folii. Sche¬ 
ma zapojeni je na obr. 5. Obvod je 
zapojen podle doporucem vyrobce. 


Obr. 4. Typicke zapojeni budice EL 
folie HV832MG 


Symbol 

Parameter 

Min 

Typ 

Max 

Units 

Conditions 

v DD 

Supply voltage 

2.0 


5.0 

V 


T a 

Operating temperature 

-40 


85 

°C 



Tab. 2. Prehled elektrickych vlastnosti obvodu HV832 - pokracovani 


Control Pin 

EL, 

CM 

-1 

LU 

Com 

1C 

Power up 

HI Z 

HI Z 

HI Z 

OFF 

1 st pulse L to H 

ON 

HI Z 

ON 

ON 

2 nd pulse L to H 

HI Z 

ON 

ON 

ON 

3 rd pulse L to H 

ON 

ON 

ON 

ON 

4 th pulse L to H 

HI Z 

HI Z 

HI Z 

OFF 


Tab. 3. Prehled sekvenci na ridicim vyvodu control pin 



Obr. 3. Vnitrni blokove zapojeni obvodu HV832 
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Seznam soucastek 
A99857 


C2.4,7 jL/F/50 V 

Cl.3,3 nF/100 V 

IC1 .HV832 

D1.1N914 

LI. 330 uH 

K1-3.PSH02-VERT 


Napajeci napeti je privedeno pres ko- 
nektor K1 na obvod IC1 a soucasne 
i na ridici vstup control. Pres civku LI 
a diodu D1 je napajen kondenzator Cl. 
Napajeci napeti je filtrovano jeste kon- 
denzatorem C2. Vystupy pro EL folie 
jsou vyvedeny na konektory K2 a K3. 

Stavba 

Modul menice je zhotoven na jedno- 
stranne desce s plosnymi spoji o roz- 
merech 24,1 x 16,5 mm. Rozlozem 
soucastek na desce spoju ze strany sou¬ 
castek (TOP) je na obr. 6, ze strany 
spoju (BOTTOM) je na obr. 7. Obra- 
zec desky spoju je na obr. 8. 

Menic obsahuje mimo obvod 
HV832 v provedeni pro povrchovou 
montaz pouze nekolik dalsich dilu, 



Obr 6. Rozlozem' soucastek na desce 
bud ice (strana TOP) 


Device 

Lamp 

V DD 

'PD 

Vos 

»EL 

Brightness 

HV832MG 

EL, or EL 2 ON 

3.0V 

27mA 

78V 

400Hz 

7.5ft-lm 

Both EL 1 and EL 2 ON 

38mA 

70V 

6.2ft-lm 


Tab. 4. Spotreba, vystupni napeti a jas pro samostatne aktivovane vystupy nebo 
pro oba zapojene soucasne pro zapojeni podle obr. 4 


+NAP 

GND 


[S 




4M7/50 




+VCC 

LX 

CNTRL 


ELI 

cs 

EL2 

GND 

COM 


3n3/100V 


HV832 


K2 

Ao 


K3 


EL 1 
GND 


EL 2 
GND 


Obr. 5. Schema zapojeni budice pro elektroluminiscencni lampy 


takze stavba je pomerne jednoducha. 
Po pripojem napajeni a EL folie 
vyzkousime funkci menice. 

Zaver 

V tomto prispevku jsme si pred- 
stavili pomerne exotickou skupinu 
obvodu. I kdyz nepatri k bezne dos- 
tupnym soucastkam, v dnesni dobe 



Obr 7. Rozlozem' soucastek na desce 
budice (strana BOTTOM) 


jsou preci jen moznosti obstaram i aty- 
pickych dilu podstatne lepsi jak pred 
nekolika lety. LCD displeje a dalsi 
mozne pouziti (podsvicene klavesnice, 
indikacni prvky apod.) jsou jiz nedil- 
nou soucasti mnoha elektronickych 
zarizeni. Nizka spotreba EL folii je 
primo predurcuje pro prenosna bate- 
riova zarizeni s nizkymi naroky na 
spotrebu elektricke energie. 



Obr 8. Obrazec desky spoju budice 
pro elektroluminiscencni lampy 


Nemecky koncern Siemens AG 
hodla investovat 30 milionu dolaru do 
spolecneho podniku s mobilnimi ko- 
munikacemi v cinske Sanghaji. Sie¬ 
mens zaroveii zvysi podil v peking- 
skem spolecnem podniku, ktery mo- 
bily vyrabi. 

Siemens je ctvrty nejvetsi vyrobce 
mobilu na svete. Podnik v Sanghaji 
bude v ramci skupiny jednim ze dvou 
svetovych center s vyrobou zarizeni 

10 


Siemens v Cine 

pro mobilni technologii W-CDMA. 
Jde o treti generaci mobilnich techno- 
logii, ktera uzivateli umozhuje 
surfovat vysokorychlostnim interne- 
tern a stahovat si video a audio. V pod¬ 
niku Beijing International Switching 
System Corp zvysi Siemens svuj podil 
na 60 az 70 procent z nynejsich 40 
procent. O zvyseni podilu firmy jeste 
jednaji a vedeni Siemensu nechce spe- 
kulovat, kdy se dohoda dokonci. 


Siemens se na cinsky trh pousti ag- 
resivne. Cina je nejvetsim trhem mo¬ 
bilnich telefonmch sluzeb na svete. Na 
konci cervna bylo v zemi 234,5 mili¬ 
onu uzivatelu mobilnich siti. Ocekava 
se, ze na rozsirovam siti v Cine budou 
vypsany zakazky v miliardach dolaru. 
Proto je Cina pro Siemens nejdulezi- 
tejsim asijskym trhem. Kontinent tvo- 
ri zhruba petinu trzeb mobilni divize 
Siemensu, pripomma agentura Reuters. 
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Univerzalm modul vstupu pro koncove zesilovace 


Na strankach AR jiz byla publiko- 
vana rada vykonovych zesilovacu. 
Vetsina z nich ale jaksi zapomma, ze 
mezi vstupmm konektorem a vlastnim 
koncovym stupnem byva jeste rada 
obvodu. Nedavno jsme byl na 
konferenci www.zesilovace.cz inspi- 
rovan k navrhu univerzalniho vstup- 
niho modulu, ktery by byl pouzitelny 
pri individualm stavbe profesional- 
nich koncovych zesilovacu. Zaklad- 
nimi pozadavky na tento modul bylo: 

- stereofonni provedem 

- vstupni konektory XLR-F a XLR-M 
pro dalsi rozboceni 

- symetricky vstup 

- vypinatelny filtr 35 Hz/24 dB 

- prepmam stereo/mono/mustek 

- vestaveny limiter 

- detektor limitace 

- napajem odvozene z napajeni konc. 
stupne. 

Na zaklade techto pozadavku byla 
navrzena nasleduji konstrukce 

Popis 

Vstupni signal je priveden na konek- 
tor XLR. Pro moznost dalsiho rozbo¬ 
ceni je vstup osazen paralelni dvojici 
XLR-M a XLR-F. Schema zapojeni 
vstupnich konektoru je na obr. 1. 

Na obr. 2 je zapojeni signalove ces- 
ty obou stereofonnich kanalu. Protoze 
jsou oba kanaly prakticky shodne, po- 
piseme si pouze kanal 1. Vstupni sy- 


K1 




Obr. 1. Schema zapojeni vstupnfch 
konektoru 



Obr 2. Schema zapojeni signalove cesty obou stereofonnich kanalu 
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STAVEBNI NAVODY 


metricky signal je z konektoru XLR 
priveden pres kondenzatory C2, C3 
a dolni propust R5, C6 (RIO, C7) na 
vstup operacmho zesilovace IC2. Ten 
je spolu s IC1A zapojen jako pristro- 
jovy zesilovac. Takto reseny vstup je 
z hlediska impedance i napetoveho 
zesilem skutecne symetricky (samo- 
zrejme v mezich toleranci pouzitych 
soucastek). Vystup pristrojoveho zesi¬ 
lovace (vyvod 1 IC1A) je pres odde- 


lovaci kondenzator C9 priveden na 
horni propust 4. radu, tvorenou ope- 
racnim zesilovacem IC3A a IC3B. Tu 
lze vypnout tlacitkovym prepinacem 
S3. Za prepinacem je pres oddelovaci 
kondenzator C23 pripojen konektor 
potenciometru hlasitosti. Bezce poten- 
ciometru obou kanalu jsou zapojeny 
na prepmac SI. V klidovepoloze jsou 
pripojeny oba vstupy - zesilovac je 
zapojen jako stereofonm. Pri stisknuti 


tlacitka SI se prepne druhy kanal na 
potenciometr hlasitosti prvniho kana¬ 
lu. Zesilovac je tak v rezimu mono 
a hlasitost je ovladana pouze poten- 
ciometrem prvniho kanalu. V rezimu 
mono jsou tedy oba koncove zesilovace 
buzeny stejnym signalem (z kanalu 1) 
a jejich vystupy jsou ve stejne fazi. 
Pokud potrebujeme provozovat kon- 
covy zesilovac v mustkovem rezimu, 
jsou opet oba koncove stupne napajeny 


+PWR 



+PWR 



Obr. 3. Schema zapojeni obou kanalu detektoru limitace 


12 




8/2003 


















































































































































STAVEBNI NAVODY 


pouze signalem prvniho kanalu, ale 
prepinacem S2 otocime fazi druheho 
kanalu, takze oba koncove stupne jsou 
buzeny sice stejnym, ale fazove oto- 
cenym signalem. 

Na vystupu invertoru IC6A je zapo- 
jen obvod limiteru s optoclenem 
Vactrol VTL5C3. Tento optoclen byl 
jiz na strankach AR popsan. Je navr- 
zen specialne pro pouziti v rizenych 
zesilovacich (limiterech) nf zarizeni. 
Z vystupu limiteru s IC8A je signal jiz 
priveden na vstup koncoveho zesilo- 
vace. Ten se pripojuje konektorem K7. 

Na obr. 3. je zapojem obou kanalu 
detektoru limitace. Vystupm signal 


Seznam soucastek 
A99848 

R1-4, R9, R12, R15-20, 

R33-38, R52, R56, R66, R70 . . 10 k£2 


R23-24, R11,R6.47 k£2 

R27, R29, R31.R25 . 130k£2 

R28, R32, R30, R26.68 k£2 

R7-8, R41-44, R13, R53, 

R55, R14, R67, R69.100 kn 

R47, R50, R59, R61, R64, R45.33 k£2 

RIO, R21, R5, R22.1 kQ 

R57, R71.1,2kQ 

R49, R48, R62-63.3,3 k£2 

R60, R46.2,7 k£2 

R65, R39, R51.R40.22 k£2 

R54, R68.100 £2 

R58, R72.4,7 k£1 

R73-74. 6,8 k£}/0.6W 

R75-76 .Rs (podle nap.)/2 W 

Cl, C9, C23-26, C31 -34 .. 47 /iF/25 V 

C2-3, Cl 3-14.1 jt/F/50 V 

C6-7, Cl 1-12 . 470 pF 

C8, CIO, C4-5, C27-28 . 10 pF 

Cl 7-22, Cl 5-16.47 nF 

C29-30, C35-44 . 100 nF 

IC1-8.NJM4580L 

IC9-10.VTL5C3 

IC11, IC13.LM393 

T2, T4.BC548 

T1,T3.BC560 

T5.BDX53A 

T14.BDX54A 

D1-2.1N4148 

D3, D8.ZD 16 V 

PI-2.PT6-V/1 k £1 

K1,K3.XLR3F-W 

K2, K4.XLR3M-W 

SI-4.PBS22D02 

K7-10, K12-13.PSH02 

K5-6, K11.PSH03 


koncoveho stupne je priveden na 
vstup OUT-CHI (konektor K12). 
Detektor limitace vychazi z faktu, ze 
i kdyz kolisa napajeci napeti zdroje 
(zatizemm nebo kolisanim napeti 
v siti), pri limitaci do jmenovite zate- 
ze je ubytek na koncovych tranzisto- 
rech zhruba konstantm. Obe polarity 
napajeciho napeti (+PWR a -PWR) 
jsou privedeny na dvojici komparatoru 
IC11. Pokud se signal koncoveho 
stupne pohybuje od nuly po nekolik 
voltu pod napajeci napeti (tak, aby 
koncovy stupeii jeste nebyl v limitaci), 
jsou vystupy obou komparatoru na 
vysoke urovni. Pokud se rozkmit 
vystupmho napeti dostane tesne pred 
limitaci, jeden z komparatoru se pre- 
klopi. Tim se otevre tranzistor T1 a pres 
diodu D1 a odpor R54 se nabije kon- 
denzator C29. Kladnym napetim na 
kondenzatoru C29 se pres odpor R56 
otevre tranzistor T2. V jeho kolektoru 
je zapojena LED Vactrolu IC9B. Sou- 
casne je z kladneho napajeciho napeti 
+15 V na vyvod 1 konektoru K9 pri- 
pojena indikacm LED. Pokud zacne 


LED optoclenu IC9B prochazet 
proud, klesne odpor fotoodporu IC9A 
a snizi se zisk koncoveho zesilovace. 
Vystup se dostane pod uroveii limitace 
a zisk kompresoru se opet zacne zvet- 
sovat. 

Jednim z pozadavku zadani bylo 
zajistit napajem primo z napeti pro 
koncovy stupeh. Protoze spotreba 
celeho predzesilovace a limiteru je 
okolo 150 mA, bylo pro napajeci cast 
zvoleno zapojem stabilizatoru s vyko- 
novym tranzistorem. Jednim z duvodu 
je i limitovane vstupni napeti beznych 
monolitickych stabilizatoru rady 
78xx/79xx. Schema zapojeni napajeci 
casti je na obr. 4. Aby vykonove tran- 
zistory T5 a T14 nebyly zbytecne 
vykonove pretezovany, jsou do serie 
s napajecim napetim zarazeny srazeci 
odpory R75a R76. Jejich velikost 
urcime podle napajeciho napeti tak, 
aby i pri minimalnim napeti zdroje 
zustala na T5 a T14 dostatecna nape- 
tova rezerva. 

Konstrukci desky s plosnymi spoji 
si popiseme priste. 


+PWR 



PWR NAP 


+PWR 

1 


\2=n. 

K11 I 
-PWR 


OUT CHI 


OUT CH2 


-U3 OUT-CHI 


K12 


1 


-C3 0UT-CH2 


K13 


+15V 


1 









C35 

lOOn 

C37 

lOOn 

C39 

lOOn 

C41 

lOOn 

C43 

lOOn 

L 

C36 

C38 

C40 

C42 

C44 








lOOn 

lOOn 

lOOn 

lOOn 

lOOn 








-15V 


Obr. 4. Schema zapojeni napajeci casti 
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STAVEBNI NAVODY 


Kompresor pro elektretovy mikrofon 


Na strankach AR bylo uverejneno 
jiz nekolik stavebmch navodu na ruz- 
ne typy kompresoru. Pokud vynecha- 
me zapojeni s jednoucelovymi obvo- 
dy firem THAT nebo AD, ktera jsou 
sice velmi kvalitm, ale take ponekud 
nakladnejsi, jako cenove pristupnejsi 
varianta se jevi pouziti operacmch 
zesilovacu typu OTA, jako jsou 
LM13600, LM13700, NE572 nebo 
CA3080. Posledne jmenovany byl pou- 
zit za zaklad kompresoru pro elektre¬ 
tovy mikrofon, popsaneho v nasledu- 
jici konstrukci. 

Protoze zakladnim pozadavkem pro 
ten to kompresor bylo pouze jedno na- 
pajeni +5 V, nebylo mozne pouzit bez- 
ne operacni zesilovace rady TL074, 
NE5532 apod. Proto byl vybran typ 
TS924 od firmy SGS-Thomson. Tento 
obvod je urcen pro napajeci napeti 
v rozsahu 2,7 az 12 V. Protoze se jedna 
o pomerne zajimavy obvod, predsta- 
vime si ho trochu blize. 


napajeci napeti 3 az 5 V. Vlastnosti 
obvodu jej predurcuji pro pouziti v kva- 
litnich nf zarizemch s mzkovoltovym 
nebo bateriovym napajemm. 

Zakladm prednosti obvodu TS924 
jsou: 

vstup i vystup rail to rail 
nizky sum 9 nV/? Hz 
nizke zkresleni 

velky vystupni proud az 80 mA 
rychlost prebehu 4,3 V//zs. 


Obvod se dodava ve trech typech 
pouzder (viz obr. 1). Zapojeni vyvodu 
je na obr. 2. 

Mezni povolene parametry obvodu 
jsou uvedeny v tabulce 1 a tabulce 2. 
Tabulka 3 shrnuje zakladm elektricke 
vlastnosti obvodu TS924. 

Popis kompresoru 

Schema zapojeni kompresoru pro 
kondenzatorovy mikrofon je na obr. 3. 


Symbol 

Parameter 

Value 

Unit 

Vcc 

Supply Voltage - (note 1) 

14 

V 

v ld 

Differential Input Voltage - (note 2) 

=1 

V 

V, 

Input Voltage - (note 3) 

-0.3 to 14 

V 

Toper 

Operating Free Air Temperature Range 

-40 to +125 

°c 

Ti 

Maximum Junction Temperature 

150 

°c 

Rthja 

Thermal Resistance Junction to Ambient 

130 

°c/w 


Output Short Circuit Duration 

see note 4 



Tab. 1. Mezni parametry obvodu TS924 


TS924 

Obvod je ctyrnasobny BiCMOS 
operacni zesilovac optimalizovany na 



N D 

DIP14 SOI 4 

(Plastic Package) (Plastic Micropackage) 



P 

TSSOP14 

(Thin Shrink Small Outline Package) 


Obr. 1. Pouzdra obvodu TS924 



Obr. 2. Zapojeni vyvodu obvodu 
TS924 


Symbol 

Parameter 

Value 

Unit 

Vcc 

Supply Voltage 

2.7 to 12 

V 

Vicm 

Common Mode Input Voltage Range 

Vdd -0.2 toVcc ++ 0.2 

V 


Tab. 2. Mezni parametry napajenf 


Symbol 

Parameter 


Min. 

Typ. 

Max. 

Unit 

V, 0 

Input Offset Voltage 

TS924 



3 

mV 



TS924A 



0.9 



Tmin. 'T T^ m tj S TmEax. 

TS924 



5 




TS924A 



1.8 


D Vio 

Input Offset Voltage Drift 



2 


pV/° C 

lie 

Input Offset Current 





nA 


Vout= 1.5V 



1 

30 


lib 

Input Bias Current 





nA 


V ou[ = 1.5V 



15 

100 


V 0H 

High Level Output Voltage 

Rl = 100k 

4 90 



V 


Rl connected to Vcc .2 

Rl = 600Q 

Rl = 3242 

4.85 

4.4 



VoL 

Low Level Output Voltage 

R L = 10k 



50 

mV 


Rl connected to Vcc /2 

ii ii 

eg 


300 

120 


Avd 

Large Signal Voltage Gain (V Qu i = 2Vpk-pk) 

Rl = 10k 


200 


V/mV 



Rl = 60042 


40 





R l = 32U 


17 



Icc 

Total Supply Current 





mA 


no load, Vout = Vcca 



4.5 

7 


GBP 

Gain Bandwidth Product 





MHz 


Rl = 600ii 



4 



CMR 

Common Mode Rejection Ratio 


60 

80 


dB 

SVR 

Supply Voltage Rejection Ratio 





dB 


Vcc = 3V to 5V 


60 

85 



lo 

Output Short Circuit Current 


50 

80 


mA 

SR 

Slew Rate 


0.7 

1.3 


V/ps 

0m 

Phase Margin at Unity Gain 





Degrees 


Rl = 6004 i, Cl = 100pF 



68 




Gain Margin 





dB 


Rl = 6004 i,Ci = 100pF 



12 



e r 

Equivalent Input Noise Voltage 





nV 

f = 1kHz 



9 


vHz 

THD 

Total Harmonic Distortion 





% 


Vout = 2Vpk-pk, F = 1 kHz, Av= 1, Rl = 600Q 


0.005 



C £ 

Channel Separation 



120 


dB 


Tab. 3. Charakteristicke vlastnosti obvodu TS924 
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STAVEBNI NAVODY 



Obr. 1. Schema zapojeni kompresoru pro kondenzatorovy mikrofon 


Seznam soucastek 

A99860 

R1, R15. 

.100 Q. 

R3, R2. 

.4,7 kn 

R5, R4. 

. 470 

R7. 

. 470 k£2 

R8, R13. 

.10 k£2 

RIO-11, R14, R6. .. 

. 1,8 k£2 

R12. 

.1,2 kn 

R9. 

.2,2 k £1 

R16-19. 

.100 kfi 

R20. 

.47 n 

Cl. 

. 220 juF/10 V 

C2-3, C5, C11. 

.1 juF/50 V 

C4. 

.47 juF/25 V 

C6. 

. 330 nF 

C7. 

. 220 pF 

C8. 

.56 nF 

C9. 

.27 nF 

CIO. 

.5,6 nF 

Cl 2-13. 

.100 nF 

IC1 . 

. CA3080 

IC2. 

. TS924 

D1. 

. BAT85 

PI. 

. .. PT6-H/2,5 Mil 

K1-3. 

... . PSH02-VERT 

JP1. 

.JUMP2 


Mikrofon, pripadne jiny nf signal se 
pripojuje ke konektoru Kl. Odpory 
R1 a R2 privadi na vstup polarizacm 
napeti, ktere je dodatecne filtrovano 
kondenzatorem Cl. Pokud bude na 
vstup priveden jiny zdroj nf signalu, 
odpor R2 nezapojime. Signal z mikro- 
fonu pokracuje pres oddelovaci kon- 
denzator C6 a odpor R3 na invertujici 
vstup operacmho zesilovace IC1 typu 
CA3080 (OTA - Operational Trans¬ 
conductance Amplifier). Vystupm 
proud obvodu OTA je rizen pomoc- 
nym vstupem (vyvod 5). Protoze vys- 
tup IC1 je proudovy, nasleduje za mm 
prevodmm I/U s obvodem IC2. Vys¬ 
tupm napeti z IC2D je usmerneno 
diodou D1 a filtrovano kondenzato¬ 
rem C2. Kombinace R20, C2 a R7 tvori 


casove konstanty kompresoru. Kratka 
nabijeci doba pres maly odpor R20 
zarucuje rychlou reakci na signalove 
spicky (atack), vyssi hodnota R7 zpu- 
sobuje delsi dobu dobehu (release). 
Operacni zesilovac IC2B s nastavitel- 
nym zesilemm trimrem PI urcuje 
charakteristiku kompresoru. Pri nasta- 
veni na nulu je kompresm pomer 1:1 
(tedy bez komprese), pri nastavem na 
50 % je kompresm pomer asi 1:3 az 1:5 
(s oblym kolenem kompresm krivky) 
a pri plnem nastaveni je kompresni 
pomer asi 1:10. Z vystupu IC2D je nf 
signal priveden na dolni propust 
tretiho radu s IC2C. Delict kmitocet 
filtru je asi 5,5 kHz. Vystup z filtru je 
pres oddelovaci kondenzator Cll 
priveden na vystupm konektor K3. 



Obr. 2. Rozlozenf soucastek kompresoru pro kondenzatorovy mikrofon 


8/2003 




15 






























































































































































STAVEBNI NAVODY 



Obr 3. Obrazec desky spoju kompresoru (strana TOP) 


1 

1 


if 

** 



Obr. 4. Obrazec desky spoju kompresoru (strana BOTTOM) 


Pres zkratovaci propojku JP1 muzeme 
na vystup privest pomocne napeti ve 
vysi 1 napajeciho. 

Obvod kompresoru je napajen z ne- 
symetrickeho napeti +5 V, privedene- 
ho konektorem K2. Nevyuzity obvod 
IC2A je pro zabranem pripadnych 
oscilaci uzemnen. 


Stavba 

Modul kompresoru s obvodem 
CA3080 je zhotoven na dvoustranne 
desce s plosnymi spoji o rozmerech 
67,5 x 32,5 mm. Rozlozeni soucastek 
na desce s plosnymi spoji je na obr. 4, 
obrazec desky spoju ze strany soucas¬ 


tek (TOP) je na obr. 5, ze strany spoju 
(BOTTOM) je na obr. 6. Po osazeni 
a zapajem vsech soucastek desku pec- 
live prohledneme a odstramme pri- 
padne zavady. Po kontrole muzeme 
pripojit napajeci napeti a zdroj signalu. 
Nejlepsi je tonovy generator. Na vys¬ 
tup pfipojime nf milivoltmetr nebo 
osciloskop. Pro ruzne urovne vstup- 
niho signalu vyzkousime ruzne nasta- 
veni trimru PI. Tim je stavba kompre¬ 
soru hotova. 

Zaver 

Popsany kompresor je navrzen pro 
zpracovam signalu z bezneho konden- 
zatoroveho mikrofonu. Trimrem PI lze 
menit kompresm pomer, ale nastave- 
m urovne nasazem kompresoru (tzv. 
treshold) je dan pevne. Pokud by pro 
nejakou aplikaci nastavena uroveii ne- 
vyhovovala, musime upravit zisk vstup- 
ni casti kompresoru (delic R3/R4). 

Popsany kompresor je relativne jed- 
noduchy a cenove zajimavy. Cena a jed- 
noduchost je vyvazena omezenymi 
moznostmi nastaveni. V tom je prednost 
VC A obvodu a procesoru od firmy 
THAT, ktere pri jeste jednodussim za- 
pojenim umoziiuji nastavit v sirokem 
rozsahu radu parametru (treshold, kom¬ 
presni pomer, celkovy zisk). Bohuzel 
za podstatne vyssi cenu. Zalezi tedy pou- 
ze na ucelu a pozadovanych vlastnos- 
tech, ktery typ kompresoru si zvolime. 


Pribaleny Media Player ve Windows je trnem v oku 

Evropske unii 


Evropska komise vcera obvinila nej- 
vetsiho svetoveho vyrobce programu 
Microsoft, ze se nadale snazi mono- 
polizovat trh. Urednikum vadi, ze se 
Microsoft prilis angazuje na trhu 
programoveho vybavem pro servery 
a ze az prilis mluvi do programu pro 
audiovizualni prehravace. Komise 
proto dala firme jeden mesic na to, aby 
navrhla napravu. 

Microsoft bude muset nyni proka- 
zat, ze jeho chovani na trhu neni v zad- 
nem rozporu se stanovenymi pravidly 
a ze se chova tak, aby jeho podnikam 
bylo uspesne. Pokud se mu ale komisi 
nepodari presvedcit, hrozi mu dost 
tvrda opatreni, vcetne treba dalsiho 
odtajneni zdrojovych kodu a zmeny 
operacniho systemu Windows tak, aby 
mela vetsi prostor konkurence. 
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Evropska komise je vykonnym orga- 
nem Evropske unie a pripadem Micro¬ 
soft se zabyva uz ctyri roky. Komise 
v posledm dobe sbirala dukazni mate¬ 
rial od podniku v Evrope i ve Spoje- 
nych statech a zjistila, ze firma sve 
monopolisticke praktiky neukoncila. 
Mluvci Evropske komise Tilman 
Llider varoval, ze obvineni jsou ten- 
tokrat prilis zavazna na to, aby je 
Microsoft ignoroval. 

Komise ve vcerejsim sdeleni firmu 
z niceho noveho neobvinila, vyrazne 
vsak zesilila existujici obvineni a varo- 
vala, ze udeleni pokuty je stale pravde- 
podobnym vysledkem sporu. Komisi 
vadi, ze Microsoft zneuziva sveho do- 
minantniho postaveni na trhu programu 
pro osobni pocitace ke zvyseni vlivu na 
trhu serveru, uvedla agentura AP 


Trnem v oku je komisi take to, ze Mi¬ 
crosoft pridava ke svemu operacmmu 
systemu take audiovizualni prehravac 
Microsoft Windows Media Player. To 
podle uredniku primo ohrozuje 
konkurenci jako je Apple QuickTime 
anebo Real Networks. "Ve svetle tech- 
to dukazu je predbeznym nalezem 
komise to, ze Microsoft ve zneuzivam 
monopolu stale pokracuje," pise se ve 
sdeleni. 

Komisar EU pro hospodarskou sou- 
tez Mario Monti prohlasil, ze komise 
Microsoftu spolu se svym stanoviskem 
zaslala take navrh na pripadne reseni. 
Jednim z nich je i odtajneni dalsich 
zdrojovych kodu. Prehravac ze sys¬ 
temu Windows musi zmizet, nebo 
Microsoft bude muset nabizet i pre- 
hravace konkurentu. 
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MOBILNI KOMUNIKACE 


Siemens ST55 



Ponekud tajuplna novinka Siemen- 
su se bude jmenovat ST55, ma exotic- 
ky puvod a je primarne urcena pro site 
ze skupiny T-Mobile. Telefon nema 
tradicni design telefonu Siemens, ma 
ale lepsi displej a mel by take byt do- 
cela levny. Po prazdninach se ho doc- 
kame i u nas. 

Je to Siemens, neni to Siemens - tak 
se v posledmch dnech hadaji priznivci 
znacky v mnoha internetovych dis- 
kusmch skupinach. Popravde, novy 
Siemens ST55 jako Siemens vubec 
nevypada. Spis pripomina dnes jiz 
legendarm Sony Ericsson T68 po 
drobne kosmeticke uprave, nebo neko- 
mu muze pripommat mobilni telefony 
znacky Panasonic. Duvodem, proc tato 
novinka Siemensu nedrzi tradicni 
oble tvary telefonu teto znacky, je pu¬ 
vod telefonu na dalnem vychode. Pro 


Siemens ho bude vyrabet tchajwanska 
spolecnost Arima, ktera patri mezi 
vyznamne vyrobce mobilnich tele¬ 
fonu, ovsem nikoliv pod svym jme- 
nem. Aktualne bude Arima vyrabet 
napriklad nekolik modelu pro Sony 
Ericsson. Neni znamo, jestli Siemens 
ST55 Arima i navrhla, nebo jestli se 
jedna o prevzaty model jine konstruk- 
cni kancelare. Podle menu je nanejvys 
pravdepodobne, ze Siemens tento 
model nenavrhoval. 

Siemens ST55 je primarne urcen pro 
operatory ze skupiny T-Mobile, tedy 
i pro jeho ceskou odnoz. U nas, v Ne- 
mecku a v dalsich evropskych statech, 
kde T-Mobile primo pusobi, by se 
mela novinka zacit prodavat jiz v zari 
letosniho roku, na jinych trzich se 
mozna objevi i ve volnem prodeji, ale 
s nejvetsi pravdepodobnosti s urcitym 
zpozdenim. Podle nasich informaci by 
mela byt predpokladana cena telefonu 
velmi prizniva, mela by se pohybovat 
v rozmezi 8 az 9 tisic korun. Jako 
dotovany bude jiste jeste levnejsi. 

Ackoliv Siemens ST55 pochazi 
z dalneho vychodu, muze se pochlubit 
vybavou, kterou by mu mohl zavidet 
i lecktery pravoverny model Siemensu. 
Telefon totiz bude mit TFT displej 
s podporou 65 000 barev a rozlisemm 
120 x 160 obrazovych bodu. Na zadni 
strane telefonu je objektiv integrova- 
neho fotoaparatu, ktera zvladne jak 
staticke obrazky, tak kratke video- 
nahravky. V pripade fotoaparatu by 
mel byt k dispozici ctyrnasobny zoom, 
videosekvence telefon podporuje ve 
formatu MPEG-4. Samozfejmosti je 
podpora SMS, EMS a MMS zprav. 

Novy Siemens je pomerne lehky, 
jeho hmotnost je 87 gramu, rozmery jsou 
pak: 97 x 48 x 22 milimetru. K ovladani 






slouzi petismerny joystick a dve kon- 
textove klavesy. Klavesnice je pomerne 
mala a vyrazne modfe podsvicena. 
Jelikoz telefon nepochazi z vyvojovych 
dilen vyrobce, ma i jiny systemovy 
konektor, takze soucasne prislusenstvi 
pro telefony Siemens k nemu nebude 
mozne pouzit. Standardm baterie Li- 
Ion ma kapacitu 750 mAh a telefon by 
s m mel na pfijmu vydrzet na jedno 
nabiti maximalne sest dnu. 

Hlavni menu je ikonove, ale jestli 
bude ovladani telefonu stejne, jako 
i jinych modelu vyrobce, zatim nevi- 
me. Z dalsich funkci muzeme zrninit 
podporu Java aplikaci a to ve standar- 
du MIDP 2.0, e-mailovy klient, 
wapovy prohlizec a moznost synchro- 
nizace telefonu s programem Micro¬ 
soft Outlook. Pripojem telefonu k po- 
citaci ale bude mozne asi jen pres kabel 
(na seriovy port). 

Siemens po tomto telefonu asi sah- 
nul po pozadavku T-Mobile na cenove 
prijatelny multimedialni telefon s in- 
tegrovanym fotoaparatem a TFT dis- 
plejem. Takovy model zatim Siemensu 
v jeho nabidce chybi, chystany model 
MC60 bude patrit spis mezi low-endy 
a na trh se dostane take pozdeji, nez 
model ST55. Siemens prevzatym 
modelem ST55 reaguje na chystane 
telefony konkurence v teto kategorii, 
jako budou Alcatel OT735, Motoroly 
V300, V500, E390 a V600, nektere 
nove Samsungy a LG a v neposledni 
fade i pripravovane novinky od Sony 
Ericssonu - Z600 a Z300. Pouzit pre- 
vzaty model nektereho asijskeho vy¬ 
robce neni zadnou ostudou, Siemens 
takto ziskal slusny uspech s veckem 
CL50, Motorola prebira hned nekolik 
modelu najednou (T190/191, E360, 
E365 a dalsi) a podobne se chovaji 
i dalsi vyrobci. 

Literatura: www.mobil.cz 

Jan Matura 
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DALKOVY OVLADAC 


COM Genius - revolucm novinka mezi dalkovymi ovladaci 1:1 
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Dnes mame prilezitost predsta- 
vit vam svetovou novinku mezi 
dalkovymi ovladaci pro televizni 
prijimace. Firma AME, s. r. o., zas- 
tupujici na ceskem trhu s nahrad- 
nimi dily pro hnedou a bilou 
techniku nemeckou firmu ASWO 
GmbH, dodava od jara letosniho 
roku na trh prevratnou novinku 
mezi nahradnimi dalkovymi ovla¬ 
daci pro televizni prijimace: COM 
Genius. Novy COM Genius je 
prvni programovatelny dalkovy 
ovladac nahrazujici vice nez 60 000 
dalkovych ovladacu. 

Jedna se o produkt rakouske 
firmy Ruwido, ktera ma dlouholete 
zkusenosti ve vyrobe dalkovych 
ovladacu. Mozna, ze znate jeji 
nahradni dalkove ovladace 1:1, 
ktere v minulosti distribuovala 
v Evrope nemecka firma Konig. 
COM Genius je vyraben s vlast- 
nim logem a designem pro firmu 
ASWO. 

S uvedenim techto ovladacu na 
trh se hovori o nastupu nove ery 
dalkovych ovladacu, o pfevratne 
technologii. V cem ze je ta prevrat- 
nost a revolucni technologie? Jak 
uz to byva, nejlepsi napady byvaji 
velice jednoduche... Presne tak je 
tomu 

i v tomto pripade. 

Pri vyvoji tohoto dalkoveho 
ovladace bylo nutne sloucit pro- 
tichudne pozadavky: univerzal- 
nost, plnou zamenitelnost a nizkou 
cenu. Univerzalnost je pozadovana 
hlavne obchodniky, kdy jednim 
typem ovladace je potreba pokryt 
co nejvetsi pocet ruznych typu, 
nebot’ je financne velice narocne 
mit na sklade mnoho ruznych 
ovladacu. No a jaky je pohled uzi- 
vatele? Kdyz nejakym zpusobem 
prijde o svuj puvodni ovladac, 
ktery se mu poroucha, nebo si na 
nem pochutnaji domaci milacci - 
psi si je radi spletou s chutnou 
kosti, papousci s oblibou vyklofnou 
tlacitka atd., potrebuje koupit 
novy ovladac. Pro uzivatele je 
velice dulezita snadna obsluha 
a funkce, ktere jsou na stejnych 
tlacitkach jako na jejich original- 

{CUr^3tehJi-^A\ 


nim ovladaci. Proste koupit ovla¬ 
dac, ktery funguje, u ktereho se 
nemusi pracne studovat zadny 
navod k obsluze a ktery nema 
spoustu zbytecnych tlacitek. 

Do teto doby resili vyrobci tyto 
problemy dvema zpusoby: vyrabeli 
kopie originalnich ovladacu, nebo 
nabizeli dalkove ovladace univer- 
zalni se vsemi jejich problemy, jako 
jsou jine funkce tlacitek apod. 

Nyni je vsechno jinak. Dalkovy 
ovladac COM Genius ma sestavu 
ovladacich tlacitek stejnou, jaka je 
pouzita na originalnich ovladacich. 
COM Genius ma prehlednou 
klavesnici s dobre rozmistenymi 
klavesami, velice prijemny design 
a jsou v nem ulozeny vsechny 
funkce pouzivane v soucasnych 
televiznich prijimacich. 

Pro prodejce tento dalkovy 
ovladac poskytuje nekolik obrov- 
skych vyhod. V prvni fade vzhle- 
dem k velice obsahlemu softwaru 
jedinym typem dalkoveho ovladace 
COM Genius pokryje z vice nez 
90 % potreby zakazniku. To je pro 
obchodniky velika uspora financi 
- staci jeden ovladac misto desitek 
typu, ktere potrebovali doposud, 
uspora skladovaciho prostoru - 
staci mit na sklade jen nekolik 
kusu COM Genius a navic se 
obchodnikum nikdy nemuze stat, 
ze nakoupi neprodejne zasoby. 


COM Genius si vzdy najde 
sveho zakazmka... 

Programovani dalkoveho ovla¬ 
dace se provede primo v prodejne 
podle zadani zakaznika - spravny 
kod se vyhleda bud’ podle typu 
televizniho prijimace, nebo podle 
originalniho dalkoveho ovladani. 
Je vhodne, aby si prodejci vyzadali 
od zakaznika maximum informaci 
pro spravny vyber kodu, protoze 
nektere televize mohou mit vice 
modifikaci a po naprogramovani 
by ovladac mohl fungovat nesprav- 
ne. Ani v tomto pripade se vsak nic 
nedeje, protoze COM Genius lze 
bez problemu preprogramovat. 
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DALKOVY OVLADAC 


Co je potreba k programovam? 


Jak naprogramujete COM Genius? 


• bezny pocitac PC 
(Windows 98 / NT nebo vyssi, min. 

8x CD-ROM, Pentium 200 
MHz/32 MB RAM a volny 
seriovy port) 

• programovaci sada " Start kit M 
(obsahuje CD-ROM se softwarem 

a databazi originalmch ovladacu, 
propojovaci kabel a jeden 
dalkovy ovladac COM Genius) 


Instalace softwaru je velmi jedno- 
ducha die prilozeneho manualu. 
Jsou zajisteny aktualizace softwaru 
na CD a flrma Aswo ve spolupraci 
s firmou Ruwido pripravuje jeste 
v tomto roce moznost stazeni 
aktualizace databaze z internetu. 

Do konce roku 2003 bude k dis- 
pozici i varianta pro videa, DVD 
a satelity. Firma Aswo dodava 
nejen celou radu dalsich typu 
dalkovych ovladacu - originalmch, 
1:1 replik a univerzalnich, ale 
i velice siroky sortiment elektro- 
nickych soucastek a nahradnich 
dilu pro spotrebni elektroniku 
a bilou techniku. Vice informaci 
ziskate na www.ame.cz . 


Uvedene informace byly zpra- 
covany na zaklade podkladu firem 
ASWO, AME a Ruwido. Veskere 
zde uvedene obchodni znacky 
spolecnosti a nazvy jejich produktu 
jsou ochrannymi znamkami a jsou 
majetkem odpovidajicich vlastniku. 



AME spol. s r. o., Horicka 28, 
500 02 Hradec Kralove 

teL/fax: 495 212 338, 495 212 358 
mobil: 602 263 263, 605 263 263, 
608 263 263 

www.ame.cz 



Pri instated soft¬ 
waru zapojite 
kabel do serio- 
veho portuvpo- 
cftaci a druhy 
konec do zasuv- 
ky na zadnf stra- 
ne dalkoveho 
ovladace COM 
Genius. 


Vyberete typ te- 
levize (TV) a mo¬ 
del, nebo origi- 
nalni oznacenf 
dalkoveho ovla- 
dace. 




11 Install COM" 
a vybrany dalko¬ 
vy ovladac se 
behem nekolika 
sekund nainsta- 
luje do pripoje- 
neho COM Ge¬ 
nius. 


A ted’ uz jen 
zbyva vlozitbate- 
rie a predat na- 
programovany 
dalkovy ovladac 
zakaznikovi.... 



m 
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■«—» 

'I 


1 - • -- t --_i — > ■ j 1 



Je to tak jednoduche! 
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DIGITALNI FOTOAPARATYi 


Fotoparaty do ruky od Minolty a Casia 



Spolecnost Minolta rozsirila svou 
radu digitalnich fotoaparatu Dimage 
X o model X20. Ten je stejne jako jeho 
predchudci vybaven specialm optikou, 
ktera je umistena primo do tela pris- 
troje. Telo a vaha pristroje maji byt 
nejmensi v historii Dimage X pristro- 
ju. Zajimavy prvek je take zrcatko na 
celni strane, ktere zjednodusi vytva- 
reni autoportretu. CCD snimaci cip 
obsahuje cca 2,1 miliony snimacich 
prvku, coz dovoli vytvofit snimky 
o maximalm velikosti 1600 x 1200 
obrazovych bodu. Pristroj nabizi 
ukladam fotografii pouze v kompri- 
movanem formatu JPEG. 

Promenna ohniskova vzdalenost 37 
-111 mm v prepoctu pro 35mm sys- 
temy dava tusit trojnasobny opticky 
zoom. Svetelnost objektivu je v rozme- 
zi F2,8 - F3,7. Nejmensi mozna 
vzdalenost snimaneho objektu od 
pristroje je 10 cm. Citlivost pristroje 
se pohybuje mezi 64 a 400 ISO. 
Rychlost zaverky zacina na 4 sekun- 
dach a konci u 1/1000 sekundy. Pri 
pomalejsich casech zaverky se auto- 
maticky zapne redukce sumu. Pro 
vyvazeni bile slouzi ctyri standardni 
rezimy, mezi nez patri nastaveni pro 
osvetleni zarovkou ci zarivkou. V rezi- 
mu portretmch snimku jsou barvy 
optimalizovany pro oblicejove barevne 
tony. Mefeni expozice probiha v 256 
segmentech. 

Nahledovy LCD displej ma uhlo- 
pricku 1,6 palce a pocet zobrazovacich 
bodu kolem 85 tisic. Maximalne 
19sekundove ozvucene videoklipy 
mohou mit nejvyssi rozliseni 320 x 240 


obrazovych bodu pri rychlosti patnact 
snimku za sekundu. Pri polovicmm 
rozliseni se pak delka videosekvenci 
prodlouzi az na 1 minutu a 14 sekund. 
Tato videa se ukladaji ve formatu MOV 
(motion JPEG). Integrovany blesk 
s podporou nocniho portretu ma do- 
sah az 3,6 metru. Fotoaparat podporuje 
pametova media typu Secure Digi- 
tal/MultiMedia Card, pricemz jedna 
SD karta o kapacite 8 MB je soucasti 
zakladni vybavy. Konektivitu zajistuje 
USB 1.1 port, dalsi vystup je Video out. 
Pristroj napaji dve tuzkove (AA) baterie. 
Rozmery Dimage X20 jsou 86 x 67 x 24 
mm a jeho vaha cim 115 gramu. 


Casio 

Spolecnost Casio oznamila dalsi pri- 
rustek do rodiny digitalnich fotoapa¬ 
ratu QV. Neprilis veliky Casio QV-R40 
je vybaven CCD snimacim prvkem 
s cca 4 miliony snimacich prvku. Nej¬ 
vyssi dosazitelne rozliseni vysledneho 
snimku je pak pomerne nestandard- 
nich 2 304 x 1 712 obrazovych bodu. 
Objektiv s trojnasobnym optickym 
zoomem ma ohniskovou vzdalenost 

8 - 24 mm (ekviv. 39 -117mm u 35mm). 
Jeho svetelnost se pohybuje mezi 
F2,8 - F4,9. Makrorezim dovoluje po- 
rizovat snimky z minimalni vzdale- 
nosti 10 cm. 

Videoklipy v rozliseni 320 x 240 
pixelu maji rychlost 15 snimku za 
sekundu. Jejich delka se pohybuje do 
30 sekund a jsou ukladany ve formatu 
Motion JPEG. Velikost uhlopricky 
nahledoveho LCD displeje je 1,6 pal¬ 
ce. Jeho rozliseni se nam nepodarilo 
zjistit. Pristroj je vybaven vlastni 
10MB pameti typu Flash a spolupra- 
cuje s pamefovymi kartami Secure 
Digital. Rozmery tohoto digitalmho 
fotoaparatu jsou 88 ? 32,7 ? 60,5 mm. 
Jeho vaha se pohybuje na urovni 160 
gramu. Novinka Casio QV-R40 se na 
trhu objevi s cenou pod 340 USD (cca 

9 500 Kc). 

Literatura: www.technet.cz 

Roman Vsetecka 
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DIGITALNI FOTOAPARATY 


Rychly digifotak Nikon D2H umi i bezdratovou komunikaci 



Profesionalni digitalni fotoaparat 
typu jednooka zrcadlovka D2H od 
spolecnosti Nikon sazi pfedevsim na 
rychlost. Presto to neni jedina vyhoda, 
kterou tento digitalni fotopfistroj na- 
bizi. 

Robustm telo cerne barvy z hofciku 
v sobe ukryva variantu CMOS cipu 
s nazvem "JFET senzor LBCAST" ve 
formatu DX. Tento senzor Nikon 
vyvinul s cilem zrychlit pofizovani 
snimku, snizit spotfebu a redukovat 
sum. Obrazovy snimac D2H je vyba- 
ven mzkopruchodovym filtrem pro 
odstraneni moire. Senzor vyuziva 4,1 
milionu obrazovych bodu a ma pomer 
stran 3:2. Z toho vyplyva i maximalni 
velikost vysledneho snimku, ktera 
muze byt az 2464 x 1632 obrazovych 
bodu. Mimo formatu JPEG a TIFF je 
mozno pofizene fotografie ukladat 
i 12bitovem RAW s oznacemm NEF. 
Novinka umozhuje ukladat snimky 
v kombinaci RAW a JPEG. Pfistroj 
podporuje barevne rezimy Adobe RGB 
a dva s RGB pro portrety a pro kraji- 
nu. D2H umozhuje rozeznat orientaci 
pristroje - tedy zda je snimek porizo- 
van na vysku ci na sirku. 

Prostfednictvim zavitu Nikon F lze 
pripojit jakykoliv objektiv Nikkor. 
Ostreni objektivu zajistuje servo ve 
trech rezimech: Single servo, Conti¬ 
nuous servo a Manual focus. Prvni dva 
rezimy jsou automaticke a podporuji 
zamereni a sledovani pohybujiciho se 
objektu. 

Merem a rychlost 

Pristroj men ve trech modech: s vy- 
vazenim stredu, bodove ci prostfednic¬ 
tvim barevne 3D matice. Automaticke 
ostreni probiha prostfednictvim 
1 lbodoveho systemu Multi-CAM2000 


s deviti kfizovymi obrazovymi sni- 
maci. V nabidce je nekolik expozic- 
nich modu. Prvni nabizi mnozstvi 
pfednastavenych programu, druhy 
pfipravi expozici s prioritou zaverky, 
tfeti s prioritou clony a posledni je 
vyhrazeny manualnimu rezimu. Ry¬ 
chlost zaverky je mezi 30 a 1/8000 
sekundy. Citlivost se pohybuje v roz- 
mezi ISO 200 a 1600. Podle udaju vy- 
robce se jedna velice rychly pfistroj. 
Zpozdeni zaverky se pohybuje pod 
40 ms. Ve formatu JPEG dokaze pfis¬ 
troj vytvofit rychlosti 8 snimku za 
sekundu pofidit az 40 fotografii. 

Profesionalni digitalni fotoaparat 
D2H vyuziva pro optimalni vyvazeni 
bile tfi ruzne metody mefeni. Jsou jimi 
CCD senzor s rozlisenim 1005 pixelu, 
samotny LBCAST snimac a jednotka, 
ktera men hodnoty bez vlivu na bar- 
vu a kontroluje pfipadne blikani sve- 
telneho zdroje (urci druh osvetleni). 
Ve spatnych svetelnych podminkach 
lze take vyuzit system automaticke to- 
nove korekce. Jinak lze manualne nas- 
tavit barevnou teplotu (ve stupnich 
Kelvina). V nabidce je dale moznost 
nastaveni peti urovni ostrosti, tfi 
urovni kontrastu, barevnosti a sytosti. 
Serii 2-9 snimku s ruznou urovni ex- 
pozice (autobracketing) lze nastavit pfi 
krocich po 1/3, 1/2 ci 1 EV. Samotna 


expozice se da kompenzovat v rozmezi 
± 5EV. 

Dalsi vybava 

Mimo nahledoveho LCD s uhlo- 
pfickou 2,5 palce a rozlisenim 211 000 
pixelu je pro prohlizem sceny k dis- 
pozici hledacek. Ten zobrazuje 100 % 
pofizovaneho snimku, ma dobu zatem- 
neni kolem 80 ms a informuje o du- 
lezitych nastaveni pfistroje. Nikon 
D2H men potfebu blesku pomoci 
5bodoveho meficiho systemu a dokaze 
ovladat zableskove zafizeni i bezdra- 
tove. V kombinaci s bleskem SB-800 
umi pfistroj na zaklade delky zablesku 
urcit barevnou teplotu. 

Mimo USB 2.0 a Video out ve for¬ 
matu PAL a NTSC je mozno prostfed¬ 
nictvim pfidavneho modulu fotografie 
posilat bezdratove. Pfi pfenosu pros¬ 
tfednictvim FTP protokolu je vyuzit 
bezdratovy format Wi-Fi (IEEE 
802.1 lb). Podporovane pametove me¬ 
dium je Compact Flash typu II. K na- 
pajeni slouzi firemni Li-Ion akumu- 
lator. Rozmery Nikonu D2H jsou 158 
x 150 x 86 mm. Novinka vazi asi 1,07 
kg. Cena noveho Nikonu se pohybuje 
kolem 4 000 eur. 

Literatura: www.technet.cz 

Roman Vsetecka 
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DIGITALNI FOTOAPARATY 


FinePix A205S Zoom a Rollei dp300 



Spolecnost Fujifilm minuly tyden 
predstavila digitalni kompakt FinePix 
A205S Zoom. Ten to pristroj je urcen 
pro zacatecmky, kterym nabidne CCD 
senzor s rozlisemm 2 miliony obra¬ 
zovych bodu. Diky nemu je maximal- 
m velikost vysledneho snimku 1600 
x 1200 obrazovych bodu. Pristroj 
podporuje pouze komprimovany 
format JPEG. Optika Fujinon nabizi 
trojnasobny opticky zoom s ohnisko- 
vou vzdalenosti f = 5,5 - 18,5mm (36- 
108mm ekviv. 35mm). Svetelnost 
objektivu je udavana v rozmezi F3,0 
- F 4,8. V rezimu makro je aparat scho- 
pen vytvorit snimek objektu, ktery je 
od objektivu vzdalen alespon 10 cm. 
Rychlost zaverky je v rozmezi 1/2 - 
1/2000 sekundy. Citlivost pristroje je 
udavana hodnotou odpovidajici ISO 
200. K optimalmmu vyvazeni bile 
slouzi sest rezimu pro ruzne druhy 
osvetleni. Tri z nich jsou pro zarov- 
kove osvetleni s primes! dalsich svetel- 
nych zdroju, jako je napriklad denni 
svetlo. Automaticke mereni expozice 
probiha skrz objektiv (TTL) v 64 
zonach. 

Nahledovy LCD panel ma uhlo- 
pricku 1,5 palce. Pocet jeho zobra- 
zovacich bodu se pohybuje kolem 
60 000. Neozvucene videoklipy ve for- 
matu AVI lze porizovat rychlosti 10 
snimku za sekundu. V rozliseni 320 
x 240 pixelu se maximalni delka 
jedne videosekvence pohybuje kolem 
20 sekund. Pri polovicmm rozliseni je 
pak delka klipu az 80 sekund. Integro- 
vany blesk dosahne nejvyse do vzda¬ 
lenosti 4,5 metru a je vybaven funkci 
synchronizace s pomalejsimi expozic- 
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nimi easy (zaverkou). FinePix A205S 
ma dva vystupy. USB 1.1 zprostred- 
kovava komunikaci s dalsimi pristroji 
a Video out podporuje normy NTSC 
a PAL. Pristroj je napajen dvema tuz- 
kovymi (AA) bateriemi. Vyrobce uda- 
va, ze pri vypnutem LCD je pri bez- 
nem provozu A205S schopen poridit 
az 300 snimku. Jako pametove medi¬ 
um v tomto pripade slouzi flash karta 
typu xD Picture Card. V zakladni vy- 
bave uzivatel najde jednu s kapacitou 
16 MB. Rozmery tohoto pristroje 
jsou 99 x 65 x 53 mm. Vaha Fijifilm 
FinePix A205S Zoom se pohybuje 
kolem 175 gramu. Novinka se ma na 
trhu objevit jiz v zari za prozatim nes- 
pecifikovanou cenu. 

Novy digitalni fotoaparat nemecke 
firmy Rollei nese oznacem dp300. Ke 
snimani vyuziva CCD senzor s roz¬ 


lisenim 3 megapixely. V dusledku in- 
terpolace vsak maximalni velikost 
snimku dosahuje rozmeru 3024 x 2016 
pixelu. Nejvyssi dosazitelne rozliseni 
bez dopocitavam je pak 2048 x 1536 
obrazovych bodu. Tento model dovoli 
ulozit snimky pouze ve formatu JPEG. 
Optika D-VarioApogon s trojnasob- 
nym zoomem dovoluje menit ohnis- 
kovou vzdalenost z f = 6,2 mm az na 
f = 18,6 mm (u 35mm pristroju to 
odpovida hodnotam 40 - 120 mm) - 
pristroj ma tedy trojnasobny opticky 
zoom. Makrorezim pracuje od 20 cm. 
Svetelnost objektivu se pohybuje mezi 
F2,9 - F6,9. Citlivost tohoto pristroje 
odpovida ISO 100. Rychlost zaverky 
ma rozsah 1 - 1/4000 sekundy. 

LCD displej ma uhlopricku 1,5 
palce. Videosekvence s nejvyssim roz- 
merem policka 320 x 240 pixelu bezi 
rychlosti 15 snimku za sekundu. Pri 
vyuziti polovicmho rozliseni a pri zap- 
nute funkci webove kamery lze zvysit 
rychlost zaznamu na 30 fps. Rollei 
dp300 podporuje pametove flash karty 
typu Secure Digital (SD)/Multimedia 
Card (MMC). V pristroji je dale inte- 
grovana pamef o kapacite 16 MB. Ten¬ 
to digitalni fotoaparat komunikuje 
s dalsimi pristroji pres rozhram USB 
1.1. Prostfednictvim konektoru Video 
out si lze porizene zabery prohlednout 
napriklad na televizoru s podporou 
norem PAL ci NTSC. Rollei dp300 lze 
napajet dvema tuzkovymi (AA) bate¬ 
riemi. Fotoaparat ma rozmery 106 
x 66,5 x 34 mm a jeho vaha cini 190 
gramu. 

Literatura: www.technet.cz 

Roman Vsetecka 
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DIGITALNI VIDEO 


Digitalni' video v praxi 
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Kniha Digitalni video v praxi vysla 
poprve v roce 2001. Protoze se za dva 
roky na tom to poli udalo mnoho zmen, 
autor Petr Beranek pripravil pro tento 
rok vydani druhe, prepracovane a roz- 
sirene. Kniha si dovetek "podrobny 
pruvodce" zcela zaslouzi. Komplexm 
informace ze sveta digitalniho videa 
vam naserviruje v jednasedesati kapi- 
tolach, ktere se rozkladaji na bezmala 
peti stech stran. 

V uvodm "nulte" casti nas autor sez- 
namuje se samotnymi zaklady tematu, 
kolem nehoz se obsah knihy toci. 
Zevrubne objasnuje pojem "digitalni 
video", popisuje princip televizniho 
obrazu a vysvetluje, co jsou to pul- 
snimky ci prokladam, jaka rozlisem se 
pri zaznamu pohybliveho obrazu pou- 
zivaji. Ctenari rozlusti zahadu dato- 
vych toku, tedy objemu obrazovych 
a zvukovych dat na ruznych typech 
disku, a take popisuje jednotlive for- 
maty (kodeky), ktere jsou pri zpraco- 
vani video signalu pouzivany. 

Po trose teorie jsme rovnou vrzeni 
do problematiky zpracovani videa. 
V nasledujicich trech kapitolach jsou 
vysvetleny rozdily mezi analogovymi 
a digitalmmi striznami, jejich vyhody 
a nevyhody, potrebny pocitacovy 
hardware a softwarove vybaveni. Proj- 
deme vsemi druhy karet, od nejjed- 
nodussiho spojeni digitalni kamery 
a pocitace pomoci samotneho FireWire 
radice az po slozitejsi zarizeni s pod- 
porou hardwarove komprese obrazu 
do formatu MPEG. Dozvime se take, 
jake jsou rozdily mezi linearnimi 
a nelinearnimi striznami - zkratka 
projdeme cely okruh od A do Z. 

Dalsi tri oddily jsou venovany prij- 
mu televizniho vysilam nejen pros- 
trednictvim pocitace. Autor popisuje 
systemy digitalniho prenosu signalu, 
satelitm i terestricke. Pohled do zaku- 
lisi distribuce programu nazorne de- 
monstruje na programovych balicich 
Czech Link a UPC, kde jsou peclive 
rozebrany technicke detaily, na nichz 
zavisi kvalita signalu. Komplex uza- 
vira teoreticka stat’ o pocitacovych TV 
tunerech. Kapitola sesta pak pred- 
stavuje nektere TV a strihove karty 
znacek ATI, Aver, Canopus, Fast, 
Matrox, Pinnacle. Popisy jsou dopl- 
neny technickymi specifikacemi a foto- 
grafiemi karet. 

Pruvodce svetem videa navazuje 
prehledem a porovnanim formatu 
analogovych a digitalnich videokamer 

8/2003 


a jednotlivych formatu obrazu (tele- 
vizni 4:3,16:9 a cinematicke 2,35:1 ci 
2,78:1) a pokracuje teorii prace s video- 
kamerou pro zacinajici filmare. Poradi, 
jaka konfigurace PC je pro sestaveni 
domaci strizny idealni, a v trochu 
zvlastne vsunute kapitole pomuze s in- 
stalaci multifeedove satelitni anteny, 
tedy paraboly s nekolika konvertory 
pro soucasny prijem ruznych druzic. 

Autor dale popisuje praci s obema 
typy strizen a digitalmmi TV kartami. 
Pote, co se naucite nabirat video a nas- 
tavit parametry vyslednych souboru, 
vam prejdou do krve vyrazy jako caso- 
va osa (Timeline) ci casovy kod 
(Timecode). Na nekolika strankach je 
vysvetlen zakladni sestrih videa: tri- 
movani a rozdeleni seen, prolinani, 
titulkovani, dodatecne ozvuceni. 
Zvlastni sekee je venovana procedure 
zvane "deinterlace" - odstraneni pro- 


kladani ze zdrojoveho videa pri vytva- 
reni urcitych typu medii. 

Ted’ uz nasleduje podrobnejsi sezna- 
meni s funkcemi nejrozsirenejsich 
strihovych programu. Ctenari se 
seznami s praci v aplikacich Adobe 
Premiere (te je venovano 35 stran), 
Ulead Media Studio a Video Studio, 
MainActor, Vegas Video, Canopus 
Edit a programech spolecnosti Pin¬ 
nacle: Studio DV, Studio DClOPlus, 
Studio 7 i nejnovejsi "osmicce". Misto 
se naslo i pro velmi oblibenou editacm 
a konverzni aplikaci VirtualDub, kte- 
ra je vyvijena jako open source - a tim 
padem zcela zdarma. Zajimave povi- 
dani se vaze ke spolupraci dvou jinak 
nekompatibilmch strihovych aplikaci 
metodou frameserveru. 

Zevrubny oddil o tvorbe video dis¬ 
ku zahajuje velmi uzitecna kapitola 
"Princip a vyuziti MPEG komprese", 
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ktera ctenare seznamuje s parametry 
jednotlivych typu videa na stribrnych 
kotoucich: VCD, XVCD, SVCD, 
XSVCD, DVD, MiniDVD a XDVD. 
Stejne zajimave je pojednan! o ochra- 
nach proti kopirovam. Popsany jsou 
nejen technologie, slouzicich k zabez- 
peceni DVD disku (regionalm ochra- 
na, Macrovision, CSS), ale take osudy 
chranenych audio CD a problem ne- 
existence adekvatmho protipolu k P2P 
sitim. Spise distributorum a authorin- 
govym studiim je venovan oddil, kte- 
ry radi, jak se vyvarovat specifickych 
chyb pri priprave DVD titulu. Opacne 
spektrum ctenaru, tedy zakazmci, se 
dozvi nekolik zasad, podle nichz mu- 
ze nakupovat. 

Vyraz "authoring" oznacuje proces 
sestavovan! obsahu DVD titulu, tedy 
pripravu zdrojovych dat a kompletaci 
video programu, menu, obrazku, zvu- 
ku... a samozrejme samotny zaznam 
projektu na DVD. Autor vas provede 
uskalimi detailmho nastaven! vystup- 
niho MPEG souboru pro DVD a S/VCD, 
poradi, jak spocitat potrebny datovy 
tok, a vysvetl! rozdily v metodice zpra- 
covani formatu zvukoveho doprovodu 
(stereo/vicekanalovy). Podrobneji jsou 
popsany authoringove aplikace Pin¬ 
nacle Impression a Express, Dazzle 
DVD Complete, a Sonic DVDit! Po- 
kud nevyuzijete primo sluzeb specia¬ 
lize vaneho software, dozvite se, jak 
vypalit DVD video pomoci klasickych 
zaznamovych nastroju (Nero Burning 
ROM, Instant CD/DVD...). Obdobna 


sekee o kousek dal se venuje tvorbe 
S/VCD a interaktivnich fotoalb. 

Nasledujic! sekee, zacmajici kapito- 
lou 44, se venuje softwarovym enko- 
derum, tedy prostredkum pro prevod 
videa mezi ruznymi formaty. Prvni na 
fade je prehled konvertoru zdrojovych 
dat do MPEGu. Pomerne velky pros- 
tor dostaly profesionalni kompresory 
firmy Canopus, misto ale zbylo i na 
vicemene volne siritelne programy: 
BBMpeg, Tsunami, Ligos LSX a dal- 
si. Na dalsich strankach jsou podrobne 
rozpitvany kodeky XviD, Windows 
Media 7.0 a 9.0, Apple QuickTime 
a RealMedia. 

Velka cast je urcena vsem, kteri si 
chteji zalohovat sve VideoCD nebo 
DVD disky, at’ uz analogovou cestou 
(tzv. ripovam na VHS), nebo metodou 
digitalm. Seznamime se s nekolika 
programy pro stazeni dat ze zdrojo¬ 
vych disku, jejich upravem a vypalem 
na dalsi medium. Pokud se citite jako 
kutil Tim Taylor, muzete se ponorit do 
kodovych tabulek pro odblokovani 
specialmch funkei digitalnich video- 
kamer Sony, Panasonic, JVC, Thom¬ 
son a Canon, pripadne se dozvedet, jak 
upgradovat firmware sve vypalovacky. 

Predposledm oddil je venovan dal- 
sim zpusobum prevodu videa. Pomer¬ 
ne kuriozm je navod pro "konverzi" 
starych 8mm a 16mm filmu za pomoci 
promitacky, listu papiru a digitalni 
kamery. Uzivatele Linuxu potesi 
konecna cast, kde jsou shrnuty apli¬ 
kace pro prehravam, zpracovam a vy- 


palovani videa, veetne zalohovani DVD. 
Sledovani DVD v textovem rezimu je 
opravdovou lahudkou. Dale uz nasle- 
duji jen odkazy na vyrobce hardware 
a software a jmenny rejstrik. 

Tim jsme ovsem jeste s podrobnym 
pruvodeem digitalnim videem neskon- 
cili. Jeho nedilnou soucasti je DVD 
disk, obsahujici zkusebni videosek- 
venci v nejvyssi kvalite k libovolnemu 
zeditovani, ukazkove DVD video a to- 
tozne sekvence ve formatech VideoCD 
a SVCD. Rovnez zde najdeme testo- 
vaci, vetsinou mesic funkeni verze 
aplikaci Adobe Premiere 6.0, Canopus 
ProCoder a Xplode Professional, Pin¬ 
nacle Edition 4.5 a Studio 8 veetne ces- 
kych lokalizaci a soubor programu 
z dilny Uleadu: DVD Workshop 1.2, DVD 
MovieFactory 2.0 a Video Studio 6.0. 

Kniha Digitalni video v praxi je 
opravdu velice komplexni publikaci, 
ktera ctenare provede svetem pohybli- 
veho obrazu od A do Z. Ke zpracovani 
prilis vyhrad nemam, zvolene patkove 
pismo, pusobici az ozdobne, je dobre 
citelne. Text je doplnen mnozstvim 
cernobilych fotografii a screenshotu. 
Skoda jen obcas se vyskytujicich 
gramatickych chyb a preklepu, prvni 
najdeme hned v obsahu na ctvrte 
strance. Take DVD by vetsi pestrost 
neskodila, krome zkusebnich verzi 
"velkych" aplikaci mohlo obsahovat 
take dalsi zmmene volne siritelne 
programy a utilitky. 

Literatura: www.technet.cz 

Josef Komarek 


Image Writer 7in1 - exterm vypalovacka, ctecka sedmi druhu karet a MP3/DVD 



Jak by se vam libila moznost zaza- 
lohovat si obsah pametove karty na 
CD stisknutim jednoho tlacitka a jeste 
bez nutnosti pfipojeni k pocitaci? 
A kdyz se k tomu pricte podpora sed¬ 
mi druhu pamefovych karet, moznost 
vyuziti zarizeni jako extern! vypalo¬ 
vacky ci DVD prehravace? 

Jeste v prubehu srpna bude na ne- 
meckem trhu k dostani prave takovy 
produkt. Ma kombinovat extern! vy- 
palovacku, MP3 prehravac a 7-in-l 
ctecku pamefovych karet. Diky pro- 
vozu ze site ci na akumulatory nebude 
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problem vzit zarizeni s digitalnim 
fotoaparatem do prirody a po naplnen! 
pametove karty fotografie rovnou 
archivovat na CD. Image Writer 7inl 
tchajwanskeho vyrobce Carry bude 
mozne vyuzit take jako DVD prehravac. 

Prenosne zarizeni cte sedm druhu 
pamefovych karet, konkretne tyto: 
Compact Flash (CF) oba typy, IBM 
Micro Drive, Multimedia Card 
(MMC), Secure Digital (SD), Memory 
Stick (MS), Memory Stick PRO 
a Smart-Media (SM). Data z karet je 
mozne stisknutim jednoho tlacitka 
archivovat na CD-R ci CD-RW me¬ 
dium a naopak. 

Rychlost CD mechaniky je 24x, 
DVD cte Image Writer osminasobnou 
rychlost!. 

Zarizeni lze vyuzivat ve spojen! s po- 
citacem ci bez nej. V prvnim pripade 
je lze pripojit k PC pres USB 2.0 

(jUM<2teh4 ^ t | 


rozhram. V terenu se o pohon zarizeni 
postaraj! 2000-mAh-Lithium-Ion 
akumulatory, z jejichz energie ma zari- 
zen! vydrzet nabite dve az tri hodiny. 

Image Writer velky 170 x 138 x 35 
mm lze vyuzit rovnez jako prenosny 
CD/MP3 prehravac, pokud nebude 
majiteli vadit ponekud vets! vaha za- 
rizen!, ktera cin! 550 gramu. Diky 
PAL/NTSC lze na televizi sledovat 
DVD disky. 

Produkt Image Writer 7inl by mel 
byt k dostan! v sousednim Nemecku 
od srpna tohoto roku za 399 eur. Cena 
prilis prizniva neni, vyrobce si za tento 
zajimavy produkt necha radne zaplatit. 
Za 200 eur lze sehnat temer identicky 
produkt DataSafe. Ten vsak nezvlada 
prehravan! MP3 souboru a rovnez si 
nerozum! s kartami Memory Stick. 

Literatura: www.technet.cz 

Marek Trefny 
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Od tisia 1 1/BOOB jsau 
St a i/ebnice a konstrukce 
soucasti casopisu Ama- 
terske radio 

V teto casti Amaterskeho radia naleznete fadu 
zaji'mavych konstrukci a stavebnic, uverejnovanych 
drive v casopise Stavebnice a konstrukce 


Svetelna zavora 



Obr. 7. Schema zapojeni svetelne zavory (vysllai) 


Svetelna zavora - vysilac 

Svetelne zavory pracujici s IR zare- 
nim jsou asi po dalkovych ovladacich 
jednou z nejcastejsich aplikaci IR vysi- 
lacu a prijimacu. Kombinace moder- 
nich polovodicovych IR vysilacu 
a prijimacu, pracujicich na principu 
dalkovych ovladacu s dnes jiz klasic- 
kymi obvody typu NE555 umozhuje 
velmi jednoduche a pritom spolehlive 
reseni svetelne zavory. 

Popis 

Schema zapojeni vysilace pro sve- 
telnou zavoru je na obr. 1. Zapojeni 
se sklada z dvojice casovacu NE555. 
Vysilac pracuje s nosnym kmitoctem 
36 kHz, ktery je modulovan kmitoc¬ 
tem 300 Hz. Proto vysilac obsahuje 
dva casovace NE555. V zapojeni byly 
pouzity usporne verze CMOS NE7555 
(TLC555). 


Seznam soucastek 
A99858 


R1 R3.4,7 

R2.100 

R4.330 Q 

R5.18 Q 

C5.10 jt/F/25 V 

Cl.10 nF 

C2C4.100 nF 

C3.1 nF 

IC1-2.NE555 

LD1.LD274 

T1.BD140 

PI.PT6-H/25 k^ 

K1.PSH02-VERT 


IC1 je zapojen jako oscilator modu- 
lacniho kmitoctu 300 Hz. Vystupm 
kmitocet z IC1 slouzi pro modulovam 
druheho oscilatoru IC2, pracujiciho na 
kmitoctu 36 kHz. Modulovany kmi¬ 
tocet 36 kHz z IC2 budi pres tranzistor 



Obr . 2. Rozlozeni soucastek na 
deste svetelne zavory (vysllai) 


T1 IR LED LD1 typu LD274. Pokud 
bude svetelna zavora pouzivana na 
kratsi vzdalenost, muzeme zvetsit 
hodnotu odporu R5, zapojeneho v serii 
s LED LD1. Tim snizime spotrebu 
celeho zapojeni. Protoze prijimac 
pouziva na vstupu integrovane priji- 
mace se selektivni citlivosti, nastavene 



Obr. 3. Obrazet desky spojd 
svetelne zavory (vysllai) 
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na kmitocet 36 kHz, je nutne trimrem 
PI nastavit kmitocet IC2 prave na tuto 
hodnotu. Idealni je pouzit meric kmi- 
toctu. Pokud neni k dispozici, nas- 
tavime PI zkusmo na nejvyssi citlivost 
spojeni. 

Stavba 

Vysilac svetelne zavory je zhotoven 
na jednostranne desce s plosnymi spoji 
o rozmerech 37 x 24 mm. Rozlozem 
soucastek na desce s plosnymi spoji je 
na obr. 2, obrazec desky spoju (BOT¬ 
TOM) je na obr. 3. Vysilac obsahuje 
minimum soucastek a stavba by pri 
peclive praci nemela delat zadne 
potize. 

Svetelna zavora - prijimac 

Pro kompletaci svetelne zavory mu- 
sime vysilac doplnit pfijimacem. Pro 
prijem IR signalu v prijimacich 
dalkoveho ovladani slouzi rada profe- 
sionalne vyrabenych modulu. I kdyz 
se lisi rozmerove a zapojemm vyvodu, 
jejich funkce je velmi podobna. Na 
vstup (IR prijimac) dopada signal 
z vysilace. Pro maximalm potlacem 
nezadouciho ruseni (okolni osvetleni) 
je za prijimac zarazen selektivni filtr, 
ktery potlacuje kmitocty lezici pod 
a nad danym kmitoctovym pasmem. 
I kdyz existuje vice nosnych kmitoctu, 
nejvice je rozsireny system s nosnou 
frekvenci 36 kHz. Proto byl tento kmi¬ 
tocet zvolen i jako nosny pro vysilac. 
Za selektivnim filtrem nasleduje 
vyhodnocovaci obvod, takze na vystup 
IR prijimaciho modulu se dostane 
pouze modulacm signal z vysilace (te- 
dy kmitocet 300 Hz). Prakticky vsech- 
ny dodavane IR moduly maji tri vy- 
vody - zem, napajem a vystup signalu. 
Pro nasi IR zavoru jsme vybrali mo- 
dul TSOP1836 pro jeho snadnou dos- 
tupnost. Pozor! Kazdy modul ma ji- 
ne zapojeni vyvodu, pri nahrade je tre- 
ba zapojeni zkontrolovat. Jinak jsou 
moduly ruznych vyrobcu bez proble- 
mu zamenitelne. 

Popis 

Schema zapojeni prijimace IR zavo¬ 
ry je na obr. 4. Vystupni signal z priji- 
maciho modulu je usmernen diodou 
D1 a filtrovan kondenzatorem C2. Ten 
je v klidu (bez signalu na vstupu) nabit 
na napeti zdroje pres odpor R2. 
Pnchodem signalu na vstup se kon- 
denzator C2 vybije pres diodu Dl. Na 
resetovacim vstupu IC1 je nizka uro- 



+5V 

GND 


J-o PIEZO 
b I GND 


Obr . 4. Schema zapojeni svetelne zavory (prijimac) 


veil a obvod je zablokovan. V okam- 
ziku preruseni svetelneho paprsku 
stoupne napeti na resetovacim vstupu, 
vystup NE555 prejde do vysoke urov- 
ne a piezomenic se rozezni. Na konek- 
tor K2 muzeme samozrejme pripojit 
i jine zarizeni, jako je poplachova 
ustredna, pocitadlo impulzu apod. 

Stavba 

Prijimac svetelne zavory je zhotoven 
na jednostranne desce s plosnymi spoji 
o rozmerech 38,1 x 17,1 mm. Rozlo- 
zeni soucastek na desce s plosnymi 



Obr . 5. Rozlozeni soucastek na 
desce svetelne zavory (prijimac) 



Obr . 6. Obrazec desky spoju 
svetelne zavory (prijimac) 


spoji je na obr. 5, obrazec desky spoju 
ze strany spoju (BOTTOM) je na obr. 6. 
O stavbe prijimace plati totez jako 
o stavbe vysilace. Zapojeni obsahuje 
minimum soucastek, nema zadne 
nastavovaci prvky, takze pri peclive 
praci by prijimac mel fungovat na prv- 
ni zapojeni. 

Zaver 

I kdyz svetelnych zavor bylo na 
strankach AR popsano jiz nekolik, 
prvne byl vyuzit princip modulova- 
neho vysilani s nosnou vlnou s pou- 
zitim IR prijimaciho modulu pro 
dalkove ovladace. Tim se znacne zjed- 
nodusila stavba a zvysila spolehlivost 
a dosah celeho zarizeni. 


Seznam soucastek 
A99859 


R1.100 ^ 

R2.10 

R3.22 

Cl, C3.47/1F/16V 

C2.1fiF/50V 

C4.100 nF 

IC1 .NE555 

IC2.TSOP1836 

Dl.BAT85 

D2.1N4148 

K1-2.PSH02-VERT 


26 


STAVEBNICE A KONSTRUKCE 


8/2003 


















































































Stavebnfnavody 


Vykonovy regulator pro 12 V 


Obcas se vyskytne potreba regulace 
vykonu (napeti) u zarizem, napajenych 
z automobilove baterie. Pro tyto pri- 
pady byl navrzen jednoduchy regulo- 
vatelny zdroj s dvojici vykonovych 
tranzistoru v kovovem pouzdru T03. 
Vystupm napeti je diky jednoduchosti 
zapojeni omezeno na rozsah od 1,8 V 
do asi 10 V (pri napajem 12 V). Regu¬ 
lator je schopen dodavat trvaly vykon 
asi 100 W, kratkodobe az 140 W. 

Popis 

Schema zapojeni je na obr. 1. Vyko- 
novym prvkem je dvojice paralelne 
zapojenych tranzistoru T3 a T4 typu 
MJ15024 (ale muzeme pouzit prak- 
ticky jakykoliv vykonovy typ NPN 
v pouzdru T03, napriklad klasicke 
2N3055, KD503 apod. Rovnomerne 
rozlozeni proudu vykonovou dvojici 
zajistuji emitorove odpory 0,1 ohmu 
R3 a R4. Vykonove tranzistory jsou 
buzeny z vystupu operacmho zesi- 
lovace IC1 pres budici tranzistor Tl, 
zapojeny jako emitorovy sledovac. 
Napeti na zatezi, pripojene svorkov- 
nici K2, se porovnava s napetim z bez- 
ce potenciometru PI. Regulacni 
odchylka na vstupu IC1 slouzi pro 
rizeni vystupniho napeti IC1 a tim 
i napeti na zatezi. Kondenzatory Cl 
a C2 omezuji moznost rozkmitani cele- 
ho systemu. Potenciometr PI je napa- 
jen primo z baterie (napetim +12 V). 



Obr . 7 . Schema zapojenivykonoveho regulatoru pro 12 V 


Pripadne kolisam tohoto napeti tedy 
bude mit za nasledek take kolisam 
vystupniho napeti. To je ale dan za 
jednoduchost zapojeni. 

Stavba 

Vykonovy regulator je zhotoven na 
jednostranne desce s plosnymi spoji 
o rozmerech 80 x 62,5 mm. Rozlozeni 
soucastek na desce s plosnymi spoji je 
na obr. 2, obrazec desky spoju ze strany 
spoju (BOTTOM) je na obr. 3. Na des- 


Seznam soucastek 


R1.1 k£2 

R2.100 

R3-4.0,1 ft/5 W 

Cl-3.100 nF 

Tl.BD139 

IC1.LM741 

T3-4.MJ15024 

PI .PI 6M/10 

K1-2.ARK210/2 



<-S3* 





Obr. 2. Rozlozeni souiastek na deste regulatoru 


Obr. 3. Obrazet desky spoju regulatoru pro 12 V 
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ce je jedna dratova propojka, kterou 
zapajime jako prvni. Vykonove tran- 
zistory T3 a T4 jsou umisteny na okra- 
ji desky, takze je lze snadno namonto- 
vat na vhodny chladic. Pri odberu 10 A 
a minimalnim vystupmm napeti (asi 
2 V) je vykonova ztrata na obou tran- 
zistorech asi 100 W, coz jiz vyzaduje 
primerene dimenzovane chlazem. 


Jinak je stavba regulatoru relativne 
jednoducha. Pri provozu musime 
chranit vystup zapojeni pred zkratem. 
Regulator nema proudove omezeni 
a zkrat na vystupu pri dostatecne tvr- 
dem zdroji (coz automobilovy akumu- 
lator bohate splnuje) znamena bezpec- 
ne zniceni koncovych tranzistoru. 


Zaver 

Popsany regulator je navrzen maxi- 
malne usporne. Nizka cena a jedno- 
duchost konstrukce je na druhe strane 
vyvazena nekterymi nedostatky, na 
ktere jsme jiz upozornili. I tak se ale 
najde rada aplikaci, kde takto reseny 
regulator zcela vyhovi. 


Blikac s LED 


Nasledujici zapojeni patri do kate- 
gorie absolutnich "minizapojeni". 
Klasicky casovac NE555 slouzi jako 
budic LED. Ale i takovato zapojeni 
muzeme vyuzit. Typickym prikladem 
je instalace blikace do pristrojove des¬ 
ky automobilu. Blikajici LED navo- 
zuje dojem zapnuteho autoalarmu. Ani 
zkuseny zlodej na prvni pohled neni 
schopen rozeznat, zda se jedna o pou- 
hou atrapu nebo skutecny autoalarm. 

Popis 

Schema zapojeni blikace s LED je 
na obr. 1. Jadrem blikace je obvod 
NE555 (IC1). Strida impulsu je 
nastavena asi na 10 %. Zablesky LED 
jsou tak jasne patrne a spotreba ob- 
vodu je pro dane pouziti minimalni. 
Pro pouziti jako simulace autoalarmu 
je obvod vybaven blokovamm cin- 
nosti. Pokud je na konektoru K1 (vy- 
vod 2) kladne napeti 12 V, je multivi¬ 
brator blokovan a LED zustane zhas- 


nuta. Vyvod 2 konektoru K1 pripo- 
jime na napajem automobilu za spi- 
naci skfmkou. Pokud vuz uzamkneme 
a vypneme zapalovani, multivibrator 
se spusti a LED zacne blikat. Napajem 
blikace (konektor K2) musi ale byt 
zapojeno jeste pred spinaci skfihku, 
aby blikac mohl pracovat i pri vypnu- 
tem zapalovani. 

Stavba 

Blikac s LED je zhotoven na jedno- 
stranne desce s plosnymi spoji o roz- 
merech 45 x 14 mm. Rozlozeni sou- 
castek na desce s plosnymi spoji je na 
obr. 2, obrazec desky spoju ze strany 
spoju (BOTTOM) je na obr. 3. Zapo¬ 
jeni obsahuje minimum soucastek, 
takze stavba by nemela delat problemy 
ani uplnym zacatecnikum. Po osazeni 
a zapajem soucastek desku zkontrolu- 
jeme a muzeme pripojit napajeci napeti. 
LED musi zacit blikat. Pri zkratovam 
konektoru K1 musi LED zhasnout. 


+VCC 



+12V 

GND 


Zaver 

Popsane minizapojeni je vhodne 
i jako konstrukce pro zacinajici elek- 
troniky. Cena soucastek je nekolik 
korun, diky jednoduchosti zapojeni je 
terner nemozne udelat chybu a vysled- 
ny efekt kazdeho zacatecmka potesi. 


Seznam soucastek 

A99851 

R1. 

. 470 kQ 

R2. 

.1 MQ 

R3. 

. 470 £2 

Cl. 

. 220 nF 

C2. 

.100 nF 

IC1 . 

. NE555 

D1-2. 

.1N4148 

LD1. 

.LED5 

K1-2. 

.PSH02-VERT 



Obr . 2. Rozlozeni soucastek na 
desce blikace 





Obr. 3. Obrazet desky spoju bli¬ 
kaie s LED 

Obr. I. Sthema zapojeni blikaie s LED 
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Stavebnfnavody 


Menic barevs PIC12C509 


Nejruznejsi hratky s procesory patri 
k castym "oddechovym" konstrukcim 
na strankach odbornych casopisu. 
V letnim vydani Elektoru byl uveden 
popis nasledujici hracky. Procesor 
PIC12C509 ovlada intenzitu svitu 
ctverice LED. Dve diody jsou modre, 
jedna cervena a jedna zelena. V teto 
kombinaci lze dosahnout pine barevne 
spektrum. LED jsou umisteny na male 
desce s plosnymi spoji. Po zapnuti 
napajeni mem ctvefice diod plynule 
svou barvu. 



Obr. 7. Schema zapojeni men ice bare v 


Popis 

Schema zapojeni menice barev je na 
obr. 1. Hracka je napajena z extermho 
zdroje 9 az 15 V. Muzeme pouzit bezny 
zasuvkovy adapter. Napajeni je pri- 
vedeno konektorem Kl. Dioda D1 
zabranuje nechtenemu prepolovani 
napajeciho napeti. Pracovm napeti pro 
procesor +5 V je stabilizovano regu- 
latorem 7805 (IC2). Procesor PIC12C509 
je v provedeni pro povrchovou montaz 
SOP8. K vystupum procesoru jsou 
pres odpory R1 az R4 pripojeny LED 
LD1 az LD4. Stabilizator IC2 je po- 
lozen na desce spoju a otvor v chladi- 
cim kridle muze slouzit soucasne i pro 
upevnem desky spoju. 

Stavba 

Menic barev je umisten na jedno- 
stranne desce s plosnymi spoji o roz- 
merech 57,5 x 15 mm. Rozlozem sou- 
castek na strane soucastek (TOP) je na 


obr. 2. Procesor v pouzdru SOP8 je 
umisten na spodni strane desky, viz 
obr. 2. Obrazec desky spoju ze strany 
spoju (BOTTOM) je na obr. 3. S vy- 
jimkou pripajem procesoru v SMD 
provedeni je stavba menice barev 
velmi jednoducha. Pred zapajemm 
musime procesor naprogramovat. 
Zdrojovy kod pro menic barev je volne 
ke stazeni na internetovych strankach 
Elektoru http://www.elektor.de/dl/dl.htm , 
391/392, Farbgeber. 

Zaver 

Prakticke vyuziti asi tato hracka tez- 
ko nalezne, ale jako hricku ze supli- 
kovych zasob pro chvile oddechu si ji 
klidne muzeme sestavit. Pokud desku 
zabudujeme do vhodneho obalu (to jiz 
necham na vasi fantazii), muze byt 
plynule se menici barevne spektrum 
i zajimavym dekoracnim prvkem v in- 
terieru. 



Cena desky spoju A849-DPS je 
29,- Kc. Dodava firma KTE NORD 
electronic s.r.o., Brtniky 29, 407 60, 
www.kte.cz. 

Na nasich internetovych strankach 
najdete pres 800 stavebnic. 


Seznam soucastek 

A99849 

R1-4. 

.100 Q. 

Cl-2. 

.100 nF 

IC1. 

.PIC12C509 

IC2. 

. 7805 

D1. 

.1N4007 

LD1-4. 

.LED5 

Kl. 

.PSH02-VERT 



Obr . 3 . Obrazec desky spoju me¬ 
nice barev 
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Stavebnf navody 


Casovy spinac pro akumulatorove naradl 


+NAP 

GND 



+AKU 

GND 


Obr. 7. Schema zapojenl casoveho spin ace pro akumulatorove naradl 


Velke mnozstvi rucniho akumulato- 
roveho naradl pouziva trihodinovy 
system nabijeni. Akumulatory a nabi- 
jecky jsou dimenzovany tak, aby po 
trech hodinach pripojeni byl akumula- 
tor zcela nabyt. Pokud zapomeneme po 


teto dobe zdroj odpojit, dochazi k pre- 
bijeni akumulatoru, coz znacne snizuje 
jeho zivotnost. Proto byl navrzen pop- 
sany spinac, ktery po pripnuti zdroje 
automaticky nabijeny akumulator 
odpoji a zamezi tak moznemu prebijeni. 


Popis 

Schema zapojem casovace je na 
obr. 1. Napajeci napeti se privadi 
konektorem Kl. Vystup pro akumu¬ 
lator na konektoru K2 je pripojen pres 








Obr. 2. Obrazet desky spoju spinaie (strana TOP) 


Obr. 3. Obrazet desky spoju spinaie (strana BOTTOM) 
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Stavebnfnavody 


Seznam soucastek 
A99855 


R1-2.100 kQ 

R3.120 kfi 

R4.10 

R5.10 k£2 

R6.4,7 k£2 

R7.1 k£2 

R8. 2,2 kQ 

R9.180 Q 

Cl.1 juF/50 V 

C2.100 [iF/1 6 V 

C5.47 juF/16 V 

C3-4.100 nF 

IC1.MOS4017 

IC2.LM741 

IC3.7812 

T1.BC548 

D1.1N4148 

LD1-10.LED-VU 

PI.PT6-H/47 kQ. 

RE1.RELE-EMZPA92 

K1-2.ARK210/2 


spinaci kontakty vykonoveho rele 
RE1. Napajeci napeti pro casovac je 
stabilizovano obvodem IC3 7812. Po- 
kud by se pouzivalo zarizeni s nizsim 
napetim akumulatoru, je potreba IC3 
nahradit typem s nizsim napetim 


(7809, 7806 apod.) Pak musime ale 
upravit i velikost odporu R9. 

Zakladem casovace je oscilator s ob¬ 
vodem IC2, tvoreny operacnim 
zesilovacem LM741 a citac s obvodem 
MOS4017 (IC1). 

Po zapnuti napajem se kladnym na¬ 
petim na vstupu 15 (pres Cl) vynuluje 
citac IC1. Na jeho vstup (vyvod 14) se 
privadi kmitocet z oscilatoru IC2. 
Kmitocet oscilatoru nastavime trim- 
rem PI tak, aby interval sepnuti byl 
asi 3 hodiny. Stav nabijeni (doba do 
ukoncem nabijeni) je soucasne zobra- 
zovana stupnici LED (LD1 az LD10). 
Po aktivaci vystupu (vyvod 11) se za- 
blokuje citani vstupem EN (vyvod 13) 
a soucasne se tranzistorem T1 sepne 
rele RE1, ktere odpoji akumulator od 
zdroje. I kdyz popsany casovac nevy- 
nika zadnou velkou presnosti, pro 
dane pouziti je zcela vyhovujici. 

Stavba 

Obvod casovace je zhotoven na dvou- 
stranne desce s plosnymi spoji o roz- 
merech 50 x 52,5 mm. Rozlozeni sou¬ 
castek na desce s plosnymi spoji je na 
obr. 4, obrazec desky spoju ze strany 
soucastek (TOP) je na obr. 2, ze 
strany spoju (BOTTOM) je na obr. 3. 
LED jsou umisteny podel dels! strany 
desky, takze lze snadno cely casovac 
umistit do vhodne krabicky. Obvod 
vlozime mezi zdroj (nabijecku) a na- 



Obr. 4. Rozlozeni souiastek na 
deste spinaie 


bijeny akumulator. Pri provozu nes- 
mime zapomenout, ze kazde vypnuti 
a opetovne zapnuti zdroje casovac 
vynuluje a nabijeni trva opet cele 3 ho¬ 
diny. 

Zaver 

Popsany casovac zjednodusi praci 
s nabijenim rucniho akumulatoroveho 
naradi. Zvysenim zivotnosti akumu¬ 
latoru se v kratke dobe investovane 
prostredky vrati. 


LCD displej pro PC 


Osobni pocitace dnes neslouzi 
zdaleka jen ke zpracovani dat. Provadi 
nejruznejsi multimedialni aplikace, 
elektronickou postu, zpracovani videa 
a digitalni fotografie a nespocet dal- 
sich cinnosti. V mnoha pripadech by 
bylo uzitecne, kdyby jsme k dane cin¬ 
nosti meli nejake doplhujici infor- 
mace. Obrazovka je vyuzita k necemu 
jinemu, otvirat dalsi okna snizuje pre- 
hlednost. Moznym resenim je pridani 
LCD displeje. Ten muzeme zabudovat 
napr lklad do nevyuziteho krytu sachty 
pro externi zarizeni. Jednoduche pri- 
pojeni LCD displeje pres paralelni 
port a volne stahnutelny programek 
pro jeho ovladani bude popsan v nas- 
ledujici konstrukci. 


Obr . 7. Sthema zapojenl adap - 
teru pro pripojenl LCD displeje 


K1 +5V 
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Stavebnf navody 


LCD Smartie 5.2 


i 


* ()_() 

< (0 0 ) 

.-ooO—'o'—Ooo-. 
■4 | LCD Smartie | 


Setup/ 


*J 


()_() 

(0 0 ) 

.-ooO—'o'—Ooo-. 

| By BasieP | N- 






Theme: 1 Screen: 1 


Hide 


Obr. 2. Ukazka emulate displeje na obrazovte 


TrackTitle 

$ 


Channels (stereo/mono) 


1 

kbps 

1 

& 

KHz 


■g 

Time (seconds) 



Time (hrs 4- min + sec) (long) 

LO 

3 

Time (hrs + min + sec) (short) 

"5 


Remaining Time (seconds) 


_ 

Remaining (hrs+min+sec) (long) 



Remaining (hrs+min+sec) (short) 


m 

Total length (seconds) 

z 

00 

Z 

Total length (hrs + min + sec)(long) 

Z 

— 

Total length (hrs + min + sec)(short) 

£ 

_ 

Position(lO) (bar) 



playlist number of current track 


z 

'1' 

total tracks in playlist 

£ 

% 

Current Status 

3 

% 


qT 



CT 

cr 


S' 

z 


ft 

« 

Winamp.exe location: 

— 


|C:\Program Files\Winamp\wina 

1 

TO 

Variable: Insert --> | 

f 

§ 


— 

— 


Screens | Actions | 


|ioo ^ 


-Program settings— 

scroll interval 
LCD Size 
Colors 

Proxy ("=none) 
Proxyport (O=none) 


refresh interval I 75 21 

|4 x 40 ^ 

I-3 


-LCD Settings- 

C Parallel (HD44780) Parallel settings | 

(? Serial (Matrix Orbital) Matrix-Orbital settings | 
C Serial (Crystalfontz) Crystalfontz settings | 

COMport: | C0M2 3 

Speed: \l9200bps 


3 


-Screens settings— 


17 Enabled P creen 1 3 

Time to show: FI Seconds 


nr. F3 


p. (Don't skip 


U 


n_o 


(o o) 


F 


I ?Flash(LCD Smartie?)? 


?Flash(By BasieP?)? 


Don't 

continue 

Center 

Scroll 

on 

text 

this 

next 


line 

line 


r 

F 

F 

F 

F 

F 

F 

F 

F 

r 


r 


r Stay on Top 


F Randomize screens 


Obr. 3. Okno nastaveni programu Smartie 5.2 


Popis 

Schema zapojeni adapteru pro pri- 
pojem LCD displeje na obr. 1 je zcela 
trivialm. Veskere ridici funkce prebira 
osobni pocitac. Jedinym ovladacim 
prvkem na modulu je trimr PI pro 
nastaveni kontrastu LCD displeje. 
Konektor pro pripojeni LCD (IC1) je 
universalm pro siroke spektrum dis- 
pleju. Typ displeje se nastavuje v hlav- 
nim menu ovladaciho programu. Ukaz¬ 
ka emulace displeje na obrazovce PC 
je na obr. 2. 

Ovladaci program Smartie 5.2 je 
volne ke stazeni na adrese: http:/'/back 
upteam.gamepoint.net/smartie/. Po insta- 


Seznam 

soucastek 

A99852 

Cl. 

.100 nF 

IC1. 

.LCD-14PIN 

K1 . 

.DB25-HM 

K2. 

.PSH02-VERT 

PI. 

.PT6-H/10 k£2 


laci programu do PC a jeho spustem 
se objevi okno emulace LCD displeje. 
Kliknutim na Setup (vlevo dole) se 
otevre okno nastaveni programu 
Smartie 5.2. To je na obr. 3. 

Z okna nastaveni je zrejme, ze pro¬ 
gram Smartie 5.2 umoznuje velmi siro¬ 
ke moznosti konfigurace jak pouziti 
(leva cast okna - zalozky), tak i vlast- 
niho nastaveni typu, provedeni dis¬ 
pleje a obsahu displeje. Zobrazene 
udaje mohou byt libovolne modifiko- 
vany, napriklad jmenem uzivatele, 
teplotou procesoru, rychlosti pripojeni 
k Internetu, zpravou o doruceni nove 
posty a radou dalsich. Pres znacnou 
univerzalnost je ovladani programu 
Smartie 5.2 velmi intuitivni a snadne 
k pochopeni. 

Stavba 

Modul pro pripojeni LCD displeje 
je zhotoven na jednostranne desce s plos- 
nymi spoji o rozmerech 55 x 30 mm. 
Rozlozem soucastek na desce s plos- 
nymi spoji je na obr. 4, obrazec desky 
spoju ze strany spoju (BOTTOM) je na 
obr. 5. Vlastni stavba je velmi jed- 
noducha, deska spoju obsahuje pouze 
D-SUB konektor pro pripojeni k pa- 
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Obr. 4. Rozlozeni soucastek na 
desce LCD displeje pro PC 



Obr. 5. Obrazec desky spoju LCD 
displeje pro PC 


ralelmmu portu, napajeci konektor pro 
+ 5 V a pripojeni LCD displeje. Zby- 
tek obstara obsluzny program osob- 
niho pocitace. 

Zaver 

Popsane zapojeni vcetne ovladaciho 
sw poskytuje zajimave rozsireni 
moznosti osobmho pocitace. Ceny 
LCD displeju v posledni dobe klesly 
na prijatelnou uroveii a zbytek 
zapojeni je jiz trivialni. V nejjednodus- 
sim pripade muzeme cele zapojeni 
zhotovit jako "vrabci hnizdo" primo na 
propojovacim kabelu. 

Tuto stavebnici a dalsich 800 
stavebnic najdete na www.kte.cz. 
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INTERNET 


Sport na Internetu 

Ing. Tomas Klabal 


V tomto pokracovam se podivame 
na terna, ktere se s Internetem zdanlive 
neslucuje - na sport. Opravdu ale 
nemam v umyslu vas presvedcovat, ze 
sezeni u pocitace a brouzdam po 
WWW strankach je sportovnim 
vykonem, to v zadnem pripade, i kdyz 
i mezi ctenari Amaterskeho Radia se 
mozna najdou nadsenci, kteri dokazi 
u monitoru prosedet doslova rekordm 
easy. Ukazeme si jen, kde se na Inter¬ 
netu muzeme o sportu neco dozvedet, 
kde najdeme vysledky sportovnich 
utkani, ci stranky nasich oblibenych 
klubu nebo sportoveu. 

Fotbal 

Exkurzi do sveta sportu na Internetu 
muzeme zacit treba povidamm o nej- 
popularnejsim sportu v Cesku - o fot- 
bale. O jeho popularity nejlepe svedci 
mnozstvi a kvalita stranek, ktere jsou 
mu venovany. A tak zatimeo jeste stale 
najdeme radu i pomerne velkych fi- 
rem, ktere sve stranky dosud nemaji, 
pokud jde o fotbalove kluby, sve 
stranky maji mnohdy i kluby vylozene 
lokalmho vyznamu (prikladem mohou 
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uefa *COm europe's football-website audio » video» mobile: 


JEFA Champions Lea; 
JEFA Cup 

EURO 2004™ 
Other Competitions 
: ootball Europe 
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Only goals will do 

Away goals are on the agenda for FC 
Rapid Bucuresti and FC Sheriff as they 
plan for a night of UEFA Champions 
League second qualifying round action. 


§ 2nd qual. round 

chaj*p?ons Wednesday 6 august - 2nd leg LIVE 
Home • Clubs • Fixtures/Results 


Chelsea chase Veron and Cole 

Chelsea FC are leading the way as UEFA 
Champions League contenders try to 
secure new signings before Thursday's 
third qualifying round deadline. 


UEFR EURO BDDH Trr 



Helguson answers Iceland call 

Iceland have recalled Heidar Helguson ii 
the absence of Tryggui Gudmundsson 
(pictured) for the UEFA EURO 2004™ 
qualifier against the Faroe Islands. 


also on uefa.com 


:: Intertoto Cup - Semi-fin 
06 August 

:: Super Cup - Monaco 200 


FE^TLin££ 


uefa • organisation/ot F^\ media .services 


Football united in Manchester 

Refugees, asylum-seekers and top footballers 
joined together for the Unity Cup festival. 


i-index 
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102: Nominees for UEFA awards announced 

completed ir 
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UEFA Super Cup 

: Lining up for Monaco awards 

Eighteen top players form a shortlist of nominees for the 
2003 UEFA European Football Awards. 

UEFA Intertoto Cup 

: Finals beckon for Intertoto hopefuls 

The UEFA Intertoto Cup semi-finals conclude tonight, with 
12 teams still battling for four UEFA Cup places. 

Football Europe 

: Domi leaves PSG for Leeds 

News round-up: Didier Domi returned to England on a day 
that Nano left FC Barcelona for Madrid. 

UEFA Champions League 
: Makaay makes Bayern move 

FC Bayern Munchen have signed Dutch international striker 
Roy Makaay from RC Deportivo La Coruna. 




UEFA Champions League 

ne ups than downs for OM 
I Club history: Olympique de 
I Marseille were France's first 
I European winners. 

UEFA Champions League 

I The Vardar they come 

Avoiding defeat against PFC CSKA 
Moskva on Wednesday would 
nake legends of FK Vardar. 

UEFA Under-17 Championship 

I Violante relishing challenge 

| Portugal's U17 coach tells 

'a.com about the European 
j champions' bid for the world title. 

Player Zone 

| Neville scheme a success 

i England full-back's football 
ool on the island is proving a 
j big success. 

UEFA EURO 2004™ 

"I Glory days for Hilario 

a opening of Sporting Clube de 
I Portugal's new Jose Alvalade XXI 
I stadium has revived memories. 


^ m 




Obr. 1. WWW stranky olomouckych 
fotbalistu 


byt treba namatkou vybrane stranky 
SK TICHOV, hrajici IV.B tfidu ve 
Zlmskem okrese - jsou umistene na 
adrese http: / lwww.siga.czItichovl). 
Vetsinu z nas budou ovsem zajimat 
spise stranky klubu z obracene strany 
spektra - internetove adresy ceskych 
prvoligovych klubu jsou tedy nasle- 
dujici (razeno podle aktualmho poradi 
v lize v dobe vzniku clanku): 

1. SK Slavia Praha - http://www.slavia 
•cz/ 9 

2.SK Sigma Olomouc - http://www. 
sigmafotbal.cz/ (viz obr. 1), 

3. AC Sparta PRAHA - http:/lwww. 
sparta. cz/apl/index, asp , 

4. FC Banik Ostrava - http://www. 
febanikostrava. czf 

5. FK Teplice - http://www.fkteplice. 
cz/main.php , 


Obr. 2. Stranky UEFA 
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File Edit View Go 

Bookmarks Tools Window Help 




Back Forward 

1 http://www.eurofotbal.com/ 
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EuroFotbal. COM 

- vse o evropskem fotbal... | 


X 


EUR®FOTBAL.com 

Uvodnf stranka 

Kontakt 

SMS Info 

Souteze 

| Vyberligu... ^J 

Pfehled statu Evropske pohary MS. ME, ... 

Pfehled klubu 

Archiv 



LIBEREC A BRNO DNES CEKA BOJ O FINALE 
INTERTOTA 

05.08.2003 15:13:08, Autor: Jan Werner 

Dnes vecer budou dva ceske kluby, 1. FC Brno a Slovan 
Liberec bojovat o finale Intertoto Cupu a tfm padem o 
moznost zahrat si o ucast v letosnim rocniku Poharu UEFA. 
Liberec se stretne od 2G:00 na stadionu U Nisy se Schalke 
□4, Brno bude hrat od 21:45 ve Spanelsku s Villarealem. 
(cela zprava) 

O VIKENDU MELA START NEMECKA A FRANCOUZSKA 
LIGA 

05.08.2003 14:43:32, Autor: Jan Werner 

O vfkendu se rozjeli dve vyznamne evropske ligy - nemecka 
Bundesliga a francouzska Le Championat. Zatimco v 
Nemecku zrejme bude Bayern Mnichov pri ceste za titulem 
ohrozovat jen Borussia Dortmund, francouzska liga slibuje 
zajfmavejsf podfvanou. O titul by se meli poprat obhajce 
Lyon, Monako, Olimpique Marseille a PSG... (cela zprava) 

100 MIL. EUR ZA RAULA ! 

05.08.2003 10:26:49, Autor: Marian Hlinka 

Vedenie spanielskeho futbaloveho vefkoklubu Real Madrid 
odmietlo ponuku anglickej Chelsea Londyn v hodnote 100 
milionov eur na prestup reprezentacneho utocnika Raula 
Gonzaleza! (cela zprava) 





INTERTOTO 

CUP, 


GAMBRINUS LIGA POKRACOVALA DRUHYM KOLEM 

04.08.2003 14:58:40, Autor: Jan Werner 

V sobotu pokracovala Gambrinus liga druhym kolem. 
Magnetem kola byl bezpochyb zapas Ostrava - Liberec. Po 
pauze se do nasj ligy vratilo take tradicnf derby dvou 
Viktorif, Plzne a Zizkova. Lofisky mistr Sparta se letos 
poprve predstavil doma, proti novackovi z Opavy. (cela 
zprava) 




1. KOLO - LIGA MOHLA ZACIT O TYDEN POZDEJI 

01.08.2003 20:15:10, Autor: Marek Chromcak 

V sobotu 26. cervence zacal uvodnim kolem novy rocnfk nasi 
nejvyssf souteze. Z osmi utkanf je vsak odehrano gouze 
pet, ostatnf tri klanf o byla odlozena na konec srpna z duvodu 
ucasti nasich klubu ve 3. kole poharu Intertoto. (cela 
zprava) 


is) <-8 


EuroFotbal TOP 11 

EuroFotbal vyhlasuje anketu TOP 11 - 
idealni sestava fotbalove Evropy v 
uplynule sezone. Pokud nam chcete 
poslat svou podobu idealni sestavy, 
muzete tak ucinit zde. Anketa bude 
probihat do 10.8., kdy budou 
vyhlaseny vysledky. 



EuroFotbal ZkwaA reta 


Jak se Beckham zabydlf v Realu? 

r 

bude velka hvezda 

75.75% 

r 

dobre zapadne 

8.38% 

r 

prilis se neprosadi 

10.18% 

r 

uplne propadne 

Hlasuj! | 

5.69% 


VYSLEDKY STARSICH ANKET 


EuroFotbal Scruis 
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EuroFotbal Servis - to je 
pfehled vcerejsjch a 
dnesnich zapasu. Pro 
vypis zapasu jednotlivych 
zemi nebo soutezi staci 
najet mysf nad prislusnou 
vlajku nebo ikonku. 


# 







adrese http:llwww.uefa.coml (viz obr. 2), 
FIFA (Federation Internationale de 
Football Association) na adrese 
http://www.fifa.com/index.html a IFFHS 
(International Federation of Football 
History & Statistics) na adrese 
http:(/www.iffhs.de/. Zajimave stranky 
ma CMFS (Ceskomoravsky fotbalovy 
svaz). Najdeme je na adrese http://www. 
fotbal.cz. Jejich soucasti je uzitecny 
fotbalovy portal (rozcestmk), ve kte- 
rem nalezneme prehledne usporadane 
odkazy na vse co se tyka ceskeho fot- 
balu, a nejen jeho. Adresa tohoto por- 
talu zni - http://portal.fotbal.cz/index.asp. 
Dalsim ceskym fotbalovym "portalem" 
je web Fotbalserver, ktery muzeme pro- 
hlizet, pokud ve svem prohlizeci zada- 
me adresu http:/lwww.fotbalserver.cz/. 

Fotbalu se samozfejme venuji i zpra- 
vodajske internetove stranky, vetsinou 
formou samostatnych sekci. Sportovni 
no viny ( http: //www.sportovninoviny: cz/) 
se fotbalu venuji na adrese http://www. 
sportovninoviny.cz/fotbal/index.php4 , 
iDnes ( www.idnes.cz ) na adrese http:// 
fotbal.idnes.cz/. Vyhradne na fotbal je 
pak zamereno zpravodajstvi "Cesky 
fotbal" provozovane na adrese http:// 
www.ceskyfotbal.cz/ a tez stranky "Fot- 
balek" na adrese http://www.fotbalek.cz/. 
Problematice evropskeho fotbalu se 
detailne venuji na strankach EuroFot- 


Obr. 3. EuroFotbal 


6.1. FC Brno - http://www.lfcbrno.cz 
/index.php , 

7. FK Marila Pribram - http://www. 
fkmarila.cz f 

8. FK Viktoria Zizkov - http://www. 
fkviktoriazizkov. czf 

9. FC Tescoma Zlin - http://www.fkzlin. 
cz/php/default.php , 

10. FC Slovan Liberec - http://www. 
fcslovanliberec. cz/html/, 

11.1. FC Synot - http://www.fc.synot.czf 

12. FK CHMEL BLSANY a.s. - http: 
//www.fkblsany. czf 

13. FC Viktoria Plzen - http://www. 
fcviktoria.cz/\ 

14. SFC Opava - http://www.sfc.czf 

15. SK Ceske Budejovice - http://www. 
skcb.czf 

16. FK Jablonec 97 - http://www. 
fkjablonec.cz. 

Nejznamejsi fotbalove svazy pak 
najdeme na nasledujicich interneto- 
vych strankach: 

UEFA (Union des Associations 
Europeennes de Football) sidli na 


Obr. 4. HC Bill Tygri Liberec 
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balu - http://www.eurofotbal.com/ (sa- 
mozfejme v ceskem jazyce; viz obr. 3). 

A protoze 1. liga ma letos v nazvu 
slovo Gambrinus, nemohu nezminit 
stranky tohoto znameho pivovaru - 
www.gambrinus.cz. Jejich cast, venova- 
na prave fotbalu, je umistena na http: 
//www.gambrinus. cz/fotbal/. 

Hokej 

Pokud jde o nejpopularnejsi sport 
v Ceske republice, je jim vedle fotbalu 
bezesporu hokej. Podobne jako v pri- 
pade fotbalu, zacnu i tentokrat vyctem 
odkazu na jednotlive extraligove kluby: 

1) HC Pardubice - http://www.hcpce.czf 

2) HC Slavia Praha - http://www.hc- 
slavia.czf 

3) HC Sparta Praha - http://www. 
hcsparta.czf 

4) HC Ocelari Trinec - http://www. 
hcwerk.czf 

5) HC Vitkovice - http://www.hc- 
vitkovice.cz /, 

6) HC Ceske Budejovice - http://www. 
hokejcb.cz /, 

7) HC Vsetin - http://www.hc-vsetin.czf 

8) HC JME Znojemsti Orli - http:// 
www.hcorli.czf 

9) HC Keramika Plzeii - http://www. 
hcplzen. cz/index, asp , 




Obr. 5. Hokej.cz 


10) HC Energie Karlovy Vary - http:// 
www. hokejkv. czf 

11) HC Chemopetrol Litvinov - 
http://www.hokej-litvinov.cz , 

12) HC Bill Tygri Liberec - http:// 
www.hcbilitygri.cz/ (viz obr. 4), 

13) HC Hame Zlm - http://www. 
hokej.zlin.cz f 

14) HC Rabat Kladno - http://www. 
hcrabatkladno. czf 

Asociaci hracu ledniho hokeje 
(AHLH) muzeme navstivit na jejich 
domovske strance http://8L0.254.69 
/ahlhf Cesky svaz ledniho hokeje 
(CSLH) ma sve stranky "ve vystavbe" 
na adrese http://www.cslh.cz/. 

Hledame-li obecne informace o ho- 
keji, najdeme je podobne jako v pri- 
pade fotbalu na cele fade informacemi 
nabitych stranek. Za jakousi vychozi 
internetovou adresu pro ceskeho ho- 
kejoveho fanouska bychom mohli oz- 
nacit stranky www.hokej.cz (viz obr. 5), 
ktere se vsemu, co se tyka tohoto 
sportu venuji opravdu obsirne. Dalsim 
zdrojem informaci je server www. 


Obr. 6. Vse o NHL - v ceskem jazyce 


({/Oh ia±jehA&£\ TiTiTEB 
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hokeje.cz , popripade http://hokej. 
sportakce.cz/. 

A stejne jako v pripade fotbalu, vet- 
sina ceskych zpravodajskych serveru 
ma vlastni hokejovou rubriku. Na po- 
pularmm iDnes ji nalezneme na 
adrese http://hokej.idnes.cz/hokejh.asp , 
Sportovnf noviny se pak hokeji venujf 
na strance http: /lwww.sportovninoviny.cz 
/hokej/index.php4. 

Vzhledem k tomu, ze si rada ceskych 
hokej istu vede velmi dobre v zamori, 
sleduje vetsina fanousku bedlive i deni 
na kluzistich Severn! Ameriky. Cesky 
server, venovany NHL, je umisteny na 
velmi snadno zapamatovatelne adrese 
www.nhl.cz (viz obr. 6). Oficialni 
stranky NHL pak sidli na velmi po- 
dobne adrese www.nhl.com - tato 
stranka je ovsem na rozdil od pred- 
chozi pochopitelne v anglickem jazyce. 

Ani v pripade hokeje nemohu nez- 
minit spolecnost, jejiz jmeno se letos 
objevilo v nazvu extraligy. Jedna se o, 
mezi internetovou verejnosti spise 
neoblibeny, Cesky Telecom, sidlici na 
adrese http:/lwww.telecom.cz/. 

Tenis 

Pokud bychom meli jmeno vat sport, 
ve kterem je Ceska republika tradicne 
silna, napadne nas vedle hokeje a fot¬ 
balu nejspis tenis. 




Obr. 7. Stranky Davis Cupu 


Oficialni stranky Ceskeho tenisove- 
ho svazu jsou na adrese http://www. 
cztenis.cz/. Vse, co potrebujeme vedet 
o ceskem tenise se pak podle tvurcu 
dozvime na strankach eTenisu - 
http:/lwww.etenis.cz/. Pokud se vsak 
zajimate spise o svetovy tenis, muzete 
se porozhlednout po techto adresach: 
Xjhttp:/lwww.daviscup.com/ - oficialni 
stranky Davis Cupu (anglicky; viz 
obr. 7), 

2 )http: / lwww.atptennis.com/en/ 
oficialni stranky ATI? muzskeho 
profesionalnfho tenisu (anglicky), 
3/jhttp:/iwww.wtatour.com/ - oficialni 
stranky WTA, tedy zenskeho tenisu 
(anglicky), 

4 )http://www. itftennis. com/fljndex. html 
- stranky ITF (International Tennis 
Federation; anglicky), 

5) specificky evropskemu tenisu se 
pak venuje stranka http://www. 
tenniseurope.org /, 

6) a konecne oficialni stranky Fed 


Obr 8. Cyklisticky mesfcnfk Peloton 
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(viz obr. 8), na adrese http:llwww. 
cykloserver.cz/CykloServer/CsMain.Asp?i 
ntRubrKis=1000 nalezneme Cykloser- 
ver, zamereny ovsem prevazne na ama- 
terskou cyklistiku a konecne na adrese 
http://www.cykl.cz/ ma stranky umis- 
tene cyklisticky ctrnactidenmk Cyklo- 
servis. Sekci venovanou cyklistice ma- 
ji i Sportovni noviny, a to konkretne 
na adrese http: / /www.sportovninoviny. 
cz/cyklistika /, zatimco iDnes je v tom to 
smeru pozadu a specializovanou sekci 
nema. Na specifickou oblast horskych 
kol se zameruje server Mountainbike 
CZ na adrese http: / /www.nomads.cz/ 
(viz obr. 9). Do budoucna zajimavou 
strankou by se mohl stat CycloNavi- 
gator (http://www.cyclonavigator.com 
/index.php?lg=cs ), ktery se snazi stat 
jakymsi cyklistickym rozcestnikem. 
Zatim je vsak spise prazdny nez piny 
uzitecnych odkazu. 

Formule 1 


Obr. 9. Mountainbike CZ 


Sport je v dnesni dobe uzce prova- 
zan s nejmodernejsi technikou, nacha- 


Cupu najdeme na adrese http://www. 

fedcup.com/. 

Pro doplnem informaci o tenisovych 
strankach si opet muzeme uvest odka- 
zy na vyznamne informacni servery - 
iDnes se tenisu venuje na adrese 
http:/lsport.idnes.cz/tenis.asp a Sportovni 
noviny na http://www.sportovninoviny.cz 
/tenis/index.php4. Specializovanym 
tenisovym informacnim "casopisem" 
je Magazin Tenis umisteny na stran¬ 
kach http://www. magazintenis. cz/. 

Cyklistika 

Dalsim sportovmm odvetvim, kte- 
remu se budeme venovat, je cyklistika. 
Ta patri mezi velmi hojne provozovane 
sporty a zvlaste v posledni dobe se ji 
venuje stale vice a vice amateru. Ma- 
me-li jmenovat internetove adresy, 
ktere se cyklistice venuji, pak muzeme 
zacit treba adresou http: / /www.webzapo. 
com/cscf na ktere sidli Cesky svaz 
cyklistiky. Mezinarodni svaz UCI 
(Union Cycliste Internationale) pak 
sidli na adrese http://www.uci.ch/english 
/index.htm (stranky jsou v anglictine). 

Priznivce cyklistiky pak jiste budou 
zajimat adresy serveru, kde si mohou 
o svem oblibenem sportu precist. I stra- 
nek venovanych cyklistice existuje cela 
rada, takze namatkou muzeme uvest 
nasledujici adresy, ktere jsou zarukou 
kvalitniho zpravodajstvi: na WWW 
strance s adresou http://www.peloton.cz/ 
sidli cyklisticky mesicnik Peloton 



Obr. 10. Ferrari 
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5) Lucky Strike BAR Honda - http:II 
www. barfl. com !, 

6) Toyota FI - http://www.toyota- 
fl. com /public /index, htm , 

7) Jaguar Racing - http: //www.jaguar- 
racing.com/, 

8) Jordan Grand Prix - http:/'/www. 
fljordan.com /, 

9) Sauber Petronas - http://www.sauber- 
petronas. ch/start, html , 

10) Minardi FI Team - http://www. 
minardi. it/ita/Default. asp. 

Na ceskem Internetu najdeme hned 
dva hlavni zpravodajske servery 
venujici se formuli jedna. Maji temer 
totozny nazev a temer stejnou adresu. 
Prvnim je server Formule-1 (http:II 
www.formule-l.cz ; viz obr. 11) s pod- 
titulem 365 dm na pole position, dru- 
hym pak Formulel (http://www formu 
lel.cz nebo tez http://formulel.auto.cz /; 
viz obr. 12). Formuli se ovsem venuji 
i sireji zamerene zpravodajske servery. 
Opet muzeme uvest dnes jiz nekoli- 
krat zminovane servery iDnes a Spor- 
tovni noviny. Prvni z nich ma formu- 
lovou rubriku na adrese http://formule. 
idnes.cz/formule.asp a ten druhy pak na 
adrese http://www.sportovninoviny. 
cz/motosport/fl/. 


Obr. 11. Zpravodajsky server Formule-1 


zeji v nem uplatneni moderni mate¬ 
rial^ za famoznimi vykony nekterych 
sportovcu mnohdy stoji tymy vedcu, 
bez kterych by dosazeni vrcholneho 
vykonu bylo nemozne. Snad nejpatr- 
nejsi je toto propojeni u kralovny mo- 
toristickeho sportu - Formule 1, ktera 
je ne nahodou mnohdy oznacovana za 
vyzkumnou laborator automobiloveho 
prumyslu. I tady se vsak jako v jinych 
sportech utkavaji o prizen fanousku 
jednotlive tymy a jejich piloti. Vycet 
adres vztahujicich se k formuli tedy 
opet zahajim seznamem odkazu na 
stranky jednotlivych tymu (opet podle 
aktualniho poradi v MS v dobe vzniku 
clanku): 

1) Scuderia Ferrari - http://www.ferrari. 
com/cgi-bin/fworld.dll/ferrariworld 
/scripts/racing/ferrari_team.jsp (viz obr. 10), 

2) BMW.Williams FI - http://www. 
bmw. williamsfl. com/, 

3) McLaren - http://www.mclaren.co.uk /, 

4) Renault FI Team - http://www. 
renaultfl.com /, 


Obr 12. Zpravodajsky server Formulel 



http://formulel .auto.cz/ 


Reload 


I > More 


Novinky 


Komentare 

Hodnoceni' jezdcd ctenari 
Kalendar GP 2003 
Prdbezna tabulka - jesdci 
Prdbezna tabulka - tymy 


Tymy 2003 


do historie 


Sam pi on at se nam uzlujej del si pau za i 
urcite prinese hodne dohadu, uvah a 
kombinaci. A snad i malou nadeji, ze i 
Mad'arsko konecne bude jednou o necol 
napinavejsf... 

PrispevkA v diskusi: 21 


Diskuse 


Ecclestone vzkazuje jezdecim: Bavte divaky 


Jezdci by meli o zavodnim vlkendu vice bavit publikum. Tvrdi to 
promoter FI Bernie Ecclestone. 

PrispevkA v diskusi: 8 

A /ovinky, dnes, 06.08., 10:12 


i zasflanf anonce emailem 

r -I rss obsah serveru 


Schumi: Budu bojovat jako lev 


O kazdy bod chce se svymi nejvetsfmi rivaly 
Juanem Pablem Montoyou a Kimim 
Raikkonenem bojovat Michael Schumacher. 

PrispevkA v diskusi: 4 

Novinky, dims, 06.08., 10:10 


Barrichello 
■ ■ 20 % 
Raikkonen 
I ■ 13% 


Starsf ankety 


[plakatyTzj 


VW Bora 1,9 TDI 
VW Golf Generation 1,9TDI 
VW Golf Variant 1,4 Pacific 


Akcni nabidka 
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Vycet stranek venovanych formuli 
by vsak byl neuplny bez dvou adres. 
Tou prvni jsou oficialm stranky ces- 
keho zavodnika Tomase Engeho (http: 
/ / www.tomas-enge.com / index. 
php?lng=CZ&webid=ll\ ktery si jako 
prvni Cech s formuli 1 skutecne zaza- 
vodil a tou druhou jsou stranky Jarka 
Janise (http: / lwww.jaroslav-janis.cz 
/index.php ?lng=CZ&wehid =77; viz 
obr. 13), ktery si sice s formuli 1 jeste 
nezazavodil, ale v letosmm roce se stal 
testovacfm jezdcem tymu Jordan a ne- 
nf vylouceno, ze nekdy v budoucnosti 
bude mod zmerit sfly s ostatnfmi pilo- 
ty a v nekterem z formulovych tymu 
bojovat o titul mistra sveta. 

Svet sportu je tak rozmanity, ze nenf 
mozne vmestnat vse na omezenou plo- 
chu jedineho clanku. Z toho duvodu 
se k internetovym strankam venova- 
nym sportu jeste vratfm i v pristim po- 
kracovanf, kde si dnesnf vycet adres 
doplnfme o dalsi zajfmave odkazy 
a podfvame se i na ostatnf sportovm 
discipliny. 


Obr. 13. Stranky zavodnika Jarka 
Janise 



ZAJIMAVOSTI 

• Cesky Telecom po stiznostech 
uzivatelu o pulnoci ze ctvrtka na patek 
docasne zrusi agregaci u pripojem 
k internetu pres ADSL, ktera vyrazne 
snizovala rychlost sluzby. Vcera to rekl 
mluvci firmy Vladan Crha. Agregace 
vymezuje kapacitu paterni site urce- 
nou pro jednu pripojku urdtemu 
poctu zakazniku. V pripade zakladni 
nabidky ADSL firma stanovila agre- 
gacni pomer jedna ku 50. 

Agregaci firma opet zavede 15. rij- 
na, tedy v dostatecnem casovem od- 
stupu po uvedeni novych a rychlejsich 
variant ADSL.Telecom zavedl plnou 
agregaci koncem minuleho tydne. 
Podle ankety na internetu poklesla 80 
procentum respondentu rychlost az na 
ctvrtinu predchoziho stavu. Realna 
rychlost pripojem se tak snizila pod 
rychlost bezneho pripojeni pres tele- 
fonni linku. Zatimco u vytaceneho pri- 
pojeni lze dosahnout rychlosti 56 kbit/s, 
rychlost ADSL zacina u 192 kbit/s. 

S dopadem agregace nebyl spokojen 
ministr informatiky Vladimir Mlynar. 
Ten pote, co firma na zari oznamila 
zvyseni rychlosti ADSL za stejnou cenu, 
uvedl, ze kvuli agregaci nepovazuje 
novou variantu za splneni svych 

8/2003 


pozadavku. Telecom mel do konce leta 
bud 5 zvysit kvalitu ADSL nebo snizit 
cenu a zavest internet za pausal. 
Podle informaci CTK se Mlynar set- 
kal s generalmm reditelem Gabrielem 
Berdarem. Soucasny stav ADSL kriti- 
zovala i platforma Zastupci uzivatelu 
internetu, ktera zastresuje nekolik 
obcanskych sdruzem. Vedle zruseni 
agregace platforma zada i snizeni ce- 
ny zakladni nabidky ADSL a zruseni 
datoveho limitu, ktery chce firma od 
poloviny zari zavest. 

Telecom tento tyden oznamil, ze od 
15. zari zvysf rychlost zakladni nabid¬ 
ky ADSL ze 192/64 kbit/s na 512/128 
kbit/s a u rychlejsf varianty ze 320/128 
kbit/s na 1024/256 kbit/s za nezmene- 
nou cenu. Soucastf nabfdek vsak bude 
mesicnf omezenf objemu prenesenych 
dat na deset, respektive 20 gigabytu 
mesfcne. Za vetsf objem si uzivatele 
budou muset priplatit. Zaroveh se zry- 
chlenfm ADSL spolecnost take pocfta 
s plnym uvolnenfm trhu s koncovymi 
zanzemmi a s nabidkou tzv. samoin- 
stalacnfch balfcku, ktere prinesou 
uzivatelum ADSL dalsi uspory. 

• Telekomunikacm spolecnost GTS 
vybuduje ve strednf Evrope vlastnf 
vysokorychlostnf optickou sit’ v hod- 
note 250 milionu korun. Dohledove 

(&huttehAAe,\ 


centrum tuzemske GTS v Praze bu¬ 
de ridit datovy a internetovy provoz 
mezi 11 mesty vcetne Frankfurtu, 
Norimberku, Bratislavy, Vfdne ci 
Varsavy, rekl reditel komercm divize 
David Duroii. Sit 5 ma kapacitu 100 
gigabitu za sekundu a je postavena na 
nove technologii husteho vlnoveho 
multiplexu DWDM. Investice GTS 
bude jednim z nejvetsfch technologic- 
kych projektu CR v zahranicf. 

Firma si od projektu slibuje vice 
nezavislosti na jinych provozovatelfch 
sftf a vice spolehlivosti pro zakaznfky. 
Sit 5 DWDM o deice 2500 km propojuje 
dulezite evropske telehousy, kde jsou 
mimo jine umfsteny servery spravcu 
site internet. Zajistf tedy jeste rychlejsf 
internet s minimalizacf rizika vypadku 
pripojenf. DWDM od GTS pojme 40 
vlnovych delek po 2,5 gigabitu za sekun¬ 
du, celkem 100 gigabitu za sekundu. 

GTS pusobf na ceskem trhu od roku 
1991 a poskytuje komplexnf nabfdku 
hlasovych, datovych, internetovych, 
operatorskych a integrovanych sluzeb. 
S rocnfm obratem 2,4 miliardy korun 
je firma nejvetsfm konkurentem Ces- 
keho Telecomu. Firmu vlastnf spolec¬ 
nost Antel Holdings, ktera v srpnu 
2002 prevzala skupinu GTS Central 
Europe. 
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Z HISTORIE 


SSB provoz je starsi, nez se vetsina lidf domniva! 


Dnes se vetsina kratkovlnnych ama- 
terskych spojeni odbyva SSB provozem 
- technology jednoho postranniho pasma. 
Kdo by si myslel, ze je znama az z pova- 
lecne doby, velmi by se mylil. To jen 
W6QYT a W6YX 21. zafi 1947 navazali 
prve amaterske SSB spojeni v pasmu 75 m. 

Na princip vsak prisel jiz v roce 1915 
americky inzenyr John R. Carson a vzhle- 
dem k tomu, ze Spojene staty vstoupily 
v dubnu roku 1917 do valky, leccos z po- 
kusu bylo utajovano, takze napr. dodnes 
neni jasne, jak vlastne prvni pokusy s pre- 
nosem reci a hudby vubec dopadly. John 
Carson zkousel to, co bylo jiz drive - 
v roce 1914 - dokumentovano matematic- 
ky, ze se AM signal sklada z nosne vlny 
a dvou stejnych postranmch pasem. 
Kazdopadne pojem „postranni pasmo“ 
byl do te doby zcela neznamy. A novinkou 
bylo take to, ze obe postranni pasma jsou 
zrcadlove stejna a ze pro prenos informace 
dostacuje jedno z nich. 

V roce 1915 byly provedeny prakticke 
zkousky v namornim spojovacim stre- 
disku Arlington ve state Virginia a tim 
byly matematicke vypocty over eny v pra- 
xi. Pro pokusy se vyuzivala oblast velmi 
dlouhych vln, na kmitoctech, kde jiz 
fyzikalm rozmer anteny zarucoval potla- 
ceni jednoho postranniho pasma. Presto 
se prenasenou nf informaci podarilo 
zachytit. Jeste nekolik let potom se vsak 
John Carson musel domahat uznani po- 
daneho patentu, nebot 5 si byl vedom, ze 
tento princip bude mit velky vyznam 
hlavne pri dalkovych prenosech pro 
mensi potrebnou siri prenaseneho pasma. 
Jednalo se tehdy predevsim o prenosy 
telefonnich hovoru. Patent mu byl udelen 
v roce 1923 a ve stejnem roce se uskutecnil 
prvy transatlanticky radiovy SSB prenos 
na kmitoctu 57 kHz. 0 ctyri roky pozdeji 


jiz tato cast technologie vyuzivana pri 
dlouhovlnnem SSB spojeni byla vyuzita 
v telefonnich sitich. 

Prvy amatersky vysilac na principu SSB 
sestrojil v roce 1933 Robert Moore, 
W6DEI, a popsal jej v casopise R9. Jed¬ 
nalo se vsak o znacne slozitou konstrukci 
a byl to jeden z duvodu, proc se mezi 
radioamatery tento princip neujal. Dalsim 
duvodem bylo urcite take to, ze v tehdejsi 
dobe - ve 30. letech - nebyl o fonicka spo¬ 
jeni velky zajem a hlavne: prijimaci tech- 
nika byla vcelku primitivni, se zpetnova- 
zebnimi stupni. Zatimco vysilace byly 
vetsinou rizeny krystalem, stabilita 
prijimacu zdaleka nedosahovala parame- 
tru nutnych pro prijem signalu SSB, podle 
tehdejsich popisu muselo byt naladeni 
presne na 20-30 Hz. Podle WONKN 
sefredaktor jednoho amaterskeho casopisu 
tehdy napsal, ze „tato technologie neni nic 
pro amatery, pokud to nejsou blazni“. 

Co se profesionalniho rozhlasu tyce, 
tarn byla situace odlisna a jiz v roce 1934 
byl zr izen radiovy spoj mezi Holandskem 
a Holandskymi Antilami, vyuzivajici 
SSB techniku, spojeni bylo nepretrzite. 
V roce 1938 vyrobila firma Western 
Electric SSB vysilac pro KV, ktery umoz- 
iioval v jednom vf kanale prenaset ctyri 
hovory soucasne a ktery pak pouzivala jak 
americka armada, tak namornictvo. 

Profesionalni stanice vsak nepouzivaly 
klasickou technologii SSB, jak ji zname 
dnes. Vysilalo se jedno postranni pasmo 
s castecne potlacenou nosnou (s.s.s.c. - 
Single Sideband with Suppressed 
Carrier), coz na prijimaci strane ulehco- 
valo presne naladeni a dolad’ovani, nebot’ 
v prodeji byly prijimace, ktere dokazaly 
naladeny kmitocet udrzet v mezich cca 
300 Hz. Co to znamenalo, si muze dnes 
kazdy radioamater sam vyzkouset. 



Titulni strana casopisu QST 1/1948 
s p rube hem signalu S.S.S.C. na 
osciloskopicke obrazovce 


SSB vsak neni pouze specialni druh 
modulace - vyzadoval pochopitelne take 
jiny pristup k prijimacimu zarizeni, pri 
jejichz konstrukci jeste nebyla soucasne 
dosahovana presnost naladeni, dlouho- 
doba stabilita a dobra selektivita. Nebyly 
Collins mechanicke filtry, ale pouzivala 
se technologie stejna jako na SSB tele¬ 
fonnich pr enosovych trasach - fazova me- 
toda potlaceni nosne a postranniho pas¬ 
ma, coz byl napad Arthura Collinse roz- 
pracovany Waltrem Wirklerem. V preno- 
sovych systemech vicenasobne telefonie 
se princip SSB pouzival temer vyhradne. 

Jak bylo receno v uvodu, prve skutecne 
spojeni mezi radioamatery technikou 
SSB bylo v roce 1947 v pasmu 75 (80) m 
a asi behem tri tydnu se pak uskutecnilo 
i v pasmu 20 m. Mimochodem - zkratka 
SSB nebyla v povalecne dobe pouzivana 
pouze pro tento druh komunikace, ale by¬ 
la tim myslena i americka hymna „Star 
Spangled Banner“ („Oh, say does that 
star-spangled banner yet wave...“). 

Na rozdil od profesionalnich sluzeb, 
kde se castecne potlacena nosna vyuzivala 
pro synchronizaci prijimace, radioamateri 
se hned od pocatku snazili o co nejvetsi 
potlaceni nosne, takze zkratka s.s.s.c. 
prakticky ani nemela opodstatneni. Pri- 
jem se uskutecnoval pri zapnutem BFO 
a vypnutem AVC. Po valce se take dos- 
taly do rukou amateru radiostanice vyr a- 
zovane armadou, vetsinou kanalove, ale 


K0DWC/M 


W0CXX/M 



QSL-listek z r. 
1956 za radio- 
amaterske SSB 
spojeni s ame- 
rickym letadlem 
C97, ktere testo- 
valo moznosti 
pouziti SSB ve 
strategickem 
letectvu. KODWC 
je general Gris¬ 
wold, WOCXX je 
Art Collins 
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Pro pametmky, znalce radiotechniky II. svetove valky a sberatele pristroju 
Objasnem provozu „IMPULS“ u letecke palubni radiostanice FuG 10 


Ani behem 31ete vojenske sluzby u le- 
tectva jako radiomechanik na letistich se 
mi nepodarilo zjistit, k cemu mel slouzit 
provoz „IMPULS“, zvolitelny hlavnim 
prepinacem (Betriebsarten Wahlschalter) 
na pristroji FBG 3 (Fernbedienungsgerat) 
- viz obr. 1. Nevedeli to ani moji nadri- 
zeni dustojmci u 1. leteckeho spojovaciho 
pluku, ke kteremu jsem v r. 1950 naru- 
koval. Pry se u nas nepouziva! (Vysvetlem 
31ete sluzby: V r. 1952 nam vsem u letec- 
tva prodlouzili vojnu o 1 rok.) 

V te dobe nase armada mela prakticky 
jen nemecka valecna letadla, pozustatek 
po Luftwaffe, s radiostanicemi FuG 10 
a FuG 16, ktere jsem musel velmi dobre 
znat. Proto vim, ze provoz „IMPULS“ byl 
mozny jen na dlouhych vlnach (300 ... 
600 kHz), pri kterem byl dlouhovlnny 
vysilac S 10 L klicovan predpetim ridi- 
cich mrizek koncoveho stupne impulsy 
delky 0,3 ms s opakovaci frekvenci 
295 kHz. Zdroj techto impulsu byl ve 
skrince RG 10 (Rohrengerat), tvorily ho 
elektronky Ro6, Ro7, Ro8, Ro9. Neob- 
vyklou zvlastnosti techto ctyr elektronek 
(RV 12 P 2000) bylo, ze anodove napeti 
jim dodaval zdroj zapomeho predpeti pro 
ridici mrizky vysilacu (z rotacmho menice 
U 10 S). Proto musely mit zvlastm, od- 
deleny zdroj zhaveni, ktere take dodaval 
U 10 S; to zhavici napeti bylo stridave! 
Ani v tluste knize nemeckeho originalu, 
podrobnem popisu celeho systemu FuG 
10 (Flugzeug Bordfunkgerat FuG 10) 
nebylo vysvetlem, k cemu tento provoz 
mel slouzit, kdy se pouzival. Az nyni to 
uz vim! Treba to bude zajimat pametmky, 
znalce radiotechniky II. svetove valky 
a sberatele techto pristroju. 


Orientace bombardovacich letadel nad 
nepratelskym uzemim byla velmi obtizna. 
Pri naletu nepritel vypinal vsechny roz- 
hlasove vysilace i radiomajaky, aby je 
nepratelsti letci nemohli vyuzit ke sve 
orientaci. Jedinou moznosti bylo dalkove 
zamereni gonii z materskeho uzemi. Pri 
obvyklem, beznem zpusobu zamereni 
vysilal letoun po nekolik vterin trvalou 
nosnou vlnu. Minimalne dve gonia svymi 
smerovymi antenami zjistila smer, odkud 
signal prichazi, a po vynesem techto 
smeru do mapy jejich kriziste urcilo polo- 
hu (misto), kde se letoun nachazi. Avsak 
takoveto „dalkove“ zamereni muze byt 
zatizeno nekdy i velmi znacnou chybou 
(chyba polarizacm, nocni zjev), zpuso- 
benou tim, ze ke goniu prichazi nejen vlna 
prizemm, prima, ale soucasne i vlna pros- 
torova, odrazena od ionosfery, nachazejici 
se ve vysce 100 az 200 km nad zemi. 
Prostorova vlna vlivem sve delsi drahy 
prichazi ke goniu s malym zpozdenim, 
tim i s jinou fazi, coz zpusobu je chybu 
pri zamereni. Hledal se zpusob, jak zame- 
rovani zlepsit, zpresnit, jak omezit rusivy 
vliv prostorove vlny pri zamerovam. 
V Nemecku nasli reseni, vysilat pro za- 
mer eni namisto trvale nosne - periodicky 
kratounke impulsy. Na goniu pak namisto 
obvyklych sluchatek pouzit osciloskop. 
Ten zobrazi prichazejici impulsy jako 
dvojice impulsu v tesnem zavesu, casove 
prvy je zadouci signal prime povrchove 
vlny, v zavesu za mm je nezadouci, ru¬ 
sivy signal vlny prostorove, zpozdene del- 
si drahou po odrazu od ionosfery. Ope¬ 
rator gonia zameroval podle signalu vlny 
prizemni, vlny prostorove si nevsimal, tim 
ji vyloucil, takze uz nerusila zamereni, 



Obr. 1. Prepinac volby provozu na 
FBG 3. Schlepp Antenne = vlecna 
antena, za letu vysunuta pod trupem; 
Fest Antenne = pevna antena nad 
trupem; Einpfeifen = napisknuti 
umoznilo presne naladenf vysilace na 
prijimanou frekvcenci; Lang = dlouhe 
vlny; Kurz = kratke vlny 


presnost se zlepsila. Letecka palubni ra¬ 
diostanice FuG 10 umozhovala (prepi- 
nacem na FBG 3) zvolit si jak obvykly 
zpusob provozu, tak i novy, zlepseny - 
prepnutim do polohy „IMPULS“. Nevy- 
hodou impulsmho provozu bylo, ze vysi- 
lam kratkych impulsu vytvarelo siroko- 
pasmove ruseni, obtezujici telegrafni ko- 
munikaci na okolmch frekvencich. V na- 
sich podminkach dalkove zamerovani 
nebylo zapotrebi, prednost mel provoz bez 
ruseni, a tak se provoz „IMPULS“ u nas 
nepouzival. Tak ani mnozi „odbornici“ 
o tomto provozu nic nevedeli. 

Jaroslav Subert 


s prvky, ktere bylo mozne pri prestavbe 
vyuzit. Revoluce nastala v roce 1947, kdy 
na trh prisla prva stanice firmy Collins - 
75A1, v roce 1950 nasledoval typ 75A2, 
to vse jeste s klasickym BFO; prvy priji- 
mac, ktery pouzival specialm SSB pro- 
duktdetektor, byl 75A4 s elektronkou 
12AU7. Pak prisla korejska valka a (opet 
jako vedlejsi produkt valecneho vyvoje) 
vysilac KWS-1 (tehdy za 2000 $!!), o polo- 
vinu lacinejsi budic 32W-1 a legendarni 
transceiver KWM-1. V roce 1954 vydava 
ARRL publikaci „Single Sideband for the 
Radio Amateur“, venovanou jen SSB 
technice. Pochopitelne, Collins nebyla 
jedinou firmou dodavajici zarizem pro 
SSB, mela vsak vynikajici vyvojovou za- 
kladnu. Jeji stale vylepsovane elektrome- 
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chanicke filtry nemaji dodnes konkuren- 
ci. Na trh prisly vyrobky firem Hammar- 
lund, Drake a dalsich, velmi popularm 
byly stavebnice Heathkit. Pak tranzisto- 
rizace, digitalizace a radioamaterskeho 
trhu se postupne diky laci zmocnily ja- 
ponske firmy. 

Dluzno dodat, ze i u nas se vyrabela 
SSB zarizeni pro radioamatery v dilnach 
URK - jeste dodnes se na pasmu setkate 
s tim, ze nekdo vysila na OTAVU, bylo 
vyrobeno i nekolik kusu principialne mo- 
derniho transceiveru LABE, ktery spole- 
hlivosti ztroskotal hlavne na nekvalitm 
soucastkove zakladne. Zapocata jednani 
o prevodu vyroby do TESLY pak pred- 
behlo otevreni trhu zahranicmm firmam 
po roce 1989. 

({/OhiajtJehA^A\ 
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Modifikovana antena GIESKIENG pro KV pasma 

(Dokonceni) 


Impedancm pomery 

Antena je z hlediska CSV pomerne 
uzkopasmova (pro CSV = 2 ma na 
1,8 MHz sirku pasma asi 20 kHz, na 
28 MHz asi 250 kHz), z hlediska vyza- 
fovaciho diagramu vsak pomerne siro- 
kopasmova. 

Na obou prubezich (obr. 7) je zretelne 
videt pomerne mala sirka pasma s ohle- 
dem na CSV i pomerne ostre rezonan- 
cni minimum. Vyplyva z toho nejen 
nutnost pecliveho ladeni (zmenou del- 
ky horizontalmch vodicu), ale i dalsi 
nevyhoda - pokud se rozhodnete ante- 
nu GIESKIENG pouzit jako stavebm 
prvek pro fazovane soustavy, napr. 
„four square^, je treba pocitat s proble- 
my. Pro takove soustavy je vzdy treba 
pouzit anteny s pokud mozno shodny- 
mi vlastnostmi, coz je u takto ostre la- 
denych anten nesnadne. 

Obr. 8 ukazuje prubeh impedance 
v zavislosti na frekvenci, zaneseny do 
Smithova diagramu. Za pozornost sto- 
ji pomerne strmy narust jalove slozky, 
meni-li se frekvence od rezonancm 
frekvence 1825 kHz obema smery. Pru- 
behy plati pro antenu GIESKIENG ve 
vysce 18,74 m nad zemi (spodni vodic, 
celkova vyska bude 34,36 m), pro vys- 
ku spodniho vodice 3 m nad zemi jsou 
prubehy ponekud mene priznive, mini- 
malni dosazitelne CSV je 1,7). 

Konstrukce anteny 

Celkovy konstrukcm navrh je na obr. 9. 
Vertikalm cast s napajecim bodem je 
tvorena nosnou trubkou, ktera je pre- 



Obr. 8. Prubeh impedance v zavislosti na frekvenci, zaneseny do Smithova 
diagramu 


rusena izolatorem v napajecim bode 
a v miste, kde je nutne oddelit vlastni 
zaric od nosne casti. Horizontalni cas- 
ti jsou tvoreny dratem, ktery je zakon- 
cen izolatorem a uvazan k dalsi podpe- 
re. Drat, tvorici spodni horizontalni 
cast, je vhodne zvolit o 30-40 cm dels! 
a konec lze nechat volne viset. Odstri- 
hovanim tohoto „ocasku“ lze pak ante¬ 
nu pohodlne naladit na pozadovanou 
rezonancni frekvenci. 

Vhodnym mistem k instalaci anteny 
muze byt napr. panelakove sidliste, kde 
se pravdepodobne podari najit vhodne 
body k uvazani vodicu a i vyska kolem 
30 m (pro 160 m) je dosazitelna. Bude- 


li nutne jako podpery vyuzit stozary, 
stromy nebo nizke budovy, nebudou 
s ohledem na jejich obvyklou vysku 
vysledky tak priznive. Mens! vyska nad 
zemi se vsak projevi pouze zhorsemm 
CSV, priznivy vyzarovaci diagram ve 
vertikalm rovine zustane prakticky 
zachovan. 

Rozmery anteny GIESKIENG pro 
jednotliva KV pasma ukazuje tabulka 1. 
Radek oznaceny X oznacuje priblizne 
rozmery jednotlivych casti, vyjadrene 
ve vlnovych delkach. Rozmer F (ozna¬ 
ceny hvezdickou) je vyska spodniho 
vodice anteny nad zemi. Pro optimalm 
CSV plati 0,11 X, hodnoty v tabulce pro 



Obr. 7. Prubeh CSV a koeficientu odrazu 


Tab. 1. Rozmery anteny GIESKIENG pro jednotliva KV pasma 


Freq. 

A 

B 

C 

D 

E 

F* 

[MHz] 

[ml 

[m] 

[ml 

(m| 

[m] 

[ml 

X 

0,19 

0,24 

0,064 

0,04 

0,1 

0,11 

1,825 

31,51 

40,48 

10,20 

6,56 

15,62 

3,0 

3,525 

16,31 

20,96 

5,28 

3,40 

8,08 

3,0 

7,010 

8,20 

10,40 

2,65 

1,71 

4,06 

3,0 

10,110 

5,69 

7,20 

1,84 

1,18 

2,82 

3,0 

14,050 

4,10 

5,22 

1,32 

0,85 

2,02 

2,0 

18,080 

3,20 

4,06 

1,03 

0,66 

1,58 

2;o 

21,050 

2,74 

3,48 

0,88 

0,57 

1,36 

1,7 

24,900 

2,32 

2,95 

0,75 

0,48 

1,14 

1,5 

28,050 

2,06 

2,61 

0,66 

0,43 

1,02 

1,0 


* vyska spodniho vodice anteny nad zemi. 
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pasma 160 a 80 m predstavuji mini¬ 
malm vysku anteny nad zemi, kdy [este 
nedochazi k zasadmmu zhorsem CSV, 
sirky pasma a predevsim vertikalniho 
vyzarovaciho uhlu. V nizsich vyskach 
ma antena tendenci „sjizdet“ rezonan- 
cni frekvenci smerem dolu, a je proto 
nutne horizontalni vodice zkratit, 
napr. GIESKIENG pro 160 m ve vys- 
ce 3 m nad zemi dosahuje minima CSV 
(1,7) pri A = 31,27 m a B = 39,83 m. 

Antena byla modelovana s prumerem 
dratu #12, tj. 2,053 mm, prumer vodi¬ 
ce se opet ukazal jako nekriticky. Funk- 
ce anteny byla overovana na modelu 
pro 145 MHz. 

Vyska anteny nad zemi je pomerne 
nekriticka, u an ten pro pasma 14 MHz 
a vyssi byla optimalizovana s ohledem 
na co nejnizsi vertikalm vyzarovaci 
uhel. RR 



anteny 


izolator 



izolhtor 
(naphjeci bod) 

—° -n 

\ 

izolatory 

izolator 

.pchsek” 

(oddeleni nosne casti) 

pro laden! 




Nove vyrobky profesionalm telekomunikacm techniky na trhu 


Pri svych cestach jsem narazil na tri 
zajimave vyrobky, ktere jsou jiz dostup- 
ne i na nasem trhu, ale malo se zatim 
o nich vi. Ani na veletrhu AMPER 
jsem na ne nenarazil. Ty prve dva jsou 
od danske firmy KIRK telecom - je to 
predne 

bezdratovy telefonm system 
KIRK DECT-Z, 

ktery se vyrabi ve dvou provedemch 
- pro 8 nebo 128 ucastmku. Vyuziti ma 
hlavne v uradech a vyrobnich halach, 
jejichz pracovnici casto opousteji sva 
trvala stanoviste. Zakladnova stanice 
(plocha, rozmer 150x150 mm) se pripo- 
juje k pobockove ustredne, ma dosah 
ve volnem prostoru spolehlive 600 m 
a uvnitr budov 100 m, ovsem v dosahu 
zakladnove stanice lze umistit jeste opa- 
kovace (100x100 mm), ktere lze radit 
az tri za sebou, coz umozhuje zvetsit 
oblast pokryti signalem, event, se mo- 
hou pouzit pro spojeni dvou vzdalenej- 
sich objektu externi anteny. Opakovace 
se zakladnovou stanici a mezi sebou 
komunikuji bezdratove a mohou sou- 
casne probihat dva nezavisle hovory. 
Vyzvaneni ucastnika na pevnem tele- 
fonu i na mobilmm DECT telefonu 
probiha soucasne, ucastmci mohou 
hovorit i mezi sebou, tyto hovory nej- 
sou tarifovany. Mobilni telefony umoz- 
riuji az 20 hodin trvaleho hovoru na 
jedno nabiti!! U vetsiho provedeni je 
mozne zapojit az 32 zakladnovych sta- 
nic a pokryt tak rozlehlou oblast do 
5 km 2 , zakladnove stanice jsou propo- 
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jeny s ridici jednotkou dvojici vodicu 
a napajeny primo po signalovem vede- 
m. System pracuje s digitalnim zpraco- 
vanim signalu v pasmu DECT 1,8 MHz. 

Konferencm system KIRK 

je dalsi produkt zmmene firmy a umoz¬ 
huje propo jeni ctyr nebo osmi prenos- 
nych stanic. K prenosne stanici lze pri- 
pojit nahlavni soupravu, jeden z mode¬ 
lu ma specialni diferencialm mikrofon 
potlacujici ucinne hluk okoli. Provozni 
doba prenosne stanice s nabitym aku- 
mulatorem je 15 hodin. 

Komunikace pomoci prenosnych 
radiostanic je dnes zcela bezna, ale je 
znacne ztizena (nebo dokonce selhava) 
v pripadech, kdy z bezpecnostmch du- 
vodu musi mit ucastnik na hlave pril- 
bu. Jako priklad uved’me motocyklisty, 
zachranare v akci, hasice ap. Nemecka 
firma CeoTronics nabizi 

specialni nahlavm soupravu, 

urcenou prave pro tyto situace, pri- 
padne i tarn, kde se pouzivaji napr. res¬ 
piratory. Prepinani prijem-vysilani 
muze byt bud’ hlasem, nebo specialnim 
PTT tlacitkem s ovladanim loktem 
nebo muze byt umisteno i v podpazi, 
takze ruka je volna pro jinou cinnost. 
Navic, aby nedoslo pri nehode (napr. 
u motocyklistu, kdyz je radiostanice 
umistena pevne na stroji a ne na tele 
uzivatele) ke skrceni nebo vleceni, ma 
pripojna snura specialni rozpojovaci 
konektor. Vyrobce pocital i s moznym 

({/OhiajtJehA^A\ 


pouzitim v plynove masce. Tuto na¬ 
hlavni komunikacm soupravu lze pri- 
pojit prakticky ke vsem u nas pouzi- 
vanym radiostanicim firem Motorola, 
Radius, Kenwood, Ascom, Maxon, 
Tait atd. Na soupravu dava vyrobce tri- 
letou zaruku (vcetne pripojnych snur!). 

Blizsi informace o popisovanych vy- 
robcich lze ziskat na www.valnet.cz IhdtI 

ZAJIMAVOSTI 


• Pod znackou FT-857 se objevil 
novy minitransceiver, ktery pouziva 
princip vstupnich obvodu obdobny 
jako FT-1000MP Mark-V, takze nabizi 
velky dynamicky rozsah, vysilac je 
schopny prace na vsech radioamater- 
skych pasmech 1,8-430 MHz s vyko- 
nem 100 W na KV a 6 m, 50 W na 2 m 
a 20 W na 70 cm. 

• Byl podan navrh, aby se misto 
„digitalni mody“ oznacovaly vsechny 
pocitacem generovane modulacni 
zpusoby zkratkou MGM (a nazyvaly se 
„Machine Generated Modulation 44 - 
tedy strojove generovana modulace). 
RSGB to to oznacem jiz pouziva ve 
svem novem bandplanu. 

• Spickove transceivery firmy 
YAESU FT-1000MP Mark-V a Field 
a take Kenwood TS-2000 maji vestave- 
nu intern! digitalm hlasovou pamef. 

• Novy transceiver PATCOMM 
PC-16000A/E ma mj. vestaven take 
telegrafni dekoder. 

QX 
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Jak je to s digitalm modulaci u novych radiostanic 

ALINCO DJ-596 a DR-620 ? 


Jelikoz casto dostavame do prodejny 
ELIX dotazy na toto tema, bude jiste 
tato informace o pokrokove funkci, 
kterou nove stanice ALINCO umoz- 
iiuji, uzitecna pro ctenare AR. 

Dvoupasmove radiostanice ALINCO 
DJ-596, DJ-596 MK2 (5 W, rucm) 
a DR-620 (50 W, vozidlove) umoznuji 
provoz nejen s beznou modulaci FM 
- s kanalovym odstupem 12,5 kHz (oz- 
naceni modulace 8k50F3E) a 25 kHz 
(oznacem typu modulace 16kOF3E), ale 
i s digitalm modulaci (10F3E, 
20F3E). Stanice se musi doplnit pris- 
lusnym vestavnym modulem s ozna- 
cenim ALINCO EJ-43U ci EJ-47U. 
Druh kodovam u novych stanic DJ- 
596 MK2 je kompatibilm se stanici 
DR-620 (10F3E), u stanice DR-596 
nikoliv (20F3E). 

Digitalm modul obsahuje obvody 
zajistujici digitalizaci signalu - CVSD 
(Continuous Code Deta Codec), pro- 
cesor a GMSK-modem (Gaussian Mini¬ 
mum Shift Keying-modem) a jeho 
zpetny prevod do analogove formy. 
Analogovy signal z mikrofonu je pre- 
veden v CVSD obvodu na digitalm 
signal o toku 14 kbps (A/D konverze) 
a v CPU preveden na otevreny kod 
s protokolem ITU-TV.32. Tento signal 
pak pomoci GMSK moduluje VCO 
vysilace. 

Pripnjmu je digitalm signal v GMSK 
demodulo van a pomoci CPU a CVSD 
preveden na bezny analogovy signal 
(D/A konverze). 

Cely system je konstruovan tak, aby 
se minimalizovaly chyby v prenosu 


a potlacily postranm laloky. Protokol 
ITU-TV32 je mezinarodm otevreny 
protokol, nekoduje se tedy za ucelem 
utajeni signalu atd. Jde pouze o dosud 
u nas zrejme malo vyuzivany novy 
druh digitalniho provozu. 

Vyhody tohoto druhu provozu spo- 
civaji predevsim v komunikaci s po- 
merne vysokou akustickou kvalitou 
prenosu a s nizkym sumem, coz je da- 
no moznostmi datoveho toku 14 kbps. 
Cely system pracuje i jako sumova bra- 
na ci subtonovy squelch (TSQ), tak- 
ze odpada nutnost manipulace s ovla- 
dacim prvkem SQ. Ruseni od signalu 
FM a dalsich se projevuje v mnohem 
mens! mire nebo vubec ne. Provadeli 
jsme pokus i s rusenim dvou digital- 
nich signalu na shodnem kmitoctu - 
je tomu podobne jako u FM - vitezi 
ten silnejsi. Provoz pres prevadece by 
byl teoreticky mozny, pokud ovsem 
ma prevadec parametry vyhovujici pro 
prenos digitalniho signalu - potrebnou 
sirku pasma, fazove zkreslem atd. 

Pro digitalni provozy jsou vyhraze- 
ny kmitoctove useky amaterskych 
pasem 2 m a 70 cm, na kterych muze- 
me se stanicemi ALINCO DR-620 
a DJ-596 doplnenymi digitalmm mo¬ 
dulem pracovat. 

A jak se chovaji „digitalizovane“ sta¬ 
nice ALINCO DR-620 a DJ-596 MK2 
v praxi? Jakmile jsme tytonovemo- 
duly z Japonska obdrzeli, ihned jsme 
je dukladne vyzkouseli. 

Vestavba digitalniho modulu je ve- 
lice jednoducha a spociva v zasunuti 
modulu do konektoru (viz foto). Tim 


„ozije u tlacitko na panelu radiostanice 
prepmajici analogovy/digitalni provoz. 
Po prepnuti na digitalni provoz (lze 
prepmat kdykoliv a okamzite) se na 
LCD objevi prislusny symbol. Pokud 
protistanice neprepne z provozu FM 
na DIGITAL, slysi jen sum, ktery se 
nelisi se od sumu pozadi. Pokud prep- 
ne na DIGITAL, okamzite se projevi 
mnohem lepsi kvalita modulace, bli- 
zici se sirokopasmove FM. A je to poz- 
nat i presto, ze modulace u stanic DR- 
620 a DJ-596 MK2 je vynikajici i pu- 
vodni analogova. Prijimany signal je 
zpozden za vysilanym asi o 80 ms. To 
lze ovsem zjistit jen tehdy, mame-li 
stanice napr. vedle sebe na stole. V pro¬ 
vozu samozrejme tak male zpozdem 
neni zjistitelne. Signal je prosty ruseni 
(zamerne nikdo nemuze rusit, nebof 
ani nevi, ze na kmitoctu nekdo vysila) 
a je mimoradne dobre citelny i ve zti- 
zenych podminkach. 

Myslim, ze tato nova moznost radio¬ 
stanic casern prispejeik vytvoremdiskus- 
nich skupin a krouzku na amaterskych 
pasmech a k uskutecnem mnoha ten- 
tokrat opravdu nikym a nicim neru- 
senych (a nezneuzivanych) spojeni. 

V. Voracek, OK1XVV, Elix 


• Na internetovych strankach s adre- 
sou http://qrp.pops.net shromazd’uje 
VE7BPO kratke programy a drobne 
navody ke stavbe s tematy jako stavba 
vfo, diplexer, program na vypocet ci- 
vek, stavba TRXu pro 40 m ap. 

QX 



Obr. 1. Radiostanice ALINCO DR-620 s vlozenym modulem 
digitalniho prenosu EJ-47U 


Obr. 2. Modul digitalniho prenosu EJ-47U lezicf pred prednim 
panelem transceiveru 
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A35XM - expedice do Kralovstvf Tonga 2003 

Jan Slama, OK2JS 



Dekoracnf QSL-listek z Kralovstvf Tonga, ktere puvodne kapitan James Cook 
v 70. letech 18. stoletf nazval „ Prate Is ke ostrovy“ 


Ostrovni Kralovstvf Tonga - A35 v Pa¬ 
cifiku kazdorocne navstfvf mnozstvi 
turistu z celeho sveta. 

Mezi nimi jsou obcas i radioamateri, 
at’ uz jednotlivci nebo i vetsi skupiny. 
Tato pro nas velice vzdalena zeme je stale 
na seznamu vyhledavanych zemi pro 
diplom DXCC. Ackoliv je nynf temer 
kazdy rok mozno slyset znacku A35 na 
radioamaterskych pasmech, doposud 
zadna expedice zcela neuspokojila zajem 
radioamateru specialne z Evropy. 

Take letos se tam vypravila skupina 
nemeckych radioamateru. Byli to Ulrich, 
DL3DO, Wolfgang, DL4WG, Thomas, 
DL5LYM, Irina, DL8DYL, Reinhard, 
DL8YRM, a Ralf, DL9DRA. Vezli si 
velice dobrou vybavu: 3ICOM transcei- 
very spolu se 4 laptopy, 2 dobre Yagi jako 
A3S a LP5 pro pasma 20 az 10 m, 2 verti- 
kaly Titanex V80 pro 160 a 80 m a But¬ 
ternut pro 40 a 30 m. Prileteli 19.3.2003 
do hlavnfho mesta Nukualofa na ostrove 
Tongatapu. Ubytovam meli zajisteno 
mimo hlavnf mesto v malem hotelu zva- 
nem Deep Blue Divers Lodge. Pod znac- 
kou A35XM se poprve ozvali 20.3. v ran- 
nfch hodinach na 20 metrech. Ackoliv 
pouzfvali pouze samotne transceivery se 
100 W, prochazely jejich signaly k nam 
do Evropy celkem velice dobre. Jejich 
CW provoz byl perfektnf a spojeni se 
s nimi darila celkem bez vetsfch proble¬ 
ms Take v prfstfch dnech se pravidel- 
ne ozyvali i na dalsfch pasmech 17, 15 
a 12 m. Specialne se zamerovali na Evro- 
pu a dobre vyuzfvali okna otevr enf krat- 
kou cestou (SP). V nekterych dnech byli 
dokonce velice dobre slyset i na spodmch 
pasmech 40 a 30 m. Nektere dobre vyba- 
vene OK stanice s nimi dokonce praco- 
valy i na 80 m. Prestoze meli natazene 
i Beverage anteny, nepodarilo se jim zad- 
ne spojeni na 160 metrech. Operatori se 
specialne zamerovali na WARC pasma 
a take na RTTY provoz . Prave zde byl 
ohromny napor zajemcu a nepodarilo se 
jim uspokojit vetsi mnozstvi Evropanu, 
nebot’ prave ke konci jejich pobytu se 
podminky znacne zhorsily. Take v dobe 
jejich pobytu na ostrove vysilal soucasne 
s nimi Janusz, SP9FIH, jako A35WE. 
Ale jeho signaly byly podstatne slabsi, 
nebot’ pouzival pouze vertikalni antenu 
a take jen 100 W. Navic vysilal pouze SSB 
provozem. Avsak v te dobe probihala 
i dalsi expedice STORY, a tak v nekterych 
dnech pile-up prave od teto expedice 
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zcela eliminoval jejich signaly z Pacifiku. 
Presto se da rici, ze tato expedice na Ton- 
gu splnila ocekavane vysledky a mnoho 
evropskych stanic mohlo navazat i neko- 
lik spojeni na ruznych pasmech s touto 
stale vyhledavanou zemi. 

Clenove expedice A35XM navazali be- 
hem 12 dnu provozu 15 060 spojeni, 
z toho bylo 13 197 CW, pouze 992 SSB 
a jenom 871 spojeni RTTY. Nejvice spo- 
jem navazali s Evropou, a to 5739. V poctu 
spojeni s jednotlivymi zememi se znacka 
OK umistila na 8. miste s 373 spojenimi. 

Celkove navazali spojeni se 119 zeme¬ 
mi sveta a 34 zonami. Bohuzel se jim 
nepodarilo zadne spojeni v pasmu 160 m. 
Behem expedice meli problem s jednim 
transceiverem a take to bylo poznat na 
jejich provozu. QSL je mozno poslat bud’ 
pres bureau nebo direct na adresu: 
DL8YRM, Reinhard Mueller ; Froebelstr. 
14, D-04567 Kitzscher ; Germany spolu se 
SAE a postovnym. Take je mozno zaza- 
dat o zaslani QSL pres bureau via E-mail 
adresu: dl8yrm@darc.de Po skoncem ex¬ 
pedice odleteli vsichni clenove 2.4.2003 
pres Auckland do LA a odtud do Evro¬ 
py. Muzeme konstatovat, ze jejich zamer 
se jim podaril a mnoho zajemcu bylo 
uspokojeno. 

Jeste kratce neco o Kralovstvf Tonga. 
Souostrovf Tonga lezf v jihozapadnf casti 
Pacifiku, jihozapadne od Zapadnf Samoy 
a na vychod od Fidzi. Sklada se ze trf 
hlavnfch ostrovnfch skupin se 169 ostro- 


vy. Od severu k jihu je to Vavau, Haapai 
a Tongatapu. Severnf ostrovy jsou horna- 
te, sopecneho puvodu. Jsou na nich do- 
sud dokonce 4 cinne sopky. Vsechny os- 
tatnf ostrovy jsou ploche koralove utvary. 
Mfrnejsf tropicke podnebf umoznuje rust 
porostu s mnoha zvlastnfmi druhy stro- 
mu, napr. morusovnfk papfrovy aj. Zije 
tam take velke mnozstvi ruznych druhu 
ptaku. Vyskytujf se tam i nejvetsf neto- 
pyri na svete, zvanf letajfcf lisky. Nejvetsf 
ostrov Tongatapu ma rozlohu 256 km 2 . 
Na nem lezf hlavnf mesto Nukualofa 
s 38 tisfci obyvatel. V celem kralovstvf 
zije asi 120 tisfc obyvatel, urednf reef je 
tonzstina a anglictina. Mena je 1 paanga 
= 100 seniti. Etnicke slozenf: Tonzane 
95,5 %, mfsenci 2,8 % a ostatnf 1,7 %. 
Statnf zrfzenf je konstituenf monarchic 
od roku 1875. V roce 1900 se to to kralov¬ 
stvf stalo britskym protektoratem a te- 
prve az po roce 1975 zfskalo opet neza- 
vislost v ramci Britskeho spolecenstvf 
narodu. 

Zakladem hospodarstvf zeme je zeme- 
delstvf, jehoz hlavnfmi vyvoznfmi pro- 
dukty je palmovy olej, banany, vanilka 
a kokosove orechy. Pestuje se tam dale 
taro, jamy, kasawa, ruzne druhy ovoce 
a zelenina. Tradicnf umelecka remesla 
pracujf zcela pro velmi vyznamny turis- 
ticky ruch, ktery pr inasf kralovstvf tolik 
potrebne devizy na nakup zbozf, ktere je 
potreba ve velke mire dovazet. 
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RADIOAMATERSKEHO 


Aktivity na DX pasmech ve 2. 


Skutecnost, ze slunecni aktivita rapidne 
klesa, byla ve druhem ctvrtleti jeste zre- 
telnejsi nez v prvem. A nebyla to vzdy jen 
otazka momentalniho cisla slunecnich 
skvrn, ev. aktualni hodnoty mereneho 
slunecniho sumu, ale podminky nezridka 
byly odvisle od fenomenu, ktery vzdy po- 
kles slunecni cinnosti doprovazi: krivka 
grafickeho znazornem geomagneticke 
aktivity vzdy jakoby se zpozd’ovala za gra- 
fickym znazornemm prubehu slunecni 
aktivity a narusenych dnu bylo tentokrat 
pozehnane. 

Pasma 24 a 28 MHz se otevirala jen vyji- 
mecne a navic do nezajimavych smeru, ke 
konci obdobi se zacaly objevovat povet- 
sinou evropska „okna“ diky mimoradne 
Es vrstve. Takova konstatovani vsak mu- 
zeme delat vetsinou jen pozorovanim be- 
hem vikendovych zavodu, ponevadz 
obecne klesa aktivita na pasmech (kon- 
kretne 5.7. ve 12.00 UTC na celem 14 MHz 
CW segmentu jsou slyset tri probihajici 
spojeni, prakticky ve stejnou dobu na 
21 MHz dve spojeni, na 10 MHz uplne 
mrtvo), takze konstatovani, ze „podminky 
nejsou“, pri prazdnem pasmu nemusi byt 
vzdy pravdive. Dobre byla pozorovatelna 
promenlivost podminek napr. behem 
AA contestu. Zatimco v sobotu temer 
nemelo smysl se na pasmo 28 MHz ani 
divat (sam jsem tam udelal pouze 5 spojeni 
a dva nasobice), v nedeli se vyrojily stanice 
hlavne z Japonska a Koreje a nasobice 
naskakovaly jedna radost. 

Ale podivejme se, co bylo na pasmech 
skutecne k dosazem. Posledm breznovy 
den zacala expedice znameho PA5ET 
spolu se skupinou dalsich Holand’anu na 
Faerske ostrovy, kde skoncili 10. 4. Spo¬ 
jeni bylo mozne navazat nejen na vsech 
moznych pasmech, ale take digitalmmi 
druhy provozu, coz je z teto lokality vzac- 
ne. Spanele spolu se znamymi operatory 
YT1 AD, N6TQS a dalsimi se tentokrate 
vyznamenali a expedice do Spanelske 
Zapadni Sahary pracujici pod znackou 
S05X dopadla nadmiru dobre - bylo moz¬ 
ne s nimi pracovat skutecne na vsech KV 
pasmech CW i SSB provozem a v clusteru 
se objevily spoty i z pasma 6 m. 

Stale casteji se zacmaji objevovat expe¬ 
dice s operatory z byvaleho SSSR, v dub- 
nu to byla napr. stanice ze Sri Lanky 
4S7DXG, kde byl sluzebne UR9IDX, na 
ktereho je take treba zasilat QSL. Od 13. 
do 21. 4. se ozvali Italove z Malediv 
(8Q7RL, 8Q7RC) a snadno se s nimi nava- 
zovalo spojeni hlavne na 18 MHz. Po delsi 
dobe se opet zaktivoval „domorodec“ 
v Lesothu - 7Q7BP, ktery ozivoval pasmo 
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24 MHz, a z Guineje byl dosti aktivni 
F8DQZ jako 3XD02 - doufejme jen, ze se 
nejednalo o pirata, ponevadz napr. ve 
stredni Evrope mel vyborny signal udajne 
z ostrova Kassa jiz den pred ohlasenym 
zacatkem vysilani odtamtud (18. 4.). Od 
24.4. do 5. 5. zopakoval Martti, OH2BH, 
s dalsimi severskymi operatory „vyrocni“ 
expedici u prilezitosti otevreni se Albanie 
svetu a znacka ZA1B se ozyvala na vsech 
pasmech. Z Nepalu 9N7DX (op. 4Z4DX) 
snad bude stedrejsi, pokud se QSL tyce, 
nez byly ostatni stanice, ktere byly aktiv¬ 
ni z Nepalu v posledm dobe. 

Prvni kveten se ohlasil nezvyklymi 
znackami z Rakouska - pracovaly tam na 
amaterskych pasmech stanice hasicu, 
zachranaru ap. a presto, ze bylo ohlaseno, 
ze se zahranicnimi radioamatery pracovat 
nemohou, nektere (OEY631) spojeni na- 
vazovaly vesele. Uvidime, jak to dopadne 
s QSL listky. 

Zatim zrejme nevyjasnena situace (psa- 
no 5.7.) je kolem nove aktivity stanic 4W 
(hlavne 4W3DX ex 4W6MM, ktery vsak 
jiz definitivne odejel) z Vychodniho 
Timoru. Mandat dfivejsi docasne spravy 
totiz skoncil, vladu prevzaly mistni urady 
a udajne prefix 4W byl od ITU tomuto 
statu natrvalo pridelen. Jenze - kdyby slo 
vse podle pravidel, tak musi byt puvodni 
4W zarazena mezi zeme zanikle a od data 
prevzeti vlady mistnimi urady by mela 
vzniknout nova entita 4W. Ani na oficial- 
nich internetovych strankach ITU se vsak 
dosud pridel prefixu 4W pro Vychodni 
Timor neobjevil. Uvidime, co na to mou- 
dre hlavy z DXCC vyboru, jejich prva 
reakce nebyla obecne prijata s pochope- 
nim. 

Casto se objevoval operator korejske 
vedecke stanice v Antarktide na Ostrove 
Krale Jiriho, ktera ma nazev King Sejong 
Station, Dae-ryung Lee. Je inzenyrem in- 
formatiky, postgradualne studoval i v Ja- 
ponsku, jeho domaci znacka je DS4CNB, 
nyni vysila jako D88S a praci na stanici 
konci v prosinci t.r. Za dosavadni dobu 
pobytu navazal jiz spojeni pro DXCC na 
osmi pasmech! 

Od poloviny kvetna temer az do jeho 
konce byla opet na vsech pasmech expe- 
dicni znacka z Makedonie Z38Z, ope¬ 
ratory byli znami DL7AFS a DJ7ZG. 

Expedice na Jizni Cookovy ostrovy pa- 
trila zrejme vzhledem k podminkam 
mezi ty prakticky neslysitelne - navic pra- 
covali jen SSB. 

Slusi se zminit se jeste o aktivite radio- 
klubu Rady Evropy, tentokrat pod znac¬ 
kou TP6CE u prilezitosti vyroci zalozeni 
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teto organizace, a rada stanic pracovala 
s prefixem TE75 po cely kveten u prile- 
zitosti 75. vyroci od prveho amaterskeho 
vysilani z Kostariky. Tech drobnejsich 
expedic bylo pochopitelne daleko vice, 
nesmime zapomenout, ze probehla take 
telegrafni cast WPX contestu! 

Nu a prichazi cerven. Hned z pocatku 
se ozvala stanice 7W4HI z alzirskeho 
ostrova Habibas, kde byl jednim z opera- 
toru take OM3CGN; P29KM se vysky- 
toval casto na 18 i 24 MHz, prilezitostne 
stanice TM6JUN a dalsi vysilaly k vyroci 
vylodeni spojencu v Normandii, dalsi 
oslavovaly prijezd papeze do Chorvatska 
(a vzajemne se obvinovaly, ze nemaji 
povoleni vysilat s prilezitostnymi znac¬ 
kami), z ostrova Gavdos snad kazdy 
navazal spojeni se stanici se zajimavym 
prefixem SX9G, kterou obsluhovali recti 
radioamateri. Nejzajimavejsi byla opet 
excelentni prace DJ6SI z Mogadisa pod 
znackou T5X, Baldur patri v CW provozu 
skutecne mezi spicku. Bohuze vsak musel 
z bezpecnostnich duvodu po tr ech dnech 
provozu rychle Somalsko opustit. 

Temer cely mesic pracovala z Laosu 
stanice XW1IC (via E21EIC) mimo A A 
contest hlavne na WARC pasmech a nes¬ 
mime zapomenout na stanici zenevskeho 
radioklubu pri ITU, ktera se u prilezitosti 
konference WRC prejmenovala na 
4U1WRC. Na samem konci cervna se pak 
objevila stanice 3XY1L (QSL via 
UY5XE), ktera mivala dlouhe relace s rus- 
kymi a ukrajinskymi stanicemi - pocho¬ 
pitelne v rustine, takze mnoho stanic ani 
nezaregistrovalo, ze se jedna o nejakou 
vzacnost. Kolem IOTA kmitoctu se pak 
vyskytovalo jiz mnozstvi „prazdninovych“ 
expedic na nejruznejsi ostrovy a ostruvky 
kolem Evropy (OH6AW/8, F8DQZ/P 
UT2FA/p, DL7UXG/p, CTIGPQ/p, 
MMODFV/p, OZ/GOGRC atd.), takze 
zajemci o diplom IOTA meli stale co 
delat... 

QX 
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Vysflame na radioamaterskych pasmech V 

Radek Zouhar, 0K20N 



„VHFKojot Team“ radioklubu Vsetin OK2KJT (Jasenice), viz 
http: 11 www. qsl. net/ok2kjt 


V roce 2001 se pod nemeckou reprezentacnf znackou 
DAOHQ vystridalo v zavodech na 60 ruznych radioamateru 


Primarm a sekundarm baze 
pouziti kmitoctu 

(Pokracovdni) 

V rozsahu 1810 az 1850 kHz lzepou- 
zit vykon podle operatorske tridy a pro- 
voz je veden na primarm bazi. Operatori 
vysilaci by si meli zapamatovat a hlavne 
dodrzovat omezeni v rozsahu 1850 az 
2000 kHz. V tomto rozsahu jepovolen 
vystupm vykon pouze 10 W, slovy deset 
wattu pro vsechny operatorske tridy. 
Radioamatersky provoz v tomto kmi- 
toctovem rozsahu nesmi pusobit sko- 
dlive ruseni (NIB). Pro pasmo 50 MHz 
je omezen vystupm vykon na 20 W bez 
ohledu na operatorskou tridu. I zde 
plati, ze vysilani nesmi zpusobit sko- 
dlive ruseni stanicim prednostmch 
sluzeb. Kmitoctove pasmo dosud 
vyuzivaji nektere televizm vysilace a je 
realne nebezpeci ruseni prijmu TV. 

• • • 

Urcit, ktere kmitocty a na jake bazi 
jsou provozovany, je starosti organu 
ITU. Zakladm dokumenty jsou pri- 
jimany na celosvetovych administrativ- 
nich konferencich. Neni snadne uhajit 
stavajici nebo ziskat nova kmitoctova 
pasma pro potreby radioamateru. 
Radioamatery na techto konferencich 
zastupuji delegati IARU, ale hlavne 
samotni delegati vlad clenskych statu 
ITU vyslanych na tuto konferenci. Jed- 
nani na konferencich WARC jsou 
narocna a slozita. Z pohledu mezina- 
rodniho, i z pohledu nasi republiky. 
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Kmitoctove spektrum je velky statni 
kapital a stat s nim podle toho zachazi. 
Radioamateri diky svemu statutu jsou 
osvobozeni od poplatku za uzivani 
radiovych kmitoctu. A ty nejsou male! 
(Nezamehovat prosim s poplatky za 
uredni vykon pri operatorskych zkous- 
kach a za vystavem koncese.) 

Prestoze na vetsine pasem mame prio- 
ritni uzivani, setkavame se zde se sta- 
nicemi zjevne do techto pasem nepatri- 
cich. Casto se zde vyskytuji tzv. piratske 
stanice provozovane nesnadno identifi- 
kovatelnymi skupinami operatoru. Za 
vse uvedu pasmo 28 MHz, kde do seg- 
mentu pro CW neopravnene zasahuji 
operatori CB stanic. Totiz nektera zari- 
zeni vyrabena pro potrebu CB lze nala- 
dit i na tyto kmitocty. Nechci vsak vinit 
pouze CB operatory. Mohou to byt ruz- 
na uskupem, jejichz provoz tezko ozna- 
covat slovem legalni. Stanice nepreda- 
vaji volaci znaky. Pouzivaji ruzna radio- 
amaterska pasma, podle momentalnich 
podminek sireni a potr ebneho dosahu. 
Obsahem spojem se naprosto odlisuji 
od amaterskeho vysilani. Proti temto 
aktivitam se musi radioamateri branit. 
V ramci cinnosti IARU je zrizena do- 
brovolna monitorovaci sluzba (moni¬ 
toring IARU), do ktere jsou zapojeni 
sami operatori - radioamateri. Sluzba 
ma za ukol poslechem na radioama¬ 
terskych pasmech vyhledavat stanice 
odlisujici se od radioamaterskeho 
provozu a prostrednictvim organu 
IARU dosahnout jejich odladeni. Ukol 
znacne narocny uz jen z pohledu nutne 
mezinarodni spoluprace a o te se neda 
rici, ze by vynikala ochotou a rychlosti. 
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Do teto cinnosti se maji moznost zapo- 
jit i nasi operatori. Podrobnosti zajemce 
muze ziskat na sekretariatu Ceskeho 
radioklubu v Praze. 

Kh'cova slova pro casti 
III az V tohoto serialu 

- ARDF - Amateur Radio Direction 
Finding - u nas provozovany pod 
nazvem ROB - radiovy orientacm 
beh, neboli hon na lisku. Je soucasti 
struktury IARU, u nas je ale zarazen 
do telovychovy. 

- CTU - Cesky telekomunikacni urad 
- organ statni spravy, v cele uradu je 
predseda. 

- CRK - Cesky radioklub, organizace 
sdruzujici radioamatery v CR. 
Clenska organizace IARU. Postovm 
adresa: U pergamenky 3, 170 00 Pra¬ 
ha 7 - Holesovice. E-mail: crk@crk.cz , 
http://www.crk.cz 

- DL0WCY - volaci znak radioama¬ 
terskeho majaku vysilajiciho ze SRN. 

- IARU - International Amateur Radio 
Union - mezinarodni organizace 
sdruzujici radioamaterske organizace 
jednotlivych statu na svete. 

- OK - prvni dve pismena volaci znac- 
ky radioamaterske stanice v CR. 

- Paketovy nod - stanice zajistujici vstup 

do site PR. 

- PR - Paket Radio - radioamatersky 
digitalni sitovy provoz. 

- WARC - World Administrative Radio 

Conference - Svetova administrativm 
radiova konference, pomocny organ 
ITU. 
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